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1. VPM(CT-V04A,CT-V08A,CT-V16A) 설치설명서

■ 제품소개

서울통신기술(주)의 SCT Series는 DSP 기술을 기반으로한 Voice Signal Processing기능을

제공하며 Loop Start Interface 신호방식을 이용하여 C.O나 PABX 가입자와 접속 가능

합니다. 또한 CT-F04A 실장시 최대 4회선까지 Fax 처리 기능을 지원합니다.

■ 제품 구성

▷ CT-V04A 1개(4회선용), CT-V08A 1개(8회선용), CT-V16A 1개(16회선용)

▷ SC BUS 연결용 Ribbon Cable - 1 개

▷ CT-F04A (Option)

■ 취급상 주의 사항

▷ 정전기 방지

- 제품을 만지거나 설치 할 때에는 정전기 보호대를 착용한 상태에서 취급하여 주시기

바랍니다.

- 제품을 보관하실 때에는 동봉된 정전기 방지 박스 속에 두시기 바랍니다.

- 제품을 수리 하실때는 정전기 방지 시설이 되어 있는 공간에서 작업 하시기 바랍니다.

▷ 접지연결

제품을 설치하시고자 하는 PC의 본체와 통신접지를 반드시 연결하여야 낙뢰의 유입으로 인한

제품손상을 방지 하실수 있습니다.

■ Hardware Sw itch 설정

제품사진

CT-V04A

제품사진

Ribbon
Cable

제품사진

CT-F04A

제품사진

CT-V08A

제품사진

CT-V16A

제품사진

CT-P08A/PFT

서울통신기술(주)

Net Cti
SCT Se ries



▷ Board ID Number( C T-V04A : S 2 , C T-V08A,C T- V16A : S3 )

- Voice Processing Module은 시스템당 최대 16장 까지 설치할수 있으며, 각기 다른 Board ID

Number(0~F)를 가지며 Software는 ID Number를 확인후 서비스를 시작합니다.

주의 ) 두 개 이상의 제품을 같은 ID Number로 설정하면 Software가 Board를 인식하지 못하므로

반드시 다른 ID로 설정 하여야 하며, 각각의 ID Number는 오름차순 (0,1,2,..F)으로 선택

하시는것을 권장합니다.

- Rotary switch를 돌려서 숫자 (0~9 또는 A~F)를 선택합니다.

▷ IRQ Number 설정( C T- V04A : S1- 1,2 , C T-V08A ,C T-V16A : SW2- 1,2 )

아래의 스위치 설정에 따라 각 제품에 할당된 IRQ Number를 설정할 수 있습니다.

▷ Base Address 설정( CT-V04A : S1-3 ,4 , C T-V08A,C T- V16A : SW2-3 ,4 )

아래의 스위치 설정에 따라 각 제품에 할당된 Base Address를 설정할 수 있습니다.

스위치번호

설명 비고S1-1 S1-2

SW2-1 SW2-2

OFF OFF IRQ9 사용 기본값으로 설정

ON OFF IRQ10 사용

OFF ON IRQ11 사용

ON ON IRQ15 사용

스위치 번호
설명 비고

S1-3 S1-4

OFF OFF C0000

ON OFF C8000

OFF ON D0000 기본값으로 설정

ON ON D8000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

위치 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



■ CT-V 04A 제품을 C .O 또는 PABX와 연결 방법

▷ RJ-11 Connector를 이용하여 C.O 또는 PABX와 연결합니다.

RJ-11
Connector 번호

Port 번호

P6 1

P7 2

P8 3

P9 4

P6

P7

P8

P9

▷ CT-V04A Connector 설명서

|||||||||||||| |||||||||||||||||||

○

○

P5

oo

S3 S4
S2

S1P3
P1

P6

P7

P8

P9

P1:
SCBus 연결용
Connector

P3:
Serial I/O
Port

S1:
IRQ와 Base
Address 설정

S2:
Board ID
번호 설정

S3:
Abort Switch
for Debugging

::::::::::::::::::::::::::::::P2 S4:
Reset Switch

P5:
EPLD Programming
Connector

P2:
CT-F04A 연결용
Connector

Edge
Connector

Bracket

P6-P9:
C.O 또는 PBX
연결용 RJ-11 Connector

CT-F04A



■ CT-V 08A , C T- V16A 제품을 C .O 또는 PABX와 연결 방법

▷ 50Pin Champ Connector를 이용하여 C.O 또는 PABX와 연결합니다.

1
2
3
4
.
.
.
.
.
.

25

26
27
28
29
.
.
.
.
.
.

50

Champ Connector
번호

Port 번호

CT-V08A CT-V16A

1 26 1 1

2 27 2 2

3 28 3 3

4 29 4 4

5 30 5 5

6 31 6 6

7 32 7 7

8 33 8 8

9 34

사용안함

9

10 35 10

11 36 11

12 37 12

13 38 13

14 39 14

15 40 15

16 41 16

17~25 42~50 사용안함

J1:
C.O 또는 PBX 연결용
Champ Connector

▷ CT-V08A, CT-V16A Connector 설명서

|||||||||||||| |||||||||||||||||||

J2

oo

S2 S1

S2S1
J3

P1

J13:
Connector
for Scbus

J3:
Serial I/O
Port

SW2:
IRQ와 Base
Address 설정

S3:
Board ID
번호 설정

S2:
Abort Switch
for Debugging

::::::::::::::::::::::::::::::

P3 S1:
Reset Switch

J2:
EPLD Programming
Connector

P3:
CT-F04A 연결용
Connector

Edge
Connector

Bracket

::::::::::::::::::::::::::::::

P2

P2:
CT-F04A 연결용
Connector

J1:
C.O 또는 PBX 연결용
Champ Connector

J1

CT-F04A



■ PC에 제품 설치 방법

- 제품에 전기적인 충격을 방지 하기 위해 반드시 PC 혹은 System의 전원을 꺼 놓은 상태에서

실장하여야 하며, 가급적이면 PC나 System의 전원 Plug를 빼 놓는 것이 좋읍니다.

- PC 혹은 System의 Case가 열려 있는 상태에서 전원을 다시 켜거나 전원 Plug를 다시 연결하지

않도록 합니다.

- PC Chassis에 제품 실장은 다음과 같은 순서대로 합니다.

1) PC의 전원을 끄고 전원 Plug도 뽑아둔다.

2) PC의 커버를 벗겨낸다.

3) 비어 있는 ISA Slot을 선택한 후 Slot 마개 위의 나사를 풀어내고 Slot 마개를 제거한다.

4) 제품의 끝 부분을 Slot Guide의 홈에 맞춰 끼운 후 살짝 힘을 주어서 Slot에 밀어 넣는다.

ISA Slot 비우기 제품 실장하기
⇒

5) 다시 Slot 마개의 나사를 조여 준다.

6) 다른 제품을 계속해서 설치할 때는 3)~5)를 반복한다.

7) SC Bus를 이용하여 다른 제품과 연결할 때는 제품과 동봉한 SC Bus 연결용 Ribbon Cable을

이용하여 연결한다.

SC Bus Cable 연결그림



2. SPM(CT-S08A,CT-S16A) 설치설명서

■ 제품소개

서울통신기술(주)의 SCT Series는 8/16회선 용량의 가입자처리 기능을 제공하는 제품으로서

UnPBX시스템 가입자 처리 및 Conference 기능을 수행합니다.

PC ISA Slot에 최대 16개 까지 실장 가능하며 각제품간은 SCSA Bus를 통하여 확장할수

있습니다.

■ 제품 구성

▷ CT-S08A 1개(8회선용), CT-S16A 1개(16회선용)

▷ SC BUS 연결용 Ribbon Cable - 1 개

▷ 통화전류 공급용 Power Module 및 Cable

■ 취급상 주의 사항

▷ 정전기 방지

- 제품을 만지거나 설치 할 때에는 정전기 보호대를 착용한 상태에서 취급하여 주시기

바랍니다.

- 제품을 보관할 때에는 동봉된 정전기 방지 박스속에 두시기 바랍니다.

- 제품을 수리하실때는 정전기 방지 시설이 되어 있는 공간에서 작업 하시기 바랍니다.

▷ 접지연결

제품을 설치하시고자 하는 PC의 본체와 통신접지를 반드시 연결하여야 낙뢰의 유입으로 인한

제품손상을 방지 하실수 있습니다.

■ Hardware Sw itch 설정

▷ Board ID Number( CT-S08A ,CT-S16A : S 5 )

- Subscriber Processing Module은 시스템당 최대 16장 까지 설치할수 있으며, 각기 다른

Board ID Number(0~F)를 가지며 Software는 ID Number를 확인후 서비스를 시작합니다.

주의 ) 두 개 이상의 제품을 같은 ID Number로 설정하면 Software가 Board를 인식하지 못하므로

반드시 다른 ID로 설정 하여야 하며, 각각의 ID Number는 오름차순 (0,1,2,..F)으로 선택

하시는 것을 권장합니다.

- Rotary switch S5를 돌려서 숫자 (0~9 또는 A~F)를 선택합니다.

제품사진

CT-S08A

제품사진

Power 연결용
Cable

제품사진

CT-S16A

제품사진

CT-P48A/PSM
Power Module



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

위치 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

▷ IRQ Number 설정(CT-S08A,CT-S16A : SW2- 1 ,2 )

아래의 스위치 설정에 따라 각 제품에 할당된 IRQ Number를 설정할 수 있습니다.

▷ Base Address 설정(C T-S08A ,C T-S16A : SW2-3 ,4 )

아래의 스위치 설정에 따라 각 제품에 할당된 Base Address를 설정할 수 있습니다.

■ Ringer 주파수 설정 방법

■ 통화전류 공급용 Powe r 연결 방법

▷ Power 입력전원 설정

CT-P48A/PSM 제품의 뒷면에 위치한 V.SELECT Switch를 이용하여 입력전압을 AC115V 또는

AC 230V 로 설정한다.

주의 ) 입력전원과 Switch 설정이 맞지 않으면 CT-P48A/PSM 제품이 손상될수 있습니다.

스위치상태(S1) 설명 비고

Ringer 주파수를 20Hz로

설정
기본값으로 설정

Ringer 주파수를 25Hz로

설정

스위치번호
설명 비고

SW2-1 SW2-2

OFF OFF IRQ9 사용 기본값으로 설정

ON OFF IRQ10 사용

OFF ON IRQ11 사용

ON ON IRQ15 사용

스위치 번호
설명 비고

SW2-3 SW2-4

OFF OFF C0000

ON OFF C8000

OFF ON D0000 기본값으로 설정

ON ON D8000



▷ 통화전류 공급용 Power Cable 연결

Subscriber Processing Module은 전화기 동작을 위한 통화전류를 외부 Power에서 공급하도록

되어 있읍니다. 동봉된 Cable을 이용하여 아래와 같이 연결하시기 바랍니다.

■ PC에 제품 설치 방법

- 제품에 전기적인 충격을 방지 하기 위해 반드시 PC 혹은 System의 전원을 꺼 놓은 상태에서

실장하여야 하며, 가급적이면 PC나 System의 전원 Plug를 빼 놓는 것이 좋읍니다.

- PC 혹은 System의 Case가 열려 있는 상태에서 전원을 다시 켜거나 전원 Plug를 다시 연결하지

않도록 합니다.

- PC Chassis에 제품 실장은 다음과 같은 순서대로 합니다.

1) PC의 전원을 끄고 전원 Plug도 뽑아둔다.

2) PC의 커버를 벗겨낸다.

3) 비어 있는 ISA Slot을 선택한 후 Slot 마개 위의 나사를 풀어내고 Slot 마개를 제거한다.

4) 제품의 끝 부분을 Slot Guide의 홈에 맞춰 끼운 후 살짝 힘을 주어서 Slot에 밀어 넣는다.

5) 다시 Slot 마개의 나사를 조여 준다.

6) 다른 제품을 계속해서 설치할 때는 3)~5)를 반복한다.

7) SC Bus를 이용하여 다른 제품과 연결할 때는 제품과 동봉한 SC Bus 연결용 Ribbon Cable을

이용하여 연결한다.

SC Bus Cable 연결그림

ISA Slot 비우기 제품 실장하기

⇒

|||||||||||||| |||||||||||||||||||

Edge
Connector

Bracket

J8

J3

외부 Power
연결용 Cable

J3:
통화전류 공급용
Connector



■ CT-S08A , C T-S16A 제품과 전화기 연결 방법

50Pin Champ Connector를 이용하여 아래의 번호 배열대로 전화기와 연결합니다.

■ CT-S08A, CT-S16A Connector 설명서

Champ Connector
번호

Port 번호

CT-S08A CT-S16A

1 26 1 1

2 27 2 2

3 28 3 3

4 29 4 4

5 30 5 5

6 31 6 6

7 32 7 7

8 33 8 8

9 34

사용안함

9

10 35 10

11 36 11

12 37 12

13 38 13

14 39 14

15 40 15

16 41 16

17~25 42~50 사용안함

|||||||||||||| |||||||||||||||||||

J2

oo
S2 S3

S5
SW2J1

J13

J13:
SCBus 연결용
Connector

J1:
Serial I/O
Port

SW2:
IRQ와 Base
Address 설정

S5:
Board ID
번호 설정

S2:
Abort Switch
for Debugging

S3:
Reset Switch

J2:
EPLD Programming
Connector

Edge
Connector

Bracket

J8:
전화기 연결용
Champ Connector

J8

1
2
3
4
.
.
.
.
.
.

25

26
27
28
29
.
.
.
.
.
.

50

J3 S1

S1:
Ring 주파수
설정 스위치

J3:
통화전류 공급용
Connector

J8:
전화기 연결용
Champ Connector



■ CT-P48A/PSM Connector 설명서

전면부 설명 후면부 설명

POWER

ON

OFF

Power
on/off 스위치

실/탈장용
손잡이

PWR ON

FAIL

Power 상태표시
LED

AC INPUT

23 0V

:

:

OUTPUT A

OUTPUT B
GND
-48V

GND
-48V

V.SELECT

ON

OFF

Subscriber Processing
Module연결용 -48V
출력단자

AC입력 전압 설정 스위치
AC 115V 또는 230V

AC입력 Connector

Power 고정용
Screw



3. FPM(CT-F04A) 설치설명서

■ Fax Processing Modu le (CT- F04A ) 실장 방법

Fax Processing Module은 제품당 4회선을 지원하며 Voice Processing 제품에 따라 최대

실장회선이 달라 집니다.

▷ CT-V04A : CT-F04A 1장실장(최대 4회선)

CT-V04A 제품의 P2 Connector와 CT-F04A의 P1 Connector가 연결되도록 실장하고

실장된 제품의 진동을 방지하기위해 동봉된 2개의 지지대를 이용하여 견고하게 고정

하시기 바랍니다.

▷ CT-V08A, CT-V16A : CT-F04A 2장 실장(최대 8회선)

CT-V08A,CT-V16A 제품의 P2,P3 Connector와 CT-F04A의 P1 Connector가 연결되도록

실장하고, 실장된 제품의 진동을 방지하기위해 동봉된 2개의 지지대를 이용하여 견고하게

고정 하시기 바랍니다. Fax기능을 4회선만 사용하실 경우는 P2,P3 Connector중 어느 곳

이라도 CT-F04A 제품을 실장하실 수 있습니다.

▷ CT-F04A Connector 설명서

::::::::::::::::::::::::::::::P1

P1:
Voice Processing제품과
연결용 Connector

Fax Modem 실장면 기준



4. CT-P08A/PFT 설치설명서

■ Powe r Fa ilu re Transfe r Modu le(C T-P08A /PFT) 실장 방법

▷ 동작설명

PC의 ISA Slot에 실장되는 제품들은 PC에서 공급되는 전원으로 동작하게 되므로 PC의 입력

전원이 끊어질 경우 PC의 동작이 불가능 하여 C.O나 PABX의 국선을 서비스 할 수 없습니다.

PC에 공급되는 전원이 끊어지면 VPM에 연결된 국선은 사전에 지정된 전화기로 자동적으로

연결되며 전원이 공급되면 원래상태로 돌아 갑니다.

▷ 제품 실장 및 Cable 연결 방법

- CT-P08A/PFT 제품은 PC ISA Slot의 어디라도 실장 하실 수 있으며 시스템 구성에 따라

회선을 자유로이 조정 하실 수 있습니다.

- Voice Processing Module과 Cable 연결 방법

P
S
T
N

VPM

SPM

--- : Cable 연결방법

① : PC 입력전원이 정상인 경우

② : PC 입력전원이 끊어진 경우

PFT

①

②

PC



- 50Pin Champ Connector를 이용하여 VPM,전화기,SPM과 연결 합니다.

1
2
3
4
.
.
.
.
.
.

25

26
27
28
29
.
.
.
.
.
.

50

Champ Connector 번호 Port 번호

1 26 VPM 1번째

2 27 VPM 2번째

3 28 VPM 3번째

4 29 VPM 4번째

5 30 VPM 5번째

6 31 VPM 6번째

7 32 VPM 7번째

8 33 VPM 8번째

9 34 전화기 1번째

10 35 전화기 2번째

11 36 전화기 3번째

12 37 전화기 4번째

13 38 전화기 5번째

14 39 전화기 6번째

15 40 전화기 7번째

16 41 전화기 8번째

17 42 SPM 1번째

18 43 SPM 2번째

19 44 SPM 3번째

20 45 SPM 4번째

21 46 SPM 5번째

22 47 SPM 6번째

23 48 SPM 7번째

24 49 SPM 8번째

25 50 사용 안함

J1:
VPM,전화기,SPM 연결용
Champ Connector

▷ CT-P08A/PFT Connector 설명서
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Edge
Connector

Bracket

J1:
VPM,전화기,SPM
연결용 Champ
Connector

J1



■ VPM 사용시 PC와 시스템간 전원 연결 방법

C.O
V
P
M

PC

【 C.O와 VPM을 연결할 경우 】

AC 220V 전원은 F.G가
반드시 연결 되도록 한다.

K/P,PABX

V
P
M

PC

K/P 또는 PABX접지

S
L
I

PC Case를 접지에
연결 한다.

【 K/P,PABX와 VPM을 연결할 경우 】

☞ 국설교환기에 VPM을 직접 연결하는 경우

AC전원 플러그의 F.G를 반드시 연결

하여야 하며 AC인입선 에서 F.G가 공급

되지 않으면 PC의 Case를 별도의 접지에

연결 하시기 바랍니다.

☞ K/P,PABX와 VPM을 연결하는 경우 PC와

K/P,PABX간 F.G의 전위차가 발생되지 않도록

장비간 F.G를 연결 하거나, AC전원 플러그를

3-Pole Type으로 사용 하시기 바랍니다.

AC전원 플러그를 3-Pole
Type으로 사용 한다.

PC Case를
접지에 연결



5. VPM(CT-V04B) 설치설명서

■ 제품소개

서울통신기술(주)의 SCT Series는 DSP 기술을 기반으로한 Voice Signal Processing기능을

제공하며 Loop Start Interface 신호방식을 이용하여 C.O나 PABX 가입자와 접속 가능

합니다.

■ 취급상 주의 사항

▷ 정전기 방지

- 제품을 만지거나 설치 할 때에는 정전기 보호대를 착용한 상태에서 취급하여 주시기

바랍니다.

- 제품을 보관하실 때에는 동봉된 정전기 방지 박스 속에 두시기 바랍니다.

- 제품을 수리 하실때는 정전기 방지 시설이 되어 있는 공간에서 작업 하시기 바랍니다.

▷ 접지연결

제품을 설치하시고자 하는 PC의 본체와 통신접지를 반드시 연결하여야 낙뢰의 유입으로 인한

제품손상을 방지 하실수 있습니다.

■ Hardware Sw itch 설정

▷ Board ID Number

- Voice Processing Module은 시스템당 최대 16장 까지 설치할수 있으며, 각기 다른 Board ID

Number(0~F)를 가지며 Software는 ID Number를 확인후 서비스를 시작합니다.

주의 ) 두 개 이상의 제품을 같은 ID Number로 설정하면 Software가 Board를 인식하지 못하므로

반드시 다른 ID로 설정 하여야 하며, 각각의 ID Number는 오름차순 (0,1,2,..F)으로 선택

하시는것을 권장합니다.

- Rotary switch를 돌려서 숫자 (0~9 또는 A~F)를 선택합니다.

▷ IRQ Number 설정

아래의 스위치 설정에 따라 각 제품에 할당된 IRQ Number를 설정할 수 있습니다.

▷ BASE ADDRESS 설정
아래의 스위치 설정에 따라 각 제품에 할당된 BASE ADDRESS를 설정할 수 있습니다.

스위치번호
설명 비고

S1(1번) S1(2번)

ON ON IRQ9 사용 기본값으로 설정

ON OFF IRQ10 사용

OFF ON IRQ11 사용

OFF OFF IRQ15 사용

스위치 번호
설명 비고

S1(3번) S1(4번)

ON ON C0000

ON OFF C8000

OFF ON D0000 기본값으로 설정

OFF OFF D8000



■ CT-V 04B 제품을 C .O 또는 PABX와 연결 방법

▷ RJ-11 Connector를 이용하여 C.O 또는 PABX와 연결합니다.

MODULE

▷ CT-V04B Connector 설명서

RJ-11
Connector 번호

Port 번호 녹취 Port 번호 비고

P6 0, 1 CO,PABX

연결P7 2, 3

P8 0, 1
전화기연결

P9 2, 3

P6

P7

P8

P9

|||||||||||||| |||||||||||||||||||

○

○

oo

S3 S4
S2

S1P1

P6

P7

P8

P9

P1:
Serial I/O
Port

S1:
IRQ와 Base
Address 설정

S2:
Board ID
번호 설정

S3:
Abort Switch
for Debugging

S4:
Reset Switch

P2

P2:
EPLD Programming
Connector

Edge
Connector

Bracket

P6-P7:
ㆍC.O 또는 PBX연결
ㆍ1Module에 2port
P8-P9:
ㆍRecord용 전화기 연결
ㆍ1Module에 2port
연결용 RJ-11 Connector

CT-V04B

J5 J1
1

2

3

J1~J8:
1,2연결 전화기연결
Record

2,3연결 Normal

J7 J3

0port

1port

J6 J2

J8 J4



■ PC에 제품 설치 방법

- 제품에 전기적인 충격을 방지 하기 위해 반드시 PC 혹은 System의 전원을 꺼 놓은 상태에서

실장하여야 하며, 가급적이면 PC나 System의 전원 Plug를 빼 놓는 것이 좋읍니다.

- PC 혹은 System의 Case가 열려 있는 상태에서 전원을 다시 켜거나 전원 Plug를 다시 연결하지

않도록 합니다.

- PC Chassis에 제품 실장은 다음과 같은 순서대로 합니다.

1) PC의 전원을 끄고 전원 Plug도 뽑아둔다.

2) PC의 커버를 벗겨낸다.

3) 비어 있는 ISA Slot을 선택한 후 Slot 마개 위의 나사를 풀어내고 Slot 마개를 제거한다.

4) 제품의 끝 부분을 Slot Guide의 홈에 맞춰 끼운 후 살짝 힘을 주어서 Slot에 밀어 넣는다.

5) 다시 Slot 마개의 나사를 조여 준다.

6) 다른 제품을 계속해서 설치할 때는 3)~5)를 반복한다.

7) SC Bus를 이용하여 다른 제품과 연결할 때는 제품과 동봉한 SC Bus 연결용 Ribbon Cable을

이용하여 연결한다.

ISA Slot 비우기 제품 실장하기
⇒

SC Bus Cable 연결그림



■ VPM 사용시 PC와 시스템간 전원 연결 방법

【 C.O와 VPM을 연결할 경우 】

C.O
V
P
M

PC

AC 220V 전원은 F.G가
반드시 연결 되도록 한다.

PC Case를
접지에 연결

☞ 국설교환기에 VPM을 직접 연결하는 경우

AC전원 플러그의 F.G를 반드시 연결

하여야 하며 AC인입선 에서 F.G가 공급

되지 않으면 PC의 Case를 별도의 접지에

연결 하시기 바랍니다.

K/P,PABX

V
P
M

PC

K/P 또는 PABX접지

S
L
I

PC Case를 접지에
연결 한다.

【 K/P,PABX와 VPM을 연결할 경우 】

☞ K/P,PABX와 VPM을 연결하는 경우 PC와

K/P,PABX간 F.G의 전위차가 발생되지 않도록

장비간 F.G를 연결 하거나, AC전원 플러그를

3-Pole Type으로 사용 하시기 바랍니다.

AC전원 플러그를 3-Pole
Type으로 사용 한다.



6. DPM(CT-V30A) 설치설명서

■ 제품소개

서울통신기술(주)의 SCT Series는 DSP 기술을 기반으로한 Voice Signal Processing기능을

제공하며 Digital Trunk E1 Interface 신호방식을 이용하여 C.O나 PABX 와 접속이 가능합니다.

■ 제품 구성

▷ CT-V30A 1개(4회선용)

▷ SC BUS 연결용 Ribbon Cable - 1 개

■ 취급상 주의 사항

▷ 정전기 방지

- 제품을 만지거나 설치 할 때에는 정전기 보호대를 착용한 상태에서 취급하여 주시기

바랍니다.

- 제품을 보관하실 때에는 동봉된 정전기 방지 박스 속에 두시기 바랍니다.

- 제품을 수리 하실때는 정전기 방지 시설이 되어 있는 공간에서 작업 하시기 바랍니다.

▷ 접지연결

제품을 설치하시고자 하는 PC의 본체와 통신접지를 반드시 연결하여야 낙뢰의 유입으로 인한

제품손상을 방지 하실수 있습니다.

■ Hardware Sw itch 설정

▷ Board ID Number(S3)

- Voice Processing Module은 시스템당 최대 16장 까지 설치할수 있으며, 각기 다른 Board ID

Number(0~F)를 가지며 Software는 ID Number를 확인후 서비스를 시작합니다.

주의 ) 두 개 이상의 제품을 같은 ID Number로 설정하면 Software가 Board를 인식하지 못하므로

반드시 다른 ID로 설정 하여야 하며, 각각의 ID Number는 오름차순 (0,1,2,..F)으로 선택

하시는것을 권장합니다.

- Rotary switch를 돌려서 숫자 (0~9 또는 A~F)를 선택합니다.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

위치 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



▷ IRQ Number 설정(SW2-1,2)

아래의 스위치 설정에 따라 각 제품에 할당된 IRQ Number를 설정할 수 있습니다.

▷ Base Address 설정(SW2-3,4)

아래의 스위치 설정에 따라 각 제품에 할당된 Base Address를 설정할 수 있습니다.

■ CT-V 30A 제품을 C .O 또는 PABX와 연결 방법

▷ RJ-11 Connector를 이용하여 C.O 또는 PABX와 연결합니다.

스위치번호
설명 비고

SW2-1 SW2-2

ON ON IRQ9 사용 기본값으로 설정

ON OFF IRQ10 사용

OFF ON IRQ11 사용

OFF OFF IRQ15 사용

스위치 번호
설명 비고

SW2-3 SW2-4

ON ON C0000

ON OFF C8000

OFF ON D0000 기본값으로 설정

OFF OFF D8000

1
2
3
4

RJ-11 번호

1 RXT

2 TXT

3 TXR

4 RXR

P3:
Debugging용 Connector

J1: RJ-11 Connector

ACT

TX
RX

SYNC

LOS
CLKF



▷ CT-V30A Connector 설명서

■ PC에 제품 설치 방법

- 제품에 전기적인 충격을 방지 하기 위해 반드시 PC 혹은 System의 전원을 꺼 놓은 상태에서

실장하여야 하며, 가급적이면 PC나 System의 전원 Plug를 빼 놓는 것이 좋읍니다.

- PC 혹은 System의 Case가 열려 있는 상태에서 전원을 다시 켜거나 전원 Plug를 다시 연결하지

않도록 합니다.

- PC Chassis에 제품 실장은 다음과 같은 순서대로 합니다.

1) PC의 전원을 끄고 전원 Plug도 뽑아둔다.

2) PC의 커버를 벗겨낸다.

3) 비어 있는 ISA Slot을 선택한 후 Slot 마개 위의 나사를 풀어내고 Slot 마개를 제거한다.

4) 제품의 끝 부분을 Slot Guide의 홈에 맞춰 끼운 후 살짝 힘을 주어서 Slot에 밀어 넣는다.

5) 다시 Slot 마개의 나사를 조여 준다.

6) 다른 제품을 계속해서 설치할 때는 3)~5)를 반복한다.

7) SC Bus를 이용하여 다른 제품과 연결할 때는 제품과 동봉한 SC Bus 연결용 Ribbon Cable을

이용하여 연결한다.

Copyright(c) 2000 - 2001 Seoul Commtech. All rights reserved.
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S2 S1

S3SW2
P1

J13:
Connector
for Scbus

J2

J2:
Serial I/O
Port (E1)

SW2:
IRQ와 Base
Address 설정

S3:
Board ID
번호 설정

S2:
Abort Switch
for Debugging

S1:
Reset Switch

J3:
EPLD Programming
Connector

Edge
Connector

Bracket

J1:
C.O 또는 PBX 연결용
RJ-11 Connector

P3

o

S4J5

J5:
Serial I/O
Port (Main)

J1

S4:
Reset Switch
for E1
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