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1 . DPM Software Reference Overview 

 

1. 1 Voice Product Terminology 

다음에 나열된 Product Naming은 이 Guide전체에 사용된다.  

 

CT-V04A: 4채널을 가진 음성 처리 보드로 팩스보드를 1장을 장착할 수 있는 위한 

확장 Slot을 가지며, 팩스보드 장착시 음성 및 팩스의 송수신이 가능하다.  

 

CT-V08A : 8채널을 가진 음성 처리 보드로 팩스보드를 2장을 장착할 수 있는 위한 

확장 Slot을 가지며, 팩스보드 장착시 음성 및 팩스의 송수신이 가능하다.  

 

CT-V16A : 16채널을 가진 음성 처리 보드로 팩스보드를 2장을 장착할 수 있는 위

한 확장 Slot을 가지며, 팩스보드 장착시 음성 및 팩스의 송수신이 가능하다.  

 

CT-S08A : 8채널을 가진 가입자 처리용 보드이며, 자체에 내선으로 Ring을 공급 할 

수 있는 Ringer를 가지며, 8명을 가입자를 처리 할 수 있다.  

 

CT-S16A : 16채널을 가진 가입자 처리용 보드이며, 자체에 내선으로 Ring을 공급 

할 수 있는 Ringer를 가지며, 16명을 가입자를 처리 할 수 있다.  

 

CT-F04A : 4개의 Fax Channel을 가지며 동시에 4개의 FAX를 송수신 할 수 있으며, 

DPM 보드의 확장 Slot에 장착되는 Dot Board이다. 

 

CT-V30A : 30채널을 가진 E-1 signal처리 보드로 음성 처리도 가능하다. 

 

Firmware Load File : Voice Board나 내선 처리용 보드에 download될 firmware file을 

나타낸다.  

 

SCbus : SCSA(Singnal Computing System Architecture) voice나 다른 Board resource

와 연결하는 TDM  Bus를 말한다.  
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1.2 Organization of This DPM Reference Guide  

DPM Software Programmer’s Guide For Windows 2000는 Windows 2000에 관한 

DPM 및 Logical Call 을 위한 Software를 설명하거나 Interface Driver나 Library

를 사용하기 위한 instruction을 제공한다.  

 

Chapter 1. DPM Software Reference Overview는 DPM 및 Logical Call Software에 

관한 Overview를 제공한다. 이장에서는 각각의 Component와 지원 가능한 SCT 

Board 그리고, DPM Driver와 Library를 설명한다.  

 

Chapter 2. Using the DPM Reference Library는 DPM Library인 LibDPM.lib와 Logical 

Call Library인 LibLC.lib에 대한 일반적인 정보를 제공한다. 이장에서는 function 

category에 대한 Overview와 Library를 사용할 때, Programming 필요 요소를 설명한

다.  

 

Chapter 3. DPM Function Reference는 모든 dpm Library함수에 대한 Reference를 

제공한다. 

 

Chapter 4. Logical Call Function Reference는 모든 Logical Call Library함수에 대한 

Reference를 제공한다. 

 

Chapter 5. Data Structure and Device Parameters는 아래와 같은 주제를 설명한다. 

• dpm Library와 Logical Call library에 포함되어 있는 data structure와 table을 설명한

다.  

 

 

 

Appendix A는 DPM Device Entry을 기술하고, DPM Device 에만 국한된Standard 

Runtime Library의 return값과 Definition들을 기술한다. 

 

Appendix B는 DPM Library error를 정의한다. 

 

Appendix C는SCT Publication과 관련된 List를 제공한다. 
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이장에서는 Windows 2000 Voice Software에 관한 Overview를 제공한다.  

DPM Software는 다음과 같이 구성된다.  

• DPM Driver  

• DPMLibrary of C functions 

• Standard Runtime Library 

 

DPM Driver와 DPM Library는 이장에서 기술된다. 나머지 DPM Software에 대해서는 

다음을 참조한다.  

• DPM Software Install과 demonstration program에 대해서는 System Release 

Software Installation Reference for Windows 2000를 참조한다.  

• Standard Runtime Library에 대해서는 Appendix A와 Standard Runtime Library 

Programmer’s Guide for Windows 2000를 참조한다.  

 

 

1.3 DPM Driver  

DPM Driver는 DPM hardware와 통신하며, DPM hardware를 제어한다.  

DPM Hardware는 CT-V30A 으로 구성되어 진다.  

CT-V30A 는 다음과 같은 DPM Processing feature를 제공한다.  

•  음성 데이터의 Record 및 Play 

•  Play시 Speed와 Volume의 제어  

•  Call 처리  

•  Call Analysis 

•  R2MF 

•  DTMF 

•  Pulse Dial 

•  Global Tone Generation과 Detection  

 

음성 데이터의 Record 및 Play,  Play시 Speeddhk Volume의 제어, DTMF에 관한 

정보는 voice programmer’s Guide for Windows 2000를 참조하라. 

Global Tone Detection함수에 간한 정보는 Voice Feature Guide를 참조한다.  

 

DPM Driver에 의해서 Board는 Board device로 간주되고 channel은 

channel device나 board의 subdevice로 간주된다.  
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Scbus는 SCSA(Signale Computing System Architecture) voice나 다른 Board 

resource와 연결하는 TDM  Bus를 말한다. Scbus board는 board상에 있는 

Channel device처럼 취급된다.  

 

SCbus나 SCbus routing에 관한 정보는 Scbus Routing Guide나 Scbus 

Routing Function Reference를 참조한다. 

 

1.4 DPM Library 

DPM Library는 DPM Driver에 대한 interface를 제공한다. Single thread나 

Multi thread application을 위한 DPM Library는 다음을 포함한다.  

•  LibDPM.lib – Main DPM Library 

•  LibLC.lib – Logical Call Library 

•  LibSrl.lib – Standard Runtime Library 

이런 “C” function library는 다음에 사용되어 진다.   

•  DPM Board의 특징을 이용할 때. 

•  Single Thread Synchronous나 Multithread Asynchronous Programming Model을 

사용하는 Application을 쓸 때. 

•  Device를 설정할 때. 

•  Device에서 발생하는 event를 처리할 때  

•  Device information을 반환할 때  

 

이런 대부분의 함수를 포함하는 LibDPM.lib와 LibLC.lib library는 2장에서 자세히 설

명되어 있다.  

Standard Runtime Library LibSrl.lib는 Standard Runtime Library Programmer’s Guide 

for Windows 2000에 설명되어 있다. 이 library는 device와 독립적이며, 모든 SCT 

device에 사용될 수 있는 common system function을 제공한다. 이러한 함수는 모든 

device에 사용될 수 있는 common event handler를 사용함으로써 application 의 개

발을 간단하게 할 수 있다.  

 

1.4.1 Single Threaded Asynchronous Programming Model 

하나의 thread에서 비동기적으로 programming 하는 것은 하나의 thread상에서 여

러 개의 DPM channel을 제어할 수 있게 한다. 이것은 여러 개의 task가 동시에 조

화되는 복잡한 application을 개발하게 한다.  

비동기 programming은 polled event management와 call back event management

를 지원한다.  
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Standard Runtime Library Programmer’s Guide for Windows 2000는 이런 비동기 

programming에 대한 설명을 제공한다.  

 

1.4.2  Multithreaded Synchronous Programming Model 

multi thread 동기 programming model은 함수가 완료될 때 까지 application을 block

시키는 함수를 사용한다. 이 모델은 각각의 channel을 다른 thread가 제어하는 

application에서 필요로 한다. 이 모델은 realtime으로 다른 channel에 다른 

application을 동적으로 할당하게 한다.  

 

Standard Runtime Library Programmer’s Guide for Windows 2000는 이런 동기 

programming에 대한 설명을 제공한다.  

 

1.4.3  Extended Asynchronous Programming Model 

이 모델은 sr_waitevtEx() 함수를 사용한다는 점을 제외하고는 비동기 programming

과 동일하다.  

이것은 application이 서로 다른 device에 대해 서로 다른 thread를 가질 수 있도록 

한다.  

Basic Asynchronous model과 같이 함수들은 다른 thread에서 비동기적으로 초기화 

되며, Event들은 sr_waitevtEx()함수가 있는thread에서 수집되어 진다.  

 

Standard Runtime Library Programmer’s Guide for Windows 2000는 이런 동기 

programming에 대한 설명을 제공한다.  



 10 

 

2. Using the DPM Reference Library 

 

이장은 DPM library와 Programming 필요요소에 관한 description을 제공한다 

다음의 주제들이 포함된다.  

• DPM library와 함수의 category (section 2.1) 

• DPM Library를 위한 Programming 필요요소(section 2.2) 

 

2.1 DPM Library 

DPM library 함수는 DPM device driver에 대한 interface를 제공한다. 이런 함수들은 

다음의 category별로 구분된다.  

l Alarm Functions E-1의 Alarm handling 을 control하는 함수 

l Extended Attribute Functions 특정 속성을 가진 data를 검색하는 함                              

수 

l Parameter Request Functions  device parameter들을 읽어오는 함수 

l Parameter Setting Functions  device parametere들을 set하기위한 함               

수 

l Resource Management Functions device를 open하거나 close하는 함수 

l Scbus Routing Functions device와 SCbus timeslot간의 통신상태를 설정하는 

함수 

l Time Slot Signaling Functions Timeslot의 signaling의 일부를 고치는 함수 

l Basic Functions 모든 signaling system의 인터페이스를 위해 사용하는 함수 

l Optional Call Handling and Features Functions  이 함수는 부가적인 call   

     handling 능력으로 billing(계산기능) 과 number ID와 관련이 있다 

l System Controls and Tools Functions  call,parameter,그리고 call control 

library management capability를 제공하는 함수 

l CAS Interface Specific Functions  CAS interface에 대한 signaling system의 

특정 함수 

l ISDN Interface Specific Functions ISDNinterface에 대한 signaling system의 특

정 함수 

 

이장에서는 각각의 Category에 포함되는 함수를 열거하고 각각의 category특징을 

설명한다.  

DPM Function Reference에서, 각 함수는 상세하게 기술되며, 함수의 header에는 이 

함수가 포함된 category가 포함된다.  
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2.2 DPM Programming Requirements 

이장은 DPM library를 사용하거나 이들 library의 대부분의 함수를 사용할 때 필요한 

정보를 포함한다. 여기서는 다음의 내용들이 나열된다.  

•  Device를 open하고 사용하기(section 2.2.1)  

•  voice file을 open하고 사용하기(section 2.2.2 ) 

•  Busy and Idle Device State(section 2.2.3)  

•  I/O Terminations(section 2.2.4)  

•  Error Handling(section 2.2.5)  

•  DPM Library Include Files(section 2.2.6)  

•  Compiling Application(section 2.2.7)  

 

2.2.1 Opening and Using Devices  

Windows 2000 환경 하에서 file을 open할 때, 이 파일에 관한 유일한 file descriptor

를 반환한다. 다음은 file descriptor의 예제이다.  

 

int file_descriptor; 

file_descriptor = vpm_fileopen(filename, mode); 

 

그 file에 대한 어떠한 연속되는 action도 이 file descriptor를 통해서 이루어지며, 파

일이 open될 때까지는 어떤 action도 수행되지 않는다.  

 

SCT board와channel도 이와 비슷한 방법으로 동작한다.  해당 device에 어떤 

operation을 수행하기 위해서는 이 device를 dpm_open()을 이용하여 open해야 한

다. dpm_open()을 사용하여 하나의 channel을 open했을 때 반환되는 값은 그 

channel에 어떤 operation을 수행할 수 있게 하는 유일한 SCT device handle이다. 

아래의 예제에서 chdev는 SCT channel device로 간주된다.  

 

int chdev; 

chdev = dpm_open(NetworkDeviceName,NULL); 

 

dpm_open() 함수는 단지 Network 핸들만을 리턴한다. Record나 혹은 Play를 하기

위해서는 voice device 핸들을 open해야하고, 아래에서처럼routing해줄 필요가 있다.  

Routing을 한 후에 voice device를 사용하기위해 VPM함수를 호출할 때 dpm_open()

으로 리턴된 핸들을 사용한다. 

 

nr_scroute(chdev, SC_DPM, chdev, SC_DSP, SC_FULLDUP); 
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LogicalCall 라이브러리에서 dpm_open() 함수보다 편리한 lc_Open() 함수를 제공한

다. 입력파라메터로 Network device name과 voice device name을 주면 내부적으로 

routing을 해준다. 따라서, 이 함수가 성공적으로 수행되면 line device , network, 

voice 핸들이 할당된다. voice device를 사용하려면 voice 핸들을 사용해야한다.  

  

LINEDEV ldev; 

lc_Open(&ldev, NetworkDeviceName, VoiceDeviceName, usrattr) 

 

만약 해당 channel에 DPM library function은 사용하고자 한다면, 해당 channel을 

SCT channel device handle인 chdev값으로 식별해야 한다.  

channel name은 channel을 open할 때만 사용되어지며 open된 후 모든 action은 

handle인 chdev 혹은 ldev 를 이용하여 이루어져야 한다.  

Board device도 같은 방법으로 open되어야 한다. 여기서 bddev는 SCT Board 

device handle로 간주 한다. 

NOTE : 위에서 설명된 것 처럼 board와 channel은 Windows 2000환경하에서 다른 

device로 간주되어진다. 보드를 open하지 않고도 channel을 open하여 사용할 수 있

는 것이 가능하다. driver에서는 channel과 board사이에 계층성이 존재하지 않는다.  

 

사용자가 Windows 2000운영체제하에서, board나 channel을 control하는 것을 가능

하게 하기 위해, SCT C language함수 형태의 library를 제공한다.  

channel과 board를 open하고 close하는 것에 대한 설명은 3.2절의 Voice Library 

function Description중에서 dpm_open()과 dpm_close()를 참조한다. 

 

CAUTION : SCT device는 Windows 2000 open()으로 open()될 수 없다.  

 

2.2.2 Opening and Using Voice Files  

voice programmer’s Guide for Windows 2000의 Opening and Using Voice Files 

section을 참조하라. 

2.2.3 Busy and Idle States 

어떤 library function들은 그 함수가 호출되었을 때 해당 device상태에 의존한다. . 

이 device가 사용되지 않고 있으면 idle 상태이고, dialing 하거나 중지되거나  보드

가 설정중이거나 혹은 다른 I/O function을 수행중일 때는 busy상태이다. state의존적

인 함수는 busy라고 표현되는 각각의 개별적인 상태를 구분하지는 않는다. 그들 함

수는 단지 idle상태와 busy상태로 구분할 뿐이다. 함수들의 목록과 이 함수들의 
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state dependency는 다음절에 설명되어 있다.  

 

2.2.4 I/O Termination  

voice programmer’s Guide for Windows 2000의 I/O Termination 을 참조하라. 

 

2.2.5 Error Handling 

모든 SCT voice library는 성공이나 실패를 나타내기 위해 값을 반환한다. 대부분의  

함수는 성공을 나타내기 위해 0이나 양수를 반환한다.  

 

 

 

2.2.6 DPM Library Include Files 

DPM library 함수를 호출하기 전에는 다음의 application code 가 포함되어야 한다.  

#include <smartsdk.h> 

 

Error Handling관련 함수를 호출하기 전에는 다음의 application code 가 포함되어

야 한다.  

#include <gcerr.h> 

 

Library의 header file들은 다음의 위치에 install 된다.  

<install drive:>\<install directory> \ inc 

 

2.2.7 Compiling Application 

Windows 2000환경하에서 voice library를 이용하여 개발된 application은 다음의 

library가 link되어야 한다.  

Multi thread를 위한 library는 다음의 default directory에 위치해야 하다.  

 

<install drive:>\<install directory \ lib 

 

위에 명시된 library는 link되어야 한다.  
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3. DPM Function Reference 

 

3.1 DPM Function Reference Overview  

이장에는 DPM board를 제어하는 DPM Function에 대해서 설명되어져 있다 

이런 DPM Function은 Alarm Functions.Diagnostic Functions,Extended Attribute 

Functuins, Parameter Request Functions,Resource Management Functions, Scbus 

Routing Functions, Time Slot Signaling Functions, Basic Functions, Optional Call 

Handlings and Features Functions, System Controls and Tools Functions, CAS 

Interface Specific Functions,ISDN Interface Specific Functions등으로 구성된다. 

 

DPM( Digital Processing Module) 은 Application 레벨에서 두가지 방법으로 call을  

initiating할 수 있다. 하나는 dpm_xxxx() 함수에 의한 것이고, 다른 하나는 lc_xxxx() 

함수에 의한 것이다. 이것들의 큰 차이는 call setup을 위한 R2 signaling을 

application layer하느냐, 아니면 하위레벨에서 하느냐이다. 

만일, R2 signaling을 Application에서 직접 control하려면 dpm_xxxx() 계열의 함수를 

사용하고, 그렇지 않으면 lc_xxxx() 계열의 함수를 사용한다. 이를 위해서 완성된 

application을 실행시키기전에 DPM configuration file( dpm.cfg )을 변경하고 service 

program을 start해야한다. 변경해야 할 부분은 Application이 dpm_xxxx() 계열의 함

수를 사용한다면 0으로 변경하고 lc_xxxx()계열의 함수를 사용한다면 1로 변경해야

한다.  

l lc_xxxx() 계열 함수 사용. 

: 

parameter 44: 

------------- 

lc_ or dpm_ use flag  

$44  lc(logical call library) use flag (0=not use,  1=use) : 1 

: 

 

l dpm_xxxx() 계열 함수 사용. 

: 

parameter 44: 

------------- 

lc_ or dpm_ use flag  

$44  lc(logical call library) use flag (0=not use,  1=use) : 0 
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이 파일은 SDK를 설치하면 다음 경로에 copy된다. 

<install drive:>\<install directory> \ 서울통신기술\SctCTiSDK \dpm.cfg 
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3.2 R2MF Overview 

R2MF signaling 은 유럽과 아시아에서 착신과 발신가입자 lines와 관련한 숫자정보

와 기타 다른 정보를 전송하기위한 international signaling시스템이다.  

Call set-up을 제어하는 R2MF signal은 interregister signal 이라 부른다. Central 

office( CO )와 customer premises equipment( CPE )간에 전송되는 signals 의 경

우,  CO가 outgoing register이고 CPE가 incomming register라고 하면. Outgoing 

register은 forward interregister signal을 보내고, backward interregister signal을 받

는다. incomming register는 forward interregister signal을 받고, backward 

interregister signal을 보낸다. 

 

3.2.1 R2MF Signaling 

R2MF signaling을 위해서 forward, backward group 번호와 1 ~ 15사이의 digit이 

사용된다. outgoing register에서는 forward group ( Group I, II )을 사용하고, 

incomming register에서는 backward group ( Group A, B )을 사용한다. 다음 

Table.1에 설명되어진다. 

 

T a b l e  1 .  F o r w a r d  S i g n a l  (  G r a o u p  I  ,  I I  )  

NO Group I Group II 

1 I-1 Digit 1 II-1 Subscriber Without Priority  

2 I-2 Digit 2 II-2 Subscriber With Priority  

3 I-3 Digit 3 II-3 MAINTENANCE 

4 I-4 Digit 4 II-4 PAY STATION( COIN BOX ) 

5 I-5 Digit 5 II-5 OPERATOR 

6 I-6 Digit 6 II-6 DATA TRANSMISSION 

7 I-7 Digit 7 II-7 Reserved 

8 I-8 Digit 8 II-8 Reserved 

9 I-9 Digit 9 II-9 Reserved 

10 I-10 Digit 0 II-10 Reserved 

11 I-11 NOT USED II-11 Reserved 

12 I-12 REQUEST NOT ACCEPTED II-12 Reserved 

13 I-13 ACCESS TO TEST EQUIPMENT II-13 Reserved 

14 I-14 Reserved II-14 Reserved 

15 I-15 END OF PULSING II-15 Reserved 
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T a b l e  2 .  B a c kw a r d  S i g n a l  (  G r a o u p  A  ,  B  )  

NO Group A Group B 

1 A-1 Request Next ( N + 1 ) digit B-1 Subscriber Line Free. Last Party  

2 A-2 Request Previous ( N - 1 ) digit B-2 Changed Number 

3 A-3 Address Complete. Change Group B B-3 Subscriber Line Busy 

4 A-4 congest B-4 congest 

5 A-5 Request Calling Number B-5 Unallocated Number 

6 A-6 Address Complete. Call Setup B-6 Subscriber Line Free. Charge 

7 A-7 Request N-2 Digit B-7 Subscriber Line Free. No Charge 

8 A-8 Request N-3 Digit B-8 Subscriber Line Out Of Order 

9 A-9 Request First Digit B-9 Reserved 

10 A-10 Reserved B-10 Reserved 

11 A-11 Reserved B-11 Reserved 

12 A-12 Reserved B-12 Reserved 

13 A-13 Reserved B-13 Reserved 

14 A-14 Reserved B-14 Reserved 

15 A-15 Reserved B-15 Reserved 

 

calling party는 called party로부터 A-3 혹은 A-5를 받게 되면, 이 signal에 대한 

acknowledge signal로 Group II의 signal을 보내야한다. 또한, called party는 

calling party로부터 Group II의 signal을 받으면, 이에대한 acknowledge signal로서 

Group B의 signal을 보내야 한다. 그런데, called party에서 A-5를 보내는 것은 

calling party에게 category digit과 ANI digits을 보내줄 것을 요청하는데, 이때 

called party는 Group II의 signal을 하나 보내고, ANI digits을 보내기 위해 다시 

Group I의 digit을 보낸다.  

더욱 자세한 정보는 다음 Table. 3과 3.2.2 section을 참조하라. 

 

T a b l e  3 .  S i g n a l  G r o u p  

S i g n a l  목적 

Group I Group I signal은 call set-up을 제어하고, address정보를 제공

한다. 

Group A Group A signal은 call set-up과 address정보와 기타 다른정보
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를 요구하기위한 Group I signal에대한 acknowledge signals이

다. 

 A-3 Address Complete을 의미한다. 이 signal이 보내진 

후에 Group은 A에서 B로 change된다. 

 A-5 Calling party’s category를 요청한다. 하지만 Group은 

A에서 B로 change되지 않는다, 

Group II Group II signal은 A-3 혹은 A-5 signals에 대한 acknowledge

이고, 이 signal 을 보내는 것은 calling party category를 보내

는 것이다. 

Group B Group B signal은 Group II signal에 대한 acknowledege이고, 

이 signal 을 보내는 것은subscriber의 상태를 보내는 것이다.  

Group B의 signal 을 보낼 수 있기 위해서, called party는 A-3 

signal 을 이전에 보냈어야 한다. 

 

 

3.2.2 R2MF Flow 

R2MF flow는 크게 Without ANI 와 With ANI 두가지로 나뉜다. 그리고, 각각 called 

party가 called number를 모르는 경우와 알고 있는 경우로 나뉜다. 다음 3.2.2.1 

section과 3.2.2.2 section을 참조하라. 
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3.2.2.1 R2MF Flow ( Without ANI ) 
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3.2.2.2 R2MF Flow ( With ANI ) 
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3.3 Routing 

SCbus는 SCSA(signal Computing System Architecure) voice와 telephone인터페이

스 그리고, 다른 resource와 연결하는 TDM(Rime Division Multiplexed) bus이다. 

SCbus 보드들은 voice채널, analog 채널, digital 채널과 같이 지정된 보드와 채널

로 구분지을 수 있는 보드상의 voice 혹은 telephone network인터페이스 디바이스

와 함께 보드 디바이스 처럼 취급된다. 

Data는 1024 time slots을 통해서 전송된다. 시스템이 초기화 될 때, 각 보드상의 

디바이스들( analog 인터페이스, voice, digital network인터페이스 등등...)에게 디바

이스들에게 서비스하기위해 필요한 SCbus time slots은 결정된다. 오직 하나의 유

일한 Digital Network Interface Device time slot은 한번에 지정된 SCbus time slot

위에서만 전송이 가능하다. 이를 위해 모든 디바이스 들의 transmit은 시스템이 초

기화될때 유일한 SCbus time slot이 할당된다. 이 transmit은 application에의해 변

경될 수 없다. 

SCbus에 대한 더 많은 정보는 SCbus Routing Function Reference for Windows 

2000문서를 참조하라. 

 

 

3.4 E1 / R2 Trace 

Logical Call 라이브러리는 E1의 signaling bit, Alarm 이벤트와 R2MF signaling을 

monitoring할 수 있는 방법을 제공한다.  

이들은 모두 이벤트로 application에 전달되며 application은 해당 이벤트에 대한 

data를 취해서 그 내용을 알 수 있다. 

R2MF signaling에 대한 Trace 이벤트는 R2EV_R2TRACE  이고, signaling bit에 대한 

Trace 이벤트는 R2EV_E1TRACE , 그리고 E1 Alarm에 대한 Trace 이벤트는 

R2EV_E1ERRC 이다. 이들 이벤트는 sr_getevttype () 에 의해서 구해지고, data는 

s r _ g e te v t d a t a p() 에 의해서 구해진다. 

이 이벤트들은 동일한 device name으로 open한 모든 핸들로 전달되어질 수 있다. 

이를 위해서는 dpm_setparm () 를  호출해야되며, 이 때의 파라메터 값은 

D P M C H _ R 2 _ T R A C E  을 사용하고 value는 1을 사용한다. 

 

 

l R 2 E V _ R 2 T R A C E  

이 이벤트는 E1의 call setup과정에서 R2MF signaling을 할 때 발생되는 이벤트이

다. 이 이벤트를 받으면 sr_getevtdata p()함수를 호출하라. 이 함수에 의해서 리턴

되는 DX_CST 구조체는 Direction, Group Number, Digit 에 대한 정보를 포함하고 

있다. 
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즉, 리턴된 DX_CST 구조체의 cst_event 필드는 Direction 에 대한 정보 (Tx 일때

는 0, Rx 일때는 1)를 포함하고, cst_data 필드의 상위 8bit는 Group number, 하위 

8bit는 Digit에 대한 정보를 포함하고 있다. 

 

l R 2 E V _ E 1 T R A C E  

이 이벤트는 현재의 time slot signaling bit( Tx, Rx )와 그 이전의 time slot 

signaling bit( Tx, Rx )에 대한 정보를 포함하고 있다. 이 이벤트를 받으면 

sr_getevtdatap()함수를 호출하라. 이 함수에 의해서 리턴되는 DX_CST 구조체의 

cst_event 필드는 Duration 이고,  

cst_data의 하위 8bit는 현재의 time slot signaling bit( Tx, Rx ) 정보를 포함하고, 

상위 8bit는 그 이전의 time slot signaling bit( Tx, Rx ) 정보를 포함하고 있다.  

이들의 Tx, Rx의 정보를 구하는 방법은 D PM T _ T S S G B I T () 함수를 참조하라. 

 

l R 2 E V _ E 1 E R R C 

이 이벤트는 Alarm이 발생했을 때 Application으로 전달되는 이벤트이다. E-1 trunk 

에 심각한 오류가 발생했음을 의미한다. 오류에대한 구체적인 사항들은 

sr_getevtdatap() 함수에 의해서 구해지는 DX_CST 구조체의 cst_event필드를 읽음

으로써 알 수 있다. 

cst_event필드가 가지는 Alarm code종류와 그 의미는 다음 표에 설명한다. 

 

T a b l e  4 .  A l a rm  C o d e  

A l a rm  c o d e  D e s c r i p t i o n 

DPME1_LOS Loss of Signal On 

DPME1_AIS AIS(Alarm Indication Signal) On 

DPME1_RYEL Yello Alarm(Remote Side가 보내는 Multi Frame Sync. Error) 

On 

DPME1_ALM ALM(Remote Side가 보내는 Frame Sync. Error) On 

DPME1_FSERR Frame Sync.(Frame Sync.를 찾지 못할 때) ON 

DPME1_MFSERR Multi Frame Sync.(Multi Frame Sync.를 찾지 못할 때) On 

DPME1_SLIP Slip On 

DPME1_CLKLOS Clock Lost On 

DPME1_LOSOFF Loss of Signal recovered 

DPME1_AISOFF AIS(Alarm Indication Signal) recovered 

DPME1_RYELOFF Yello Alarm(Remote Side가 보내는 Multi Frame Sync. Error) 

recovered 

DPME1_ALMOFF ALM(Remote Side가 보내는 Frame Sync. Error) recovered 
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DPME1_FSERROFF Frame Sync.(Frame Sync.를 찾지 못할 때) recovered 

DPME1_MFSERROFF Multi Frame Sync.(Multi Frame Sync.를 찾지 못할 때) 

recovered 

DPME1_SLIPOFF Slip recovered 

DPME1_CLKLOSOFF Clock Lost recovered 

 

위의 표에서 cst_event필드가 가지는 Error code들은 maskable 이벤트이다. 따라서, 

이런 이벤트 enable 혹은 disable 하려면 dpm_setevtmsk() 함수를 호출해야한다. 

이때 사용하는 이벤트 종류는 R2EV_E1ERRC 을 사용하고, masking value는 다음 

값들을 사용한다. masking value는 ‘|’ ( or ) 연산이 가능하다. 

 

T a b l e  5 .  A l a rm  M a s k i n g  V a l u e  

M a s k i n g  v a l u e  D e s c r i p t i o n 

DPMEC_LOS Loss of Signal 

DPMEC_AIS AIS(Alarm Indication Signal) 

DPMEC_RYEL Yello Alarm 

DPMEC_ALM ALM 

DPMEC_FSERR Frame Sync 

DPMEC_MFSERR Multi Frame Sync 

DPMEC_SLIP Slip 

DPMEC_CLKLOS Clock Lost 
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3.5 DPM Network Library Function Description 

 

dpm_sendevt( )      sends the selected events 

 

Name int dpm_sendevt(devh, evttype, *evtdatap, evtlen, flags) 

int devh:   device handle 

unsigned long evttype: 전송되어질 Event type 

void *evtdatap :         evttype와 관련된 datablock에 대한 

   포인터 

short evtlen :  datablock의 길이 

Inputs 

Unsigned short flags : event를 받을 process를 결정할 

   bitmap 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Alarm 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

동일한 device 이름으로 open한 모든 process 에게 이벤트를 보낸다. 

Flags에 따라 자기자신 또는, 모든 process, 그리고 자신을 제외한 모든 process

에게 이벤트를 보낼수 있다. 해당 process는 이벤트를 받기 위해서 sr_waitevt()나 

dpm_getevt()가 실행되어 있어야 한다. 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

dpm_sendevt() 의 파라메터중에서 evtdatap는 DX_CST구조체를 사용한다. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 
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D e v h       dpm_open()에 의해 return된 handle값 

unsigned long evttype 전송되어질 이벤트 타입 

v o i d  * e v t d a t a p   전송할 event와 event data를 저장한 구조체 포인터. 

     DX_CST 구조체를 사용한다. 

 

  typedef struct dx_cst { 

    unsigned short cst_event;     // CST Event  

    unsigned short cst_data;      // Data Associated with the Event 

} DX_CST; 

 

s h o r t  e v t l e n    데이터 블럭의 길이 

u n s i g n e d  s h o r t  f l a g s      이벤트를 받을 process 를 결정하는 flag. 다음  

3가지. 

 

Table 6. dpm_sendevt() flags파라메터 

F l a g 설명 

EVFL_SENDALL 자신을 포함한 모든 process 들에게 이벤트를 보낸다. 

EVFL_SENDOTHERS 자신을 제외한 process 들에게 이벤트를 보낸다. 

EVFL_SENDSELF 자기 자신에게만 이벤트를 보낸다. 

 

 

g Example 

#include <stdio.h> 

#include ”SmartSDk.h” 

 

void main( int arlc, char **argv ) 

{ 

int dev; 

DX_CST CST; 

DX_CST * pCst; 

int nGroup, R2Num; 

 

dev = dpm_open("dpmB1C1",0); 

 

if (dev == -1) 

printf( "Error: Cannot open dpmiB1T1\n"); 
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else 

printf("The handle for dpmiB1T1 is %d\n", dev); 

 

printf("ALL (1), OTHERS (2), SELF (3) : "); 

scanf("%d", &sendmode); 

switch(sendmode) { 

case 1: 

CST.cst_event = DE_R2TONE; 

CST.cst_data = 0x0101; // Group Number 1, R2 Number 1 

printf( "rc = %d\n",dpm_sendevt( dev, R2EV_SIGEVT, (void *)&CST, 

strlen(CST), EVFL_SENDOTHERS)); 

printf("case 1:Error - %s", ATDV_ERRMSGP(dev)); 

break; 

case 2: 

CST.cst_event = DE_R2TONE; 

CST.cst_data = 0x0101; // Group Number 1, R2 Number 1 

printf( "rc = %d\n",dpm_sendevt( dev, R2EV_SIGEVT, (void *)&CST, 

strlen(CST), EVFL_SENDSELF)); 

printf("case 1:Error - %s", ATDV_ERRMSGP(dev)); 

break; 

case 3: 

CST.cst_event = DE_R2TONE; 

CST.cst_data = 0x0101; // Group Number 1, R2 Number 1 

printf( "rc = %d\n",dpm_sendevt( dev, R2EV_SIGEVT, (void *)&CST, 

strlen(CST), EVFL_SENDALL)); 

printf("case 1:Error - %s", ATDV_ERRMSGP(dev)); 

break; 

} 

while (1) { 

sr_waitevt(-1); 

printf("event\n"); 

switch( sr_getevttype(0) 

{ 

case R2EV_SIGEVT: 

pCst = (DX_CST *)sr_getevtdatap(0); 

switch(pCst ->cst_event ) 
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{ 

case DE_R2TONE: 

R2Num = pCst -> cst_data & 0x00FF; 

nGroup = pCst -> cst_data >> 8; 

printf(“R2EV_SIGEVT : DE_R2TONE : group num(%d), R2 num(%d)”,  

nGroup, R2Num); 

break; 

case DE_R2EOS: 

printf(“R2EV_SIGEVT : DE_R2EOS”); 

break; 

case DE_DTRING: 

printf(“R2EV_SIGEVT : DE_DTRING”); 

‘ 

‘ 

‘ 

} 

} // end of switch 

} // end of while 

dpm_close( dev ); 

} 
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DPMT_BDSGBIT( ) returns the current state of the transmit and receive 

 

Name char * DPMT_BDSGBIT (devh) 

Inputs int devh:   Digital보드 디바이스 핸들 

Returns 

성공 : digital device의 모든 time slot signaling bit state를 가 

지고 있는 buffer 

실패 : AT_FAILUREP 

Includes SmartSDK.h 

Category Extended Attribute 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

digital board의 모든 time slot signaling bit 상태를 리턴한다. 이 값은 30개의 채널

에 대한 TX, RX signaling bit이다. 이 값들은 리턴된 30byte buffer에 저장되어 있

는데, 그 값들은 다음과 같은 값이 masking되어 있다. 

• DTSG_RCVA -  "A" receive signaling bit 

• DTSG_RCVB -  "B" receive signaling bit 

• DTS G_RCVC -  "C" receive signaling bit (E-1 only) 

• DTSG_RCVD -  "D" receive signaling bit (E-1 only) 

• DTSG_XMTA -  "A" transmit signaling bit 

• DTSG_XMTB -  "B" transmit signaling bit 

• DTSG_XMTC -  "C" transmit signaling bit (E-1 only) 

• DTSG_XMTD -  "D" transmit signaling bit (E-1 only) 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 



 29 

devh           dpm_open()에 의해 return된 handle값  

( e.g. : devh = dpm_open(“dpmB1”, 0 )  ) 

    

 

 

g Example 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

 

main() 

{ 

int devh;   /* Board device handle */ 

char *sigbits;   /* Pointer to signaling bits array */ 

int i;    /* Loop counter */ 

int arcv, brcv, axmt, bxmt; /* Bit mask values */ 

/* 

* Open board 1 device 

*/ 

if ( ( devh = dpm_open( "dpmB1", 0 ) ) == -1 ) { 

printf( "Cannot open board dpmiB1. errno = %d", errno ); 

exit( 1 ); 

} 

/* 

* Get current transmit and receive signaling bits of all time slots 

*/ 

if ( ( sigbits = DPMT_BDSGBIT ( devh ) ) == AT_FAILUREP ) { 

printf( "Error message = %s.",ATDV_ERRMSGP( devh ) ); 

exit( 1 ); 

} 

/* 

* Display it 

*/ 

for ( i = 0; i < 30; i++ ) { 

arcv = ( sigbits[ i ] & DTSG _RCVA ) ? 1 : 0; 

brcv = ( sigbits[ i ] & DTSG _RCVB ) ? 1 : 0; 
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axmt = ( sigbits[ i ] & DTSG _XMTA ) ? 1 : 0; 

bxmt = ( sigbits[ i ] & DTSG _XMTB ) ? 1 : 0; 

printf( "tslot #%d arcv = %d, brcv = %d, axmt = %d, bxmt = %d\n", 

i + 1, arcv, brcv, axmt, bxmt ); 

} 

. 

. 

. 

} 
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DPMT_DNLDVER( )              returns the firmware version 

 

Name char * DPMT_DNLDVER (devh) 

int devh:   Digital보드 디바이스 핸들 

CRN crn :   Call reference number 

char  *numberstr :    목적지 전화 번호 

int timeout :   time-out 값( 단위 : second ) 

Inputs 

unsigned long mode :   async or sync 

Returns 
성공 : 펌웨어 버전 

실패 : AT_FAILUREP 

Includes SmartSDK.h 

Category Extended Attribute 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

펌웨어 버전을 리턴한다. 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

 devh           dpm_open()에 의해 return된 handle값 

 

g Example 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDk.h” 
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void main() 

{ 

int bdev; 

char * version; 

if ((bdev = dpm_open("dpmB1", 0)) == -1) { 

printf("Error in dpm_open\n"); 

} 

/* Get the version number */ 

version = DPMT_DNLDVER (bdev); 

if (version == AT_FAILUREP) { 

printf("ERROR in getting version #\n"); 

} 

printf(“firmware version %s”, version); 

} 
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DPMT_TSSGBIT( )     retrieves the current state 

 

Name long DPMT_TSSGBIT (devh) 

Inputs int devh:   time slot 핸들 

Returns 성공 : time slot signaling bits의 상태 

실패 : AT_FAILURE 

Includes SmartSDK.h 

Category Extended Attribute 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

현재time slot의 TX, RX  signaling bit의 현 상태를 가져온다. 리턴 값에는 다음과 

같은 값이 masking 되어 있다. 

• DTSG_RCVA -  "A" receive signaling bit 

• DTSG_RCVB -  "B" receive signaling bit 

• DTSG_RCVC -  "C" receive signaling bit (E-1 only) 

• DTSG_RCVD -  "D" receive signaling bit (E-1 only) 

• DTSG_XMTA -  "A" transmit signaling bit 

• DTSG_XMTB -  "B" transmit signaling bit 

• DTSG_XMTC -  "C" transmit signaling bit (E-1 only) 

• DTSG_XMTD -  "D" transmit signaling bit (E-1 only) 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

 devh           dpm_open()에 의해 return된 handle값 
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g Example 

#include <windows.h>  

#include <srllib.h> 

#include “SmartSDK.h” 

main() 

{ 

int devh; /* Time slot device handle */ 

long tsbits; /* Time slot signaling bits */ 

int arcv, brcv, axmt, bxmt; /* Bit mask values */ 

/* 

* Open board 1 time slot 1 device 

*/ 

if ( ( devh = dpm_open( "dpmB1C1", 0 ) ) == -1 ) { 

printf( "Cannot open time slot dpmB1C1. errno = %d", errno ); 

exit( 1 ); 

} 

/* 

* Get time slot signaling bits 

*/ 

tsbits = DPMT_TSSGBIT( devh ); 

if ( tsbits == AT_FAILURE ) { 

printf( "Error message = %s.",ATDV_ERRMSGP( devh ) ); 

exit( 1 ); 

} 

/* 

* Display it 

*/ 

arcv = ( tsbits & DTSG_RCVA ) ? 1 : 0; 

brcv = ( tsbits & DTSG_RCVB ) ? 1 : 0; 

axmt = ( tsbits & DTSG_XMTA ) ? 1 : 0; 

bxmt = ( tsbits & DTSG_XMTB ) ? 1 : 0; 

printf( "tslot 1 arcv = %d, brcv = %d, axmt = %d, bxmt = %d\n", 

arcv, brcv, axmt, bxmt ); 

. 

. 

} 
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dpm_getparm( )        gets the current value 

 

Name int dpm_getparm(devh,param,valuep) 

int devh :    보드 디바이스 핸들 

unsigned long param :   디바이스 파라메터 이름 

Inputs 

void *valuep :      이 함수에의해 가져올 

    parameter값에 대한 value를  

    저장할 변수의 포인터  

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Parameter Request 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

이 함수는 dpm_setparm() 함수에 의해setting된 device parameter value를 가져온다. 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

이 함수에서 사용하는 디바이스 파라메터는 아래 Table 7. 에 정의된 것을 사용한다. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

devh  dpm_open()함수에 open된 time slot handle 

param  이 함수에 의해 가져오고자하는 정의된 device parameter 이름. 

valuep  이 함수에의해 가져올 parameter값에 대한 value를 저장할 변수의 

pointer 

Table 7. dpm_getparm() 디바이스 파라메터 이름 

Define Value 설명 

DPMCH_SIGNAL_TYPE 1 � DTMF Inbound의 signal type대한 정의 
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2 � R2MF 

0 � Decadi 

 

DPMCH_DIAL_TYPE 1 � DTMF 

2 � DPD 

3 � R2MF 

발신시의 dial type대한 정의. 

DPMCH_R2_TRACE 1 R2MF signal Trace를 요청 

DPMCH_REQ_CALLINGNO 0 � Without ANI 

1 � With ANI 

( default, 국내용 ) 

2 � 특수국가용 

(India) 

착신시 ANI digit을 위한 

signaling 을 Enable 할 것인지 

혹은 Disable 할 것인지를 설정. 

DPMCH_DDI_MINDGT Digit number 착신시 minimum digits 

DPMCH_MAX_DIGIT Digit number 착신시 maximum digits 

DPMCH_CALLING_NO Digits  발신시 자신의 전화번호 

DPMCH_CLG_CATEGORY 0 - subscriber 

without priority 

1 - subscriber 

with priority 

발신시 subscriber의 category에 

대한 정의 

 

 

 

g Example 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

 

main() 

{ 

int devh; /* time slot handle */ 

int value; /* Parameter value */ 

int valuep; /* Parameter value */ 

/* 

* Open board 1 device 

*/ 

if ( ( devh = dpm_open( "dpmB1C1", 0 ) ) == -1 ) { 

printf( "Cannot open board dpmB1C1. errno = %d", errno ); 
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exit( 1 ); 

} 

 

/* 

* Set current dial type parameter value 

*/ 

value = 3; 

if ( dpm_setparm( devh, DPMCH_DIAL_TYPE, ( void * )&value ) == -1 ) { 

printf( "Error message = %s.",ATDV_ERRMSGP( devh ) ); 

exit( 1 ); 

} 

 

/* 

* Get current dial type parameter value 

*/ 

if ( dpm_getparm( devh, DPMCH_DIAL_TYPE, ( void * )&valuep ) == -1 ) { 

printf( "Error message = %s.",ATDV_ERRMSGP( devh ) ); 

exit( 1 ); 

} 

. 

} 
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dpm_getevt( )         blocks and returns control to the program 

 

Name int dpm_getevt(devh, eblkp, timeout) 

int devh :   time slot 핸들 

DX_EBLK *eblkp :  Event Block Structure에 대한 pointer 

Inputs 

int timeout :   time-out 값( 단위 : second ) 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Parameter Request 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

이 함수는 dpm_setevtmsk()에 의해 set된 event가 발생하기 전까지 block되었다가, 

그 event가 발생하게되면 리턴된다. 또는 timeout이 발생되면 리턴된다. 이 함수는  

multi-threaded aplication에서만 사용한다. 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

Dialogic DNA SDK 3.3버전에서는 두번째 파라메터로 EV_EBLK구조체를 사용한다. 

 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

 d e v h      dpm_open()에 의해 return된 handle값 

 e b l k p     발생한 event와 event data가 저장될 구조체 pointer 

 typedef struct dx_eblk { 

   unsigned short  ev_event;     /* Event that occured */ 

   unsigned short  ev_data;      /* Event-specific data */ 
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   unsigned char   ev_rfu[12];   /* RFU for packing-independence 

*/ 

} DX_EBLK; 

 

t imeout   이벤트가 발생할 때까지 기다리는 시간 ( 단위 : second ) 

l # of second : 이벤트가 발생할 때까지 기다리는 최대시간, 만일 이 

시간내에 이벤트가 발생하지 않으면 �1을 리턴한다. 

l -1 : 이벤트가 발생할 때까지 영원히 기다린다. 

l 0 : 곧바로 리턴한다. 만일 현재 이벤트가 존재하지 않으면 �1을 리턴한다. 

 

g Example 

#include <windows.h> 

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

 

DX_EBLK  eblk; 

main() 

{ 

int devh; /* Board device handle */ 

unsigned short bitmaskp; /* Bitmask variable */ 

unsigned short sigmsk = DM_R2TONE | DM_R2EOS | DM_DTHOOKON | 

DM_DTRING | DM_ANSWERED; 

 

short sig, indx; 

/* 

* Open Timeslot 1 device 

*/ 

if ( ( devh = dpm_open( "dpmB1C1", 0 ) ) == -1 ) { 

printf( "Cannot open timeslot dpmiB1T1. errno = %d", errno ); 

exit( 1 ); 

} 

if (dpm_setevtmsk(devh, R2EV_SIGEVT, sigmsk, DTA_SETMSK) == -1) { 

// Error 

dpm_close(devh); 

exit(1); 

} 
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/* 

* Wait for events on this timeslot 

*/ 

d t _ g e t e v t  (  d e v h ,  & e b l k ,  -1  ) ;  /* Wait for ever */ 

 

unsigned short nGroup = 0x00, nR2Num = 0x00; 

switch( eblk.ev_event ) 

{ 

case DE_R2TONE: 

 nR2Num = eblk.ev_data & 0x00FF; // R2 Number 

 nGroup = eblk.ev_data >> 8;  // Group 

 printf ("Receive DE_R2TONE event; Group:%d, R2 Number:%d", 

   nGroup, nR2Num); 

 break; 

 

case DE_R2EOS: 

 printf("Receive DE_R2EOS event"); 

 break; 

 

 case DE_DTRING: 

  printf("Receive DE_R2EOS event"); 

 break; 

 

 case DE_DTHOOKON: 

  printf("Receive DE_R2EOS event"); 

  break; 

 

 case DE_ANSWERED: 

  printf("Receive DE_R2EOS event"); 

  break; 

 } // end of switch. 

. 

. 

} 
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dpm_getevtmsk( )    retrieves the current event bitmask(s) 

 

Name int dpm_getevtmsk(devh,event,bitmaskp) 

int devh :    time slot 핸들 

int event :    bitmask값을 가져올 이벤트 

Inputs 

unsigned short *bitmaskp :    bitmask값이 저장될 변수의  

    포인터 

Returns 0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Parameter Request 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

Digital Network Interface 보드 또는 time slot의 이벤트 타입의 현 이벤트 bitmask

값을 얻어온다. 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

int devh   dpm_open()에 의해 return된 handle값 

int event     가져올 event 

unsigned short *bitmaskp  bitmask값의 포인터 

 

 

 

 

g Example 
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#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDk.h” 

 

DX_EBLK  eblk; 

main() 

{ 

int devh; /* Board device handle */ 

unsigned short bitmaskp; /* Bitmask variable */ 

unsigned short sigmsk = DM_R2TONE | DM_R2EOS | DM_DTHOOKON | 

DM_DTRING | DM_ANSWERED; 

 

short sig, indx; 

/* 

* Open Timeslot 1 device 

*/ 

if ( ( devh = dpm_open( "dpmB1C1", 0 ) ) == -1 ) { 

printf( "Cannot open timeslot dpmiB1T1. errno = %d", errno ); 

exit( 1 ); 

} 

if (dpm_setevtmsk(devh, R2EV_SIGEVT, sigmsk, DTA_SETMSK) == -1) { 

// Error 

dpm_close(devh); 

exit(1); 

} 

 

if ( dpm_getevtmsk( devh, R2EV_SIGEVT, &bitmaskp ) == -1 ) { 

printf( "Error message = %s.",ATDV_ERRMSGP( devh ) ); 

exit( 1 ); 

} 

 

. 

. 

} 
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dpm_setparm( )     changes the value of a device parameter 

 

Name int dpm_setparm(devh, param, valuep) 

int devh:    보드 디바이스 핸들 

unsigned long param :   디바이스 파라미터 이름 

Inputs 

Void *valuep :     device 파라미터값의 포인터 

Returns 
0 성공 

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Parameter Setting 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

Digital Network Interface device 파라메터의 값을 설정한다. 파라메터의 값과 

value는 Table 7.를 참조하라. 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

int devh       dpm_open()에 의해 return된 handle값 

unsigned long param    value를 설정하려는 parameter이름  

    ( dpm_getparm( ) 항목의 Table 7. 참조) 

void *valuep       device parameter의 포인터 

 

이 함수가 호출되기전에 선택된 Digital Network Interface device의 모든 time slot

핸들은 close되어야 한다. 
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g Example 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

 

main() 

{ 

int devh; /* time slot handle */ 

int value; /* Parameter value */ 

int valuep; /* Parameter value */ 

/* 

* Open board 1 device 

*/ 

if ( ( devh = dpm_open( "dpmB1", 0 ) ) == -1 ) { 

printf( "Cannot open board dpmB1. errno = %d", errno ); 

exit( 1 ); 

} 

 

/* 

* Set current dial type parameter value 

*/ 

value = 3; 

if ( dpm_setparm( devh, DPMCH_DIAL_TYPE, ( void * )&value ) == -1 ) { 

printf( "Error message = %s.",ATDV_ERRMSGP( devh ) ); 

exit( 1 ); 

} 

. 

. 

. 
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dpm_setevtmsk( )   enables and disables notification for events 

 

Name dpm_setevtmsk(devh,event,bitmask,action) 

int devh :   보드 디바이스 또는 time slot 핸들 

int event  enable 혹은 disable 시키려는 event 

unsigned short bitmsk : event에 대한 bitmsk 

Inputs 

int action :  masking 방법( 설정, 추가 삭제 ) 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Parameter Setting 

Mode Synchronous 

 

 

 

g Description 

device handle에서 발생할 수 있는 이벤트들을 enable혹은 disable시킨다. Bitmask는 

action값에따라 add, set, subtract할 수 있다. 

bitmsk값은 bitwise operation ( ‘|’ or )이 가능해서 여러 개의 값을 설정할 수 있다. 

 

  

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

int devh   dpm_open()에 의해 return된 handle값 

int event   enabled/disabled 될 event 

unsigned short bitmask event를 위한 bitmask 

int action   masking 방법( 설정, 추가 삭제 ) 
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T a b l e  1 0 .  d pm _ s e t e v t m s k( )  a c t i o n  

Act ion  설명 

DTA_SETMSK 이전에 설정한 bitmask는 diable 시키고 입력 파라메터로 

주어진 bitmask만 enable시킨다. 

DTA_ADDMSK 이전에 설정한 bitmask값에 추가로 입력파라메터로 주어진 

bitmask를 enable시킨다. 

DTA_SUBMSK 이전에 설정한 bitmask값에서 입력파라메터로 주어진 

bitmask값만 disable시킨다. 

 

 

g Example 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

 

main() 

{ 

int devh; /* Board device handle */ 

unsigned short bitmaskp; /* Bitmask variable */ 

unsigned short sigmsk = DM_R2TONE | DM_R2EOS | DM_DTHOOKON | 

DM_DTRING | DM_ANSWERED; 

 

short sig, indx; 

/* 

* Open Timeslot 1 device 

*/ 

if ( ( devh = dpm_open( "dpmB1C1", 0 ) ) == -1 ) { 

printf( "Cannot open timeslot dpmiB1T1. errno = %d", errno ); 

exit( 1 ); 

} 

if (dpm_setevtmsk(devh, R2EV_SIGEVT, sigmsk, DTA_SETMSK) == -1) { 

// Error 

dpm_close(devh); 

exit(1); 

} 
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} 

. 

. 

. 
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dpm_open( )     opens a Digital Network Interface device 

 

Name int dpm_open(name, oflags) 

char *name :   보드 디바이스 이름 또는 time slot 디 

   바이스 이름( null-terminated string ) 

Inputs 

int oflags :  나중에 사용을 위해 남겨둠 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Resource Management 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

Digital network interface device를 open한다 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

c h a r  * n ame      보드 디바이스 이름 또는 time slot 디바이스 이름 

   ( null-terminated string ) 

i n t  o f l a g s         open attribute flags(나중 사용을 위해 예약) 

 

g Example 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 
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main() 

{ 

int devh; /* Board device handle */ 

/* 

* Open board 1 device 

*/ 

if ( ( devh = dpm_open( "dpmB1", 0 ) ) == -1 ) { 

printf( "Cannot open board dpmB1C1. errno = %d", errno ); 

exit( 1 ); 

} 

} 
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dpm_close( )     closes Digital Network Interface devices 

 

Name int dpm_close(devh) 

Inputs int devh :   보드 디바이스 핸들, time slot 핸들 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Resource Management 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

dpm_open()에 의해 open된 Digital network interface device를 close한다 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

Devh           dpm_open()에 의해 return된 handle값 

 

g Example 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

 

main() 

{ 

int devh; /* Board device handle */ 

/* 



 51 

* Open board 1 device 

*/ 

if ( ( devh = dpm_open( "dpmB1", 0 ) ) == -1 ) { 

printf( "Cannot open board dpmB1. errno = %d", errno ); 

exit( 1 ); 

} 

/* 

* Continue processing 

*/ 

. 

. 

. 

/* 

* Done processing - close device. 

*/ 

if ( dpm_close( devh ) == -1 ) { 

printf( "Cannot close board dpmB1. errno = %d", errno ); 

} 

} 
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dpm_getxmitslot( )     returns the SCbus time slot 

 

Name int dpm_getxmitslot(devh, sc_tsinfop) 

int devh :    time slot 핸들 Inputs 

SC_TSINFO *sc_tsinfop  SCbus time slot information 

    structure에 대한 포인터 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category SCbus Routing 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

이 함수는 network device의 TX에 해당하는 network SCbus time slot number 을 

return한다. SCbus time slot information은 SC_TSINFO 구조체로 return되는 것으로 

device의 transmit channel 과 연결된 network SCbus time slot의 number를 포함한다. 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

Devh                 dpm_open()에 의해 return된 handle값 

SC_TSINFO *sc_tsinfop  SCbus time slot information structure의 

포인터 

typedef struct { 

unsigned long sc_numts; 

long *sc_tsarrayp; 

   } SC_TSINFO 
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g Example 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

 

main( ) 

{ 

int devh; /* Time slot device handle */ 

SC_TSINFO sc_tsinfo; /* Time slot information structure */ 

long scts; /* SCbus time slot */ 

/* Open board 1 time slot 1 for Digital network interface device */ 

if ((devh = dpm_open("dpmB1C1", 0)) == -1) { 

printf("Cannot open time slot dpmB1C1. errno = %d", errno); 

exit(1); 

} 

/* Fill in the SCbus time slot information */ 

sc_tsinfo.sc_numts = 1; 

sc_tsinfo.sc_tsarrayp = &scts; 

/* Get SCbus time slot connected to transmit of time slot (digital 

channel) 1 on board 1 */ 

if (dpm_getxmitslot(devh, &sc_tsinfo) == -1) { 

printf("Error message = %s", ATDV_ERRMSGP(devh)); 

exit(1); 

} 

printf("transmitting on SCbus time slot %d", scts); 

} 
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dpm_listen( )         connects the digital listen channel 

 

Name int dpm_listen(devh, sc_tsinfop) 

int devh :    time slot 핸들 Inputs 

SC_TSINFO *sc_tsinfop  SCbus time slot information 

    structure에 대한 포인터 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category SCbus Routing 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

이 함수는 입력값으로 주어진 SC_TSINFO 구조체의 time slot을 network device의 

RX에 연결한다. 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

Devh     dpm_open()에 의해 return된 handle값 

SC_TSINFO *sc_tsinfop  SCbus time slot information structure의  

포인터 

typedef struct { 

unsigned long sc_numts; 

long *sc_tsarrayp; 

} SC_TSINFO; 
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g Example 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

 

main( ) 

{ 

int voxh; /* Voice channel device handle */ 

int dpmih; /* Digital channel (time slot) device handle */ 

SC_TSINFO sc_tsinfo; /* Time slot information structure */ 

long scts; /* SCbus time slot */ 

/* Open board 1 channel 1 device */ 

if ((voxh = vpm_open("dpmB1C1", 0)) == -1) { 

printf("Cannot open channel dpmB1C1. errno = %d", errno); 

exit(1); 

} 

/* Fill in the SCbus time slot information */ 

sc_tsinfo.sc_numts = 1; 

sc_tsinfo.sc_tsarrayp = &scts; 

/* Get SCbus time slot connected to transmit of channel 1 on board 1 */ 

if (vpm_getxmitslot(voxh, &sc_tsinfo) == -1) { 

printf("Error message = %s", ATDV_ERRMSGP(voxh)); 

exit(1); 

} 

/* Open board 1 time slot 1 on Digital network interface device */ 

if ((dpmh = dpm_open("dpmB1C1", 0)) == -1) { 

printf("Cannot open time slot dpmB1C1. errno = %d", errno); 

exit(1); 

} 

/* Connect the receive of digital channel (time slot) 1 on board 1 to 

SCbus transmit time slot of voice channel 1*/ 

if (dpm_listen(dpmh, &sc_tsinfo) == -1) { 

printf("Error message = %s", ATDV_ERRMSGP(dpmih)); 

exit(1); 

} 

} 
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dpm_unlisten( )   disconnects the receive 

 

Name int dpm_unlisten(devh) 

Inputs int devh :   time slot 핸들 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category SCbus Routing 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

이 함수는 이전에 dpm_listen()함수에 의해 network device의 RX에 연결된 Scbus 

time slot을 disconnect한다. 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

Devh  dpm_open()에 의해 return된 handle값 

 

g Example 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

 

main( ) 

{ 

int devh; /* Digital channel (time slot) device handle */ 
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int voxh; /* Voice channel device handle */ 

int dpmih; /* Digital channel (time slot) device handle */ 

SC_TSINFO sc_tsinfo; /* Time slot information structure */ 

long scts; /* SCbus time slot */ 

/* Open board 1 channel 1 device */ 

if ((voxh = vpm_open("dpmB1C1", 0)) == -1) { 

printf("Cannot open channel dpmB1C1. errno = %d", errno); 

exit(1); 

} 

/* Fill in the SCbus time slot information */ 

sc_tsinfo.sc_numts = 1; 

sc_tsinfo.sc_tsarrayp = &scts; 

/* Get SCbus time slot connected to transmit of channel 1 on board 1 */ 

if (vpm_getxmitslot(voxh, &sc_tsinfo) == -1) { 

printf("Error message = %s", ATDV_ERRMSGP(voxh)); 

exit(1); 

} 

/* Open board 1 time slot 1 on Digital network interface device */ 

if ((dpmh = dpm_open("dpmB1C1", 0)) == -1) { 

printf("Cannot open time slot dpmB1C1. errno = %d", errno); 

exit(1); 

} 

/* Connect the receive of digital channel (time slot) 1 on board 1 to 

SCbus transmit time slot of voice channel 1*/ 

if (dpm_listen(dpmh, &sc_tsinfo) == -1) { 

printf("Error message = %s", ATDV_ERRMSGP(dpmih)); 

exit(1); 

} 

/* Disconnect receive of board 1, time slot 1 from all SCbus time 

slots */ 

if (dpm_unlisten(devh) == -1) { 

printf("Error message = %s", ATDV_ERRMSGP(devh)); 

exit(1); 

} 

} 
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dpm_dial( )     allows the application to pulse dial 

 

Name int dpm_dial(devh,digstr,tmo) 

int devh :   time slot 핸들 

char *digstr :   dialing number ( null-terminated string ) 

Inputs 

unsigned int tmo :  timeout 값 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Time Slot Signaling 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

CT-V30A 보드는 Pulse 및 DTMF 톤으로 call setup이 가능하다. 이를 위해서는 교

환기에서 Pulse 및 DTMF call setup이 가능하도록 setting되어 있어야한다. 

dpm_dial() 함수는 주어진 dial number로 outbound pulse dialing을 한다. 이 함수를 

호출하기 전에 dpm_setparm()으로 pluse dial type으로 설정해야하고 , dpm_seizure()

를 호출해야 한다. (Table 5.참조) 

outbound pulse dialing은 vpm_dial() 함수로도 가능하다. 이때 digit string 은 맨 앞에 

pulse dialing을 위해 ‘P’가 붙어야한다. DTMF톤에의한 outbound call setup은 digit 

string 맨 앞에 ‘T’ 가 붙거나 혹은 그냥 digit string으로 입력하면 된다. vpm_dial() 

에대한 자세한 내용은 ‘voice programmer’s guide for Window NT’의 vpm_dial() 항

목을 참조하라. 

Pulse 및 DTMF 톤에 의한 Inbound call setup은 dpm_setparm() 함수로 pulse 혹

은 DTMF 를 위한 파라메터 값을 설정하고(Table 5.참조), vpm_getdig() 함수를 호

출한다. vpm_getdig() 에대한 자세한 내용은 ‘voice programmer’s guide for Window 

NT’의 vpm_getdig() 항목을 참조하라. 

vpm_getdigit() 함수의 입력파라메터로 사용되는 DV_TPT Structure에 설정한 여러가

지 조건들에의해, pulse 혹은 DTMF digit을 모두 받은 후에 dpm_answer()를 호출함

으로써 Inbound call setup이 이루어질 수 있다. 

 

g Termination Events 
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없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

Devh   dpm_open()에 의해 return된 handle값 

char *digstr  pointer to an ASCIIZ string of digits. 스트링의 최대길이는  

   32digit 

unsigned int tmo timeout value ( 단위 : second ) dialing을 하고 응답이  

   올때까지 기다리는 시간 

 

g Example 

 

/******************************** Outbound pulse dial ************************************/ 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

 

void main() 

{ 

 int nDev; 

 int Value; 

 if ( (nDev = dpm_open(“dpmB1C1”, 0 ) < 0 ) 

 { 

  // error 

  printf(“dpm_open( dpmB1C1, 0 ) : Error\n”); 

  return; 

 } 

  

 Value = 2; // Pulse Dial type 

 if( dpm_setparm( nDev, DPMCH_DIAL_TYPE, &Value) < 0 ) 

 { 

  // error 

  printf(“dpm_setparm( ) : Error\n”); 
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  return; 

 } 

 if( nr_scroute( nDev, SC_DPM, nDev, SC_DSP, SC_FULLDUP) < 0 ) 

{ 

 //Error 

 printf(“nr_scroute() : Error\n”); 

return; 

} 

 

 if( dpm_seizure(nDev, EV_SYNC) < 0 ) 

 { 

  // error 

  printf(“dpm_seizure(%d, EV_SYNC) : Error”, nDev); 

  return; 

 } 

 if( dpm_dial(nDev, “4001”, 60) < 0 ) 

 { 

  // error 

  printf(“dpm_dial(%d, 4001, 60) : Error\n”, nDev); 

  return; 

 } 

  

 . 

 . 

 . 

  

} 

 

/******************************** Outbound DTMF dial ************************************/ 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

 

void main() 

{ 

 int nDev; 
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 int Value, cares; 

DX_CAP capp; // Call Analysis parameter 

 

 if ( (nDev = dpm_open(“dpmB1C1”, 0 ) < 0 ) 

 { 

  // error 

  printf(“dpm_open( dpmB1C1, 0 ) : Error”); 

  return; 

 } 

  

 Value = 1; // DTMF Dial type 

 if( dpm_setparm( nDev, DPMCH_DIAL_TYPE, &Value) < 0 ) 

 { 

  // error 

  printf(“dpm_setparm( ) : Error”); 

  return; 

 } 

 

if( nr_scroute( nDev, SC_DPM, nDev, SC_DSP, SC_FULLDUP) < 0 ) 

{ 

 //Error 

 printf(“nr_scroute() : Error\n”); 

return; 

} 

 

 if( dpm_seizure(nDev, EV_SYNC) < 0 ) 

 { 

  // error 

  printf(“dpm_seizure(%d, EV_SYNC) : Error”, nDev); 

  return; 

 } 

 

 /* Set the DX_CAP structure as needed for call analysis. 

* Allow 3 rings before no answer. 

*/ 

capp.ca_nbrdna = 3; 
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/* Perform the outbound dial with call analysis enabled. */ 

if ((cares = vpm_dial(chdev,"4001",&capp,DX_CALLP|EV_SYNC)) == -1) { 

/* perform error routine */ 

} 

switch (cares) { 

case CR_CNCT: /* Call Connected, get some additional info */ 

printf("\nDuration of short low - %ld ms", 

VPMX_SHORTLOW(chdev)*10); 

printf("\nDuration of long low - %ld ms", 

VPMX_LONGLOW(chdev)*10); 

printf("\nDuration of answer - %ld ms", 

VPMX_ANSRSIZ(chdev)*10); 

break; 

case CR_CEPT: /* Operator Intercept detected */ 

break; 

case CR_BUSY: 

. 

. 

} 

 . 

 . 

  

} 

 

/******************************** Inbound Pulse or DTMF signal **************************/ 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

 

void GetDigitAndAnswer( nDev); 

 

 

void main() 

{ 

 int nDev; 

 int Value; 
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DX_EBLK  eblk; 

 

 

 if ( (nDev = dpm_open(“dpmB1C1”, 0 ) < 0 ) 

 { 

  // error 

  printf(“dpm_open( dpmB1C1, 0 ) : Error”); 

  return; 

 } 

  

 Value = 2; // Pulse signal type, DTMF signal type : 1 

 if( dpm_setparm( nDev, DPMCH_SIGNAL_TYPE, &Value) < 0 ) 

 { 

  // error 

  printf(“dpm_setparm( ) : Error”); 

  return; 

 } 

 

if( nr_scroute( nDev, SC_DPM, nDev, SC_DSP, SC_FULLDUP) < 0 ) 

{ 

 //Error 

 printf(“nr_scroute() : Error\n”); 

return; 

} 

 

if( dpm_getevt(nDev, &eblk, -1 ) < 0 ) // 이벤트가 올때까지 무한히 기다려 

{ 

 //Error 

 printf(“dpm_getevt () : Error\n”); 

return; 

} 

 

switch( eblk.ev_event ) 

{ 

case DE_DTRING: 

GetDigitAndAnswer(); 



 64 

break; 

case DE_DTHOOKON: 

 dpm_release(nDev, EV_SYNC); 

break; 

case DE_ANSWERED: 

// Connected 

break; 

} 

. 

. 

. 

} 

 

void GetDigitAndAnswer( nDev) 

{ 

DV_TPT tpt[2]; 

DV_DIGIT dtbuf; 

 

if( vpm_clrdigbuf(nDev) < 0 ) 

{ 

 // Error 

 printf(“vpm_clrdigbuf() : Error\n”); 

return; 

} 

 

tpt[0].tp_type = IO_CONT;    

tpt[0].tp_termno = DX_MAXDTMF;   

tpt[0].tp_length = 8;    // allow 8 digit 

tpt[0].tp_flags = TF_MAXDTMF;    

 

tpt[1].tp_ttp_type = IO_EOT; 

tpt[1].tp_ttp_termno = DX_IDDTIME; 

tpt[1].tp_ltp_length = 100; 

tpt[1].tp_ftp_flags = TF_IDDTIME; 

if( vpm_getdig(nDev, &tpt[0], &dtbuf, EV_SYNC) < 0 ) 

{ 
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 // Error 

 printf(“vpm_getdig() : Error\n”); 

return; 

} 

 

if( dpm_answer(nDev, EV_SYNC) < 0 ) 

{ 

 // Error 

 printf(“dpm_answer() : Error\n”); 

 return; 

} 

 

printf(“Connected\n”); 

} 
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dpm_seizure( )       seizure a E1 line 

 

Name int dpm_seizure(devh, mode) 

int devh :   time slot 핸들 Inputs 

unsigned short mode :   async or sync 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Time Slot Signaling 

Mode Synchronous, Asynchronous 

 

 

g Description 

Outbound로 call을 initiate하기 위해 E1의 한 채널을 점유한다.  

 

g Termination Event 

R2EV_SEIZURE – 함수의 실행이 성공적으로 완료 되었음을 의미. 

 

g Dialogic과의 차이점 

Dialogic DNA SDK 3.3버전에서는 이 함수가 존재하지 않는다. 대신에 이와 같은 기

능을 하도록 하기위해서는 dt_setsigmod()와 dt_settssig()함수를 호출한다. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

de v h   dpm_open()에 의해 return된 handle값 

mode   EV_ASYNC : 비동기 모드로 실행 

  EV_SYNC : 동기 모드로 실행 

 

 

g Example 

#include “SmartSDK.h” 

 

void main() 

{ 
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 int  nDev; 

 if( (nDev = dpm_open(“dpmB1C1”, 0 )) < 0 ) 

 { 

   // error 

  return; 

 } 

 if( dpm_setparm( nDev, DPMCH_SIGNAL_TYPE, 3 ) < 0 ) 

{ 

 // Error 

 return; 

} 

if( dpm_seizure( nDev, EV_SYNC ) < 0 ) 

{ 

 //Error 

 return; 

} 

 

// R2 signaling 

. 

. 

.. 

} 
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dpm_answer( )      equivalent to conventional “set hook off” 

function 

 

Name int dpm_answer(devh, mode) 

int devh :   time slot 핸들 Inputs 

unsigned short mode :   async or sync 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Time Slot Signaling 

Mode Synchronous, Asynchronous 

 

 

g Description 

Inbound call에서 도착한 incomming call 에 대해 응답한다. 이것은 “set hook off” 

와 동일한 기능이다. 

 

g Termination Event 

R2EV_ANSWER – 함수의 실행이 성공적으로 완료 되었음을 의미. 

 

g Dialogic과의 차이점 

Dialogic DNA SDK 3.3버전에서는 이 함수가 존재하지 않는다. 대신에 이와 같은 기

능을 하도록 하기위해서는 dt_setsigmod()와 dt_settssig()함수를 사용한다. 

 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

de v h   dpm_open()에 의해 return된 handle값 

mode   EV_SYNC : 동기 모드로 실행 

  EV_ASYNC : 비동기 모드로 실행 

 

 

 

g Example 

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 
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// Inbound Call에서 모든 R2 signaling이 끝나고 DE_R2EOS를 받은상태에서 호출. 

. 

. 

int nDev, nEvent; 

DX_CST * pCst; 

unsigned short nR2Num; 

unsigned short nGroup; 

 

while ( 1 ) 

{ 

 sr_waitevt( -1 ); 

 nDev = sr_getevtdev( ); 

 nEvent = sr_getevttype( ); 

  

 switch ( nEvent ) 

 { 

 case R2EV_ SIGEVT: 

  pCst = (DX_CST *)sr_getevtdatap( ); 

  switch( pCst->cst_event ) 

  { 

  case DE_R2TONE: 

   nR2Num = pCst->cst_data & 0x00FF; // R2 digit 

   nGroup = pCst->cst_data >> 8; // Group number 

   // R2 signal 처리  

   . 

   . 

  break; 

  case DE_R2EOS: 

   printf(“receive R2EV_SIGEVT : DE_R2TONE\n”); 

   if( dpm_answer( nDev, EV_ASYNC ) < 0 ) 

   { 

     // error 

   } 

  break; 

  case DE_DTRING: 
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   printf(“receive R2EV_SIGEVT : DE_DTRING \n”); 

  break; 

  case DE_DTHOOKON: 

   printf(“receive R2EV_SIGEVT : DE_DTHOOKON \n”); 

  break; 

  case DE_ANSWERED: 

   printf(“receive R2EV_SIGEVT : DE_ANSWERED \n”); 

  break; 

  } 

   

  

 

 break; 

 case R2EV_ANSWER: 

 break; 

 . 

 . 

 . 

} 

  

} 
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dpm_playR2( )       send R2 signal 

 

Name int dpm_playR2(devh, nGroup, nDigit) 

int devh :   time slot 핸들 

int nGroup :   Group number ( I, II, A, B ) 

Inputs 

int nDigit :  digit ( 1 ~ 15 ) 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Time Slot Signaling 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

R2 signal을 network으로 보낸다. 

R2 signaling 을 위해서 Group은 Forward( Group I,II) Group과 Backward( Group A, 

B  )로 나뉜다. 모두 4개의 group을 사용하지만 Application에서는 Group II와 

Group B 는 사용하지 않는다. 

즉, Group Number를 change할 시점에서 만일 Group I(R2_GROUP_1)에서 Group 

II(R2_GROUP_2)로 change할때 R2_GROUP_2을사용하지 않고 R2_GROUP_1을 사용한다.   

Forward ( R2_GROUP_1)와 Backward ( R2_GROUP_A) 만 사용한다. 

예를들어 calling party에서 Forward Group( Group I ) 의 digit을 보내다가 

category digit (II-x) 을 보내야 할 때, Application에서는 이 category digit을 

Forward Group( Group I-x ) 의 digit으로 보낸다.  

Backward에서도 R2_GROUP_A 에서 R2_GROUP_B로 change할때 그대로 R2_GROUP_A를 사

용한다. 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

Dialogic DNA SDK 3.3버전에서는 이 함수가 존재하지 않는다. 대신에 이와 같은 기
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능을 하도록 하기위해서는 dt_setsigmod()와 dt_settssig()함수를 사용한다. 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

de v h   dpm_open()에 의해 return된 handle값. time slot 핸들 

nGroup Group Number.  

  Forward : R2_GROUP_1 

Backward : R2_GROUP_A 

   

nDigit   digit ( 1 ~ 15 ) 

  R2_NO_15 : END OF PULSING 

 

 

g Example 

#include “SmartSDK.h” 

. 

. 

typedef PORT_INFO_tag 

{ 

 char  sDialDigit[20]; int nIdxDial; 

 char  sANIdigit[20]; int nIdxANI; 

 short  nChangedGroup; 

} PORT_INFO; 

 

PORT_INFO g_PortInfo;  // Global variable 

/* 

* g_PortInfo.sDialDigit는 “1234” string이 저장되어있다고 가정 

* g_PortInfo.nChangedGroup, g_PortInfo.nIdxDial, g_PortInfo.nIdxANI 은 처음 0으로 

초기화 

* 

*/ 

. 

. 

int nDev, nEvent; 

DX_CST * pCst; 

unsigned short nR2Num; 

unsigned short nGroup; 
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while ( 1 ) 

{ 

 sr_waitevt( -1 ); 

 nDev = sr_getevtdev( ); 

 nEvent = sr_getevttype( ); 

  

 switch ( nEvent ) 

 { 

 case R2EV_ SIGEVT: 

  pCst = (DX_CST *)sr_getevtdatap( ); 

  switch( pCst->cst_event ) 

  { 

  case DE_R2TONE: 

   nR2Num = pCst->cst_data & 0x00FF; // R2 digit 

   nGroup = pCst->cst_data >> 8; // Group number 

   // R2 signal 처리  

   ProcessR2Signal(nDev, nGroup, nR2Num); 

   . 

   . 

. 

. 

. 

} 

 

void ProcessR2Signal(int nDev, unsigned short nGroup, unsigned short nR2Num) 

{ 

 unsigned short nNextDigit; 

 

 if( nGroup == R2_GROUP_A ) // received backward signal 

 { 

  switch( nR2Num ) 

  { 

  case R2_NO_1: 

  if( sDialDigit[ g_PortInfo.nIdxDial ] == ‘\0’ ) //dial digit을 모두보냈다면 

  { 
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   // send end of pulsing 

   if( dpm_playR2( nDev, R2_GROUP_1, R 2 _ N O _ 1 5 ) < 0 )  

   { // Error 

   } 

  } 

else  

{ 

 nNextDigit = 0x30 - sDialDigit[ g_PortInfo.nIdxDial++]; 

 if( nNextDigit == 0 ) 

  nNextDigit = R2_NO_10; 

 // send next digit 

if( dpm_playR2( nDev, R2_GROUP_1, nNextDigit ) < 0 )  

   { // Error 

} 

  } 

  break; 

  . 

  . 

  . 

  . 

} 

 } 

. 

. 

. 

} 
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dpm_release( )          Release a E1 channel 

 

Name int dpm_release(devh, mode) 

int devh :   time slot 핸들 Inputs 

unsigned short mode :   async or sync 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Time Slot Signaling 

Mode Synchronous, Asynchronous 

 

 

g Description 

점유한 E1채널을 반환한다. 이 함수는 “set hook on”과 동일한 기능을 한다. 만일 

connect된 call을 disconnect하려면 이함수를 호출한다. 만일 connected상태에서 

remote end가 먼저 hook on을 했다면 application은 DE_DTHOOKON을 받게될 것

이다. 이 이벤트를 받으면 application은 dpm_release()함수를 호출해야한다. 비동

기 모드로 실행해서 성공적으로 종료 되었다면 R2EV_RELEASE 이벤트를 받게될 

것이다. 

 

g Terminiation Event 

R2EV_RELEASE – 함수의 실행이 성공적으로 완료 되었음을 의미. 

 

g Dialogic과의 차이점 

Dialogic DNA SDK 3.3버전에서는 이 함수가 존재하지 않는다. 대신에 이와 같은 기

능을 하도록 하기위해서는 dt_setsigmod()와 dt_settssig()함수를 사용한다. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

d evh   dpm_open()에 의해 return된 handle값. time slot 핸들 

mode  EV_SYNC : 동기 모드로 실행 

  EV_ASYNC : 비동기 모드로 실행 
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g Example 

#include “SmartSDK.h” 

#include <stdio.h> 

 

. 

. 

int nDev, nEvent; 

DX_CST * pCst; 

unsigned short nR2Num; 

unsigned short nGroup; 

 

while ( 1 ) 

{ 

 sr_waitevt( -1 ); 

 nDev = sr_getevtdev( ); 

 nEvent = sr_getevttype( ); 

  

 switch ( nEvent ) 

 { 

 case R2EV_ SIGEVT: 

  pCst = (DX_CST *)sr_getevtdatap( ); 

  switch( pCst->cst_event ) 

  { 

  case DE_R2TONE: 

   nR2Num = pCst->cst_data & 0x00FF; // R2 digit 

   nGroup = pCst->cst_data >> 8; // Group number 

   // R2 signal 처리  

   . 

   . 

  break; 

  case DE_R2EOS: 

   printf(“receive R2EV_SIGEVT : DE_R2TONE\n”); 

   if( dpm_answer( nDev, EV_ASYNC ) < 0 ) 

   { 

     // error 

   } 
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  break; 

  case DE_DTRING: 

   printf(“receive R2EV_SIGEVT : DE_DTRING \n”); 

  break; 

  case DE_DTHOOKON: 

   printf(“receive R2EV_SIGEVT : DE_DTHOOKON \n”); 

   if( dpm_release( nDev, EV_ASYNC ) < 0 ) 

   { // Error 

   } 

  break; 

  . 

  . 

  . 

} 

break; 

case R2EV_RELEASE: 

printf(“receive R2EV_RELEASE\n”); 

break; 

. 

. 

. 

} 
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dpm_block( )          block a E1 channel 

 

Name int dpm_block(devh, blockmode) 

int devh :    time slot 핸들 Inputs 

short int blockmode :   BLOCK or UNBLOCK 

Returns 
0 성공 

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Time Slot Signaling 

Mode Synchronous, Asynchronous 

 

 

g Description 

강제로 채널을 block 혹은 unblock시킨다.  

 

g Terminiation Event 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

Dialogic DNA SDK 3.3버전에서는 이 함수가 존재하지 않는다. 대신에 이와 같은 기

능을 하도록 하기위해서는 dt_setsigmod()와 dt_settssig()함수를 사용한다. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

d evh    dpm_open()에 의해 return된 handle값. time slot 핸들 

blockmode  SCT_DPM_BLOCK: 

   SCT_DPM_UNBLOCK:  

 

 

 

g Example 

#include “SmartSDK.h” 

#include <stdio.h> 

 

void main() 
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{ 

 int  ndev; 

  

 // device open 

 ndev = dpm_open(“dpmB1C1”, 0); 

 if( ndev < 0 ) 

 { 

  printf(“dpm_open() : Error! \n”); 

  return; 

 } 

  

 // Block 

 if( dpm_block( ndev, SCT_DPM_BLOCK) < 0 ) 

 { 

  printf(“dpm_block(): Error!\n); 

  return; 

 } 

  

 // Unblock 

 if( dpm_block( ndev, SCT_DPM_UNBLOCK) < 0 ) 

 { 

  printf(“dpm_block(): Error!\n); 

  return; 

 } 

 // device close 

 if( dpm_close( ndev) < 0 ) 

 { 

printf(“dpm_close(): Error!\n); 

  return; 

 } 

 

} 
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4. Logical Call Function Reference 

 

4.1 Logical Call Reference Overview 

 

Logical Call API는 multiple signaling system을 위한 common API 를 제공한다. 그

리고, network transactions ( call establishment, call maintenance, call clearing , 

call signaling과 control 그리고, application 개발) 을 지원한다. 또한, 각기 다른 

OS에 사용되는 API 사용의 차이를 좁혀준다.  

hardware 플랫폼과 signaling 시스템에 관계없이call의 설립과 해제는 line device 

identifier(LDID)와 call Reference Number(CRN)를 사용함으로써 이루어진다. 

line device identifier(LDID) 와 Call Reference Number ( CRN )는 lc_open() 함수를 

통해 할당되는 유일한 숫자이다.  

Dialogic DNA SDK 3.3버전 에서의 CRN과 다른 점은 Dialogic은 gc_WaitCall() 을 

호출한 후 GCEV_OFFERED이벤트를 받거나, gc_MakeCall() 함수가 성공적으로 실

행된후 할당되는 유일한 숫자이지만 여기에서는 lc_Open( )함수가 성공적으로 실행

되면 할당되는 유일한 숫자라는 것이다.  

 

NOTE : Logical Call library를 사용하려면 dpm.cfg파일을 수정해야한다. 다음과 같

이 수정하고 저장한다음 service를 restart시켜야한다. 

: 

parameter 44: 

------------- 

lc_ or dpm_ use flag  

$44  lc(logical call library) use flag (0=not use,  1=use) : 1 

: 

 

4.3 Logical Call States 

 

Logical Call은 event 나 function termination event에 의해서 변화되는 call state가 

있다. 다음에 의해서 현재 Call State는 변화된다. 

• Function Call Return. 

• Termination events. ( 함수의 실행이 완료되었다는 것을 가리킨다. ) 

• Unsolicited events. 
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4.3.1 Basic Call Model – 비동기 모드 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F i g u r e  1 .  B a s i c  A s y n c h r o n o u s  C a l l  E s t a b l i s hm e n t  s t a t e  D i a g r am 

 

 

 

NULL 

Offered Dialing 

Connected 

Accepted Alerting 

Detected 

INBOUND OUTBOUND CALL 

l c _Wa i tCa l l (  ) l c _ M a keCall( )
l c _Wa i t C a l l (  )

G C E V _ O F F E R E D

GCEV_DETECTED

( m a s k a b l e )  

GC E V _ O F F E R E D

lc_AcceptCal l (  )

G C E V _ A CC E P T

GCE V _ A L E R T I NG

( m a s k a b l e )  

GCEV_CONNECTED
lc_AnswerCal l( )

G C E V _ A N SW E R E D

lc_AnswerCal l( )

G C E V _ A N SW E R E D

GCEV_CONNECTED
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T a b l e  1 1 .  C a l l  S t a t e  정의 

s t a t e  설명 

Accepted 

( GCST_ACCEPTED ) 

Calling party에 응답을 했음을 가리킨다.  

Inbound call을 받았지만 아직 connect되지 않았고 단

지 accept되었다는 것을 가리킨다. 

Alerting 

( GCST_ALERTING ) 

Dialing이 끝나고 목적지에 도달했음을 가리킨다. 

Application은 목적지에서 Answer하기를 기다린다. 이 

상태 이벤트(GCEV_ALERTING)는 application이 받을 

수 있고, masking될 수도 있다. 

Connected 

( GCST_CONNECTED ) 

Inbond call이나 outbound call이 connect되었고, 가금

이 시작되었다는 것을 가리킨다. 

Detected 

( GCST_DETECTED ) 

Incomming call을 받았지만 아직 application에게 

offer하지 않는다. line device는 outbound call을 

initiate할 수 없다. 

Dialing 

( GCST_DIALING ) 

call establishment가 진행중이다. Dialing 정보가 보내

졌고, network으로부터 응답을 받은 상태를 가리킨다. 

Disconnected 

( GCST_DISCONNECTED ) 

Network이 call을 disconnect했다는 것을 의미한다. 

Application은 이 상태에서 call을 drop하고 CRN과 기

타 다른 resource를 해제시킬 필요가 있다. 

Idle 

( GCST_IDLE ) 

call 이 drop된 상태를 가리킨다. 이 상태에서 

Application은 CRN과 다른 resource를 해제 시킬필요

가있다. 

Null 

( GCST_NULL ) 

Device(time slot or line)에 어떠한 call도 할당되지 않

은상태를 가리킨다. 

Offered 

( GCST_OFFERED ) 

Network으로부터 Application에게 call이 offer되었다는 

것을 가리킨다. Call이 receive되었고, ANI나 DNIS와 

같은 정보들을 받은 상태이다. 

 

I n b o u nd  C a l l  � 비동기 

Application은 NULL State에서 open 된 line device로 lc_WaitCall( )을 호출할 수 

있다. NULL state 는 line device가 lc_Open( ) 함수에 의해서 처음 open되었을때와 

lc_release( ) 함수가 성공적으로 실행되었을 때, 그리고 lc_ResetLineDev( ) 함수가 

호출된 후의 State이다. 

lc_WaitCall( )함수가 성공적으로 호출되고, inbound call을 받게되면 unsolicited 

GCEV_DETECTED이벤트를 받게된다. GCEV_DETECTED이벤트는 lc_SetEvtmsk( )
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함수에 의해 mask될 수 있어서, 받기를 원하지 않으면 이 함수로 disable시킬수 있

다. Call이 application으로 offered될때 unsolicited 이벤트 GCEV_OFFERED가 발

생된다. 이 이벤트는 call State를 Offered state로 변화시킨다.  

Connected State나 Accepted State로 변화될 수 있다. 만일 Connected State로 

가고자 한다면 lc_AnswerCall( )함수를 호출해야 할 것이다. 만일, 이 함수 호출 이

후 GCEV_ANSWERED 이벤트를 받게 된다면 Call State는 Offered state 에서 

Connected State로 바뀌게 된다. 

만일, Application이 Offered된 inbound call에 대해 Answer할 준비가 되어있지 않

다면 lc_AcceptCall( )함수를 호출할 수 있다. 이 함수는 call이 Connect되기전에 

Application이 여러가지 parameters을 인증하거나, Routing, 그리고 기타 다른 일을 

수행할 수 있도록 interval을 제공한다. 이 함수가 성공적으로 수행되면 

GCEV_ACCEPT이벤트가 발생할 것이고, state는 Accepted State로 바뀌게 될 것이

다. 

Offered State혹은 Accepted State에서 ANI, DNIS정보를 얻을 수 있다. 이런 정보

는 lc_GetANI( ), lc_GetDNIS( )함수를 호출함으로써 얻을 수 있다. 

Offered State에서 Call을 reject하려면 lc_DropCall( ), lc_ReleaseCall( )을 순서대로 

호출해야한다.  

모든 E-1 CAS protocol 이 Accepted State에서 reject하기위해 lc_AcceptCall( )을 

호출한 후 lc_DropCall( )을 호출하는 것을 지원하지는 않는다. 만일 이렇게 먼저 

call을 해제하면 error를 발생시킬수 있다. 이를 복구하기위해 Application은 

lc_AnswerCall( ), lc_DropCall( ), lc_ReleaseCall( )을 순서대로 호출하라. 그러나, 

GCEV_DISCONNECTED 이벤트가 발생되면 언제나 lc_DropCall( )을 호출할 수 있

다. 

만일 Call establishment과정에서 GCEV_TASKFAIL이벤트를 받게 된다면 call State

는 그 상태에 머물러 있게된다. 대부분의 경우 Application은 NULL State로 만들기

위해 lc_DropCall( ), lc_ReleaseCall( )을 호출할 필요가 있다. 하지만 trunk error인 

경우 Application은 lc_ResetLineDev( )함수를 호출해야한다. 이 함수는 line device

를 reset시키고 NULL State로 만든다. 

 

T a b l e  8 .  I n b o u n d  C a l l  S e t-U p  (  비동기 )  

F u n c t i o n  /  E v e n t A c t i o n  /  D e s c r i p t i o n 

*lc_SetEvtMsk( ) Maskable이벤트를Enable혹은 Disable시킨다. 

lc_WaitCall( ) Open된 line device 로 Call을 기다린다. 

*GCEV_DETECTED Incomming call이 도착했지만 아직 Application으로 offer되

지 않았다. 

GCEV_OFFERED Inbound Call이 도착했고, Offered State로 바뀌었다. 
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*lc_GetANI( ) Caller ID정보를 구한다. 

*lc_GetDNIS( ) DNIS정보를 구한다. 

*lc_AcceptCall( ) 도착한 call에 응답한다. 하지만 answer하지 않는다. 

*GCEV_ACCEPT Termination 이벤트로서 call을 받아들였지만 Answer하지 않

았고, Accepted State로 바뀌었음을 의미한다. 

lc_AnswerCall( ) Inbound call에 answer한다. 이것은 도착한 call을 connect시

키는 것과 마찬가지다. 

GCEV_ANSWERED Termination 이벤트로서 inbound call이 Connect되었음을 의

미한다. 

* = optional함수 와 이벤트 혹은 maskable이벤트 

 

Ou t b o u n d  C a l l  � 비동기 

Outbound Call을 initiate하기위해 application은 open된 line device로 

dpm_setparm(linedev, DPMCH_DIAL_TYPE ,  3)  을 실행한 후 lc_MakeCall( )을 호

출한다. lc_MakeCall( )은 Call State를 Dialing State로 바뀌게 할 것이다.  

만일 lc_MakeCall( )함수가 실패하게되면 line device는 NULL상태로 남아있게 된다. 

Dialing State에서 dialing 정보가 보내지고, 이 응답을 network으로부터 받은 상태

에서 call State는 Connected state 와 Alerting State로 변이될 수 있다. 

만일 Called party 가 즉시 call을 받아들였다면 GCEV_CONNECTED이벤트가 발생

될 것이다. 이것은 call이 connect되었고, call State가 Connected State로 바뀌었음

을 의미한다. 또한, 가금이 시작된다. 

만일 Called party가 call을 받아들일 준비가 되지 않았다면 GCEV_ALERTING이벤

트를 받을 것이다. 이 이벤트는 called party가 answer하지 않았고 network은 

Called party가 connection을 완료하기를 기다리고 있다는 것을 의미한다. 

GCEV_ALERTING이벤트는 call State를 Alerting State로 변이 시킨다.  

E-1 CAS system에서 GCEV_ALERTING이벤트는 remote end가 ringback을 재생하

고있음을 의미하고, ISDN에서는 remote end가 Alerting 메시지를 보내고 있음을 의

미한다. 

Remote end가 call을 answer하게되면 call은 connect된다. GCEV_CONNECTED이

벤트는 Call State를 Connected State로 변이 시킨다.  

GCEV_CONNECTED이벤트를 받으면 성공적으로 call이 Connect되었다는 것을 의

미하지만, GCEV_TASKFAIL 혹은 GCEV_DISCONNECTED 와 GCEV_CALLSTATUS 

이벤트를 받으면 실패했음을 의미한다.  

만일Application이 GCEV_TASKFAIL이벤트를 받았다면 local에서 문제가 발생되었

음을 의미하고, GCEV_DISCONNECTED이벤트를 받으면 remote end가 answer하지 

않았음을 의미한다. 
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Call 이 connect 되지못한 이유에 대해서는 lc_ResultValue()  와 lc_ResultMsg()  함

수를 호출함으로써 알수 있다. 이에대한 자세한 내용은 lc_MakeCall()  부분을 참조

하라. 

 

T a b l e  9 .  O u t b o u n d  C a l l  S e t-U p  (  비동기 )  

F u n c t i o n  /  E v e n t A c t i o n  /  D e s c r i p t i o n 

dpm_setparm( ) Digital Network Interface device 파라미터의 값을 설정한다. 

*lc_SetEvtMsk( ) Maskable이벤트를 Enable혹은 Disable시킨다. 

lc_MakeCall( ) Connect되면 GCEV_CONNECTED이벤트를 받게되고, 그렇지 

않으면 GCEV_DISCONNECTED 와 GCEV_CALLSTATUS 혹

은 GCEV_TASKFAIL이벤트를 받게된다. 

*GCEV_ALERTING Called party는 아직 call을 answer하고 있지 않다는 것을 의

미한다. 

GCEV_CONNECTED lc_MakeCall( )이 성공적으로 완료되었고, Call이 connect되었

다는 것을 의미한다. 

* = optional함수 와 이벤트 혹은 maskable이벤트 
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Ca l l  T e rm i n a ti o n  � 비동기 

Figure 2. 는 비동기 모드에서 Call의 종결( termination )과 해제( teardown )과정과 

관계된 Call State를 보여준다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F i g u r e  2 .  A s y n c h r o n o u s  C a l l  T e a r-D own  S t a t e  D i a g r am 

 

Application은 lc_DropCall( )을 호출하여 call을 disconnect시킬수 있다. 이 

lc_DropCall( )함수는 call State를 idle state로 만든다. Idle State가 되었다는 것은 

Offered Offered 

N e t w o r k에 의해 종결 A p p l i c a t i o n에 의해 종결

From Any State  

shown below 

From Any State  

shown below 

Detected 

Accepted 

Connected 

Dialing 

Alerting 

Detected 

Accepted 

Connected 

Dialing 

Alerting 

Disonnected 

Idle 

NULL 

GCEV_DISCONNECTED 

l c _ D r o p C a l l (  )  

GCEV_DROPCALL 

l c _Re leaseCa l l (  )

No event returned 

l c _ D r o p C a l l (  )  

GCEV_DROPCALL 
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call이 disconnect되었다는 것을 의미 하는데, Application은 call과 관련된 모든 내

부적인 resource들을 해제 시키기 위해 lc_ReleaseCall( )함수를 호출해야 한다. 이 

함수는 call State를 Null State로 만든다. 

Connect된 call이 disconnect되는 경우는 위에 설명한 것처럼 lc_DropCall( )을 호

출하는 경우와 GCEV_DISCONNECTED이벤트를 받은 경우가 있다. 

Application이 GCEV_DISCONNECTED이벤트를 받았다는 것은 Remote End에서 

call을 disconnect시켰다는 것을 의미하거나 call setup과정에서 error가 발생했다는 

것을 의미한다. 이 이벤트는 call State를 disconnected state로 만든다. 

이 이벤트를 받으면 Application은 lc_DropCall( )함수를 호출해야 한다. 이 함수는 

“set hook on”과 같은 역할을 한다. 그리고, call과 관련된 모든 내부적인 resource

들을 해제 시키기 위해 lc_ReleaseCall( )함수를 호출해야 한다. 

 

T a b l e  1 2 .  C a l l  T e rm i n a t i o n  (  비동기 )  

 

F u n c t i o n  /  E v e n t  A c t i o n  /  D e s c r i p t i o n 

GCEV_DISCONNECTED Network에의해 call이 termination되었을 때 발생한다. 

Call State는 disconnected State로 변이된다. 

lc_DropCall( ) Call을 disconnect시킨다.  

GCEV_DROPCALL Termination이벤트 � call 이 Disconnect되었고 Idle State

로 변이되었음을 의미한다. 

lc_ReleaseCall( ) call과 관련된 모든 내부적인 resource들을 해제 시킨다. 

성공적으로 실행이 완료되면 call State는 NULL State로 

변이되고, Network port 는 새로운 call을 initiate할 수있

다.  

* = optional함수 와 이벤트 혹은 maskable이벤트 

 

 

4.3.1 Basic Call Model – 동기 모드 

 

동기 모드에서는 Function Call Return이나 Unsolicited events에 의해서 Call State

가 변이된다. 따라서, 동기모드에서도 Unsolicited 이벤트를 처리하는 루틴이 반드

시 존재해야한다. 

 

 

 

 



 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F i g u r e  2 .  B a s i c  S y n c h r o n o u s  C a l l  E s t a b l i s hm e n t  s t a t e  D i a g r am 

 

I n b o u nd  C a l l  � 동기 

비동기 모드에서와 마찬가지로 Application은 NULL State에서 lc_WaitCall( )을 호출

할 수 있다. 동기 모드에서의 lc_WaitCall( )함수는 timeout파라메터를 필요로 한다. 

만일 timeout이 만기되면 함수는 실패하고, Application은 time out error이벤트를 받

을것이다. 그리고, 이 timeout파라메터 값을 0으로 했을 떄 이미 call이 해당 line 

device로 요청되고 있지 않으면 이 함수는 실패할 것이다.  

NULL 

Offered Dialing 

Connected 

Accepted Alerting 

Detected 

INBOUND OUTBOUND CALL 

l c _Wa i tCa l l (  ) lc_MakeCal l (  )
l c_Wa i tCa l l (  )

GCEV_DETECTED

( m a s k a b l e )  

lc_AcceptCal l (  ) GC E V _ A L E R T I NG

( m a s k a b l e )  

lc_AnswerCal l( )

lc_AnswerCal l( )
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lc_WaitCall( )함수는 lc_ResetLineDev( )함수에 의해 멈춰질 수 있다. lc_WaitCall( )

함수가 실패하거나 멈춰질 때, call 에 할당된CRN을 포함한 모든 resource가 해제

된다. 

lc_WaitCall( )함수가 성공적으로 호출되고, inbound call을 받게되면 비동기 모드에

서와 마찬가지로 unsolicited GCEV_DETECTED이벤트를 받게된다. 

GCEV_DETECTED이벤트는 lc_SetEvtmsk( )함수에 의해 mask될 수 있어서, 받기를 

원하지 않으면 이 함수로 disable시킬수 있다. Call이 application으로 offered될때 

unsolicited 이벤트 GCEV_OFFERED가 발생된다. 이 이벤트는 call State를 Offered 

state로 변화시킨다. 

만일 Connected State로 가고자 한다면 lc_AnswerCall( )함수를 호출해야 할 것이

다. 만일, 이 함수 호출 이후 함수리턴이 성공적으로 이루어 진다면 Call State는 

Offered state 에서 Connected State로 바뀌게 된다. 

만일, Application이 Offered된 inbound call에 대해 Answer할 준비가 되어있지 않

다면 lc_AcceptCall( )함수를 호출할 수 있다. 이 함수는 call이 Connect되기전에 

Application이 여러가지 parameters을 인증하거나, Routing, 그리고 기타 다른 일을 

수행할 수 있도록 interval을 제공한다. 이 함수가 성공적으로 리턴되면, state는 

Accepted State로 바뀌게 될 것이다.  

Offered State혹은 Accepted State에서 ANI, DNIS정보를 얻을 수 있다. 이런 정보

는 lc_GetANI( ), lc_GetDNIS( )함수를 호출함으로써 얻을 수 있다. 

Offered State에서 Call을 reject하려면 lc_DropCall( ), lc_ReleaseCall( )을 순서대로 

호출해야한다.  

모든 E-1 CAS protocol 이 Accepted State에서 reject하기위해 lc_AcceptCall( )을 

호출한 후 lc_DropCall( )을 호출하는 것을 지원하지는 않는다. 만일 이렇게 먼저 

call을 해제하면 error를 발생시킬수 있다. 이를 복구하기위해 Application은 

lc_AnswerCall( ), lc_DropCall( ), lc_ReleaseCall( )을 순서대로 호출하라. 그러나, 

GCEV_DISCONNECTED 이벤트가 발생되면 언제나 lc_DropCall( )을 호출할 수 있

다. 

만일 Call establishment과정에서 GCEV_TASKFAIL이벤트를 받게 된다면 call State

는 그 상태에 머물러 있게된다. 대부분의 경우 Application은 NULL State로 만들기

위해 lc_DropCall( ), lc_ReleaseCall( )을 호출할 필요가 있다. 하지만 trunk error인 

경우 Application은 lc_ResetLineDev( )함수를 호출해야한다. 이 함수는 line device

를 reset시키고 NULL State로 만든다. 

 

T a b l e  1 3 .  I n b o u n d  C a l l  S e t-U p  (  동기 )  

F u n c t i o n  /  E v e n t A c t i o n  /  D e s c r i p t i o n 

*lc_SetEvtMsk( ) Maskable이벤트를Enable혹은 Disable시킨다. 
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lc_WaitCall( ) Open된 line device 로 Call을 기다린다. 

*GCEV_DETECTED Incomming call이 도착했지만 아직 Application으로 offer되

지 않았다. 

*lc_GetANI( ) Caller ID정보를 구한다. 

*lc_GetDNIS( ) DNIS정보를 구한다. 

*lc_AcceptCall( ) 도착한 call에 응답한다. 하지만 answer하지 않는다. 

lc_AnswerCall( ) Inbound call에 answer한다. 이것은 도착한 call을 connect시

키는 것과 마찬가지다. 

* = optional함수 와 이벤트 혹은 maskable이벤트 

 

Ou t b o u n d  C a l l  � 동기 

Outbound Call을 initiate하기위해 비동기 모드에서와 마찬가지로application은 

open된 line device로 dpm_setparm(linedev, DPMCH_DIAL_TYPE , 3) 을 실행한 

후 lc_MakeCall( )을 호출한다. 만일 lc_MakeCall( )함수가 성공적으로 리턴되면 call

은 Connect되었음을 의미한다. 

만일 Called party 가 즉시 call을 받아들였다면 GCEV_CONNECTED이벤트가 발생

될 것이다. 이것은 call이 connect되었고, call State가 Connected State로 바뀌었음

을 의미한다. 또한, 가금이 시작된다. 

만일 Called party가 call을 받아들일 준비가 되지 않았다면 GCEV_ALERTING이벤

트를 받을 것이다. 이 이벤트는 called party가 answer하지 않았고 network은 

Called party가 connection을 완료하기를 기다리고 있다는 것을 의미한다. 

GCEV_ALERTING이벤트는 call State를 Alerting State로 변이 시킨다.  

E-1 CAS system에서 GCEV_ALERTING이벤트는 remo te end가 ringback을 재생하

고있음을 의미하고, ISDN에서는 remote end가 Alerting 메시지를 보내고 있음을 의

미한다. 

Remote end가 call을 answer하게되면 call은 connect된다. Connect되면 

lc_MakeCall( )함수가 성공적으로 리턴하고, Call State를 Connected State로 변이 

시킨다. 

GCEV_TASKFAIL 혹은 GCEV_DISCONNECTED이벤트를 받으면 실패했음을 의미한

다. 만일Application이 GCEV_TASKFAIL이벤트를 받았다면 local에서 문제가 발생되

었음을 의미하고, GCEV_DISCONNECTED이벤트를 받으면 remote end가 answer하

지 않았음을 의미한다. 

 

T a b l e  1 6 .  O u t b o u n d  C a l l  S e t-U p  (  동기 )  

F u n c t i o n  /  E v e n t A c t i o n  /  D e s c r i p t i o n 

dpm_setparm( ) Digital Network Interface device 파라미터의 값을 설정한
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다. 

*lc_SetEvtMsk( ) Maskable이벤트를Enable혹은 Disable시킨다. 

lc_MakeCall( ) CRN이 할당되고 즉시 리턴된다. Connect되면 

GCEV_CONNECTED이벤트를 받게되고, 그렇지 않으면 

GCEV_TASKFAIL이벤트를 받게된다. 

*GCEV_ALERTING Called party는 아직 call을 answer하고 있지 않다는 것을 의

미한다. 

* = optional함수 와 이벤트 혹은 maskable이벤트 

 

Ca l l  T e rm i n a t i o n  � 동기 

아래 그림에서 동기 모드에서의 call 종결( termination )과 해제( teardown )과정과 

관계된 Call State를 보여준다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offered 

Detected 

Accepted 

Connected 

Dialing 

Alerting 

Offered 

Detected 

Accepted 

Connected 

Dialing 

Alerting 

Disonnected 

Idle 

NULL 

GCEV_DISCONNECTED 

l c _ D r o p C a l l (  )  

l c _ D r o p C a l l (  )  

N e t w o r k에 의해 종결 A p p l i c a t i o n에 의해 종결

From Any State  

shown below 

From Any State  

shown below 

l c _Re leaseCa l l (  )
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F i g u r e  1 3 .  A s y n c h r o n o u s  C a l l  T e a r-D own  S t a t e  D i a g r am  

 

Application은 lc_DropCall( )을 호출하여 call을 disconnect시킬수 있다. 이 

lc_DropCall( )함수는 call State를 idle state로 만든다. Idle State가 되었다는 것은 

call이 disconnect되었다는 것을 의미 하는데, Application은 call과 관련된 모든 내

부적인 resource들을 해제 시키기 위해 lc_ReleaseCall( )함수를 호출해야 한다. 이 

함수는 call State를 Null State로 만든다. 

Connect된 call이 disconnect되는 경우는 위에 설명한 것처럼 lc_DropCall( )을 호

출하는 경우와 GCEV_DISCONNECTED이벤트를 받은 경우가 있다. 

Application이 GCEV_DISCONNECTED이벤트를 받았다는 것은 Remote End에서 

call을 disconnect시켰다는 것을 의미하거나 call setup과정에서 error가 발생했다는 

것을 의미한다. 이 이벤트는 call State를 disconnected state로 만든다. 

이 이벤트를 받으면 Application은 lc_DropCall( )함수를 호출해야 한다. 이 함수는 

“set hook on”과 같은 역할을 한다. 그리고, call과 관련된 모든 내부적인 resource

들을 해제 시키기 위해 lc_ReleaseCall( )함수를 호출해야 한다. 

 

T a b l e  1 7 .  C a l l  T e rm i n a t i o n  (  동기 )  

 

F u n c t i o n  /  E v e n t  A c t i o n  /  D e s c r i p t i o n 

GCEV_DISCONNECTED Network에의해 call이 termination되었을 때 발생한다. 

Call State는 disconnected State로 변이된다. 

lc_DropCall( ) Call을 disconnect시킨다.  

lc_ReleaseCall( ) call과 관련된 모든 내부적인 resource들을 해제 시킨다. 

성공적으로 실행이 완료되면 call State는 NULL State로 

변이되고, Network port 는 새로운 call을 initiate할 수있

다.  

* = optional함수 와 이벤트 혹은 maskable이벤트 

 

 

4.4 Routing 

lc_Open( )함수가 성공적으로 리턴되면 유일한 line device핸들이 리턴되고, 

network 핸들과 voice 핸들이 할당된다. 이들은 lc_GetNetworkH( )함수와 

lc_GetVoiceH( )함수로 가져올 수 있다. 또한, lc_Open( )함수가 성공적으로 리턴되

면 network device와 voice device를 Full Duplex로 routing을 해준다.  
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4.5 Event Handling 

LogicalCall protocol 핸들러는 비동기 모드와 동기 모드에서 모두 계속적으로 

network으로부터 오는 이벤트들을 monitering하고 있어야 한다. 

LogicalCall이벤트는 크게 다음 두가지로 분류된다. 

 

1. unsolicited 이벤트 � Network으로부터 어떤 signal을 받았을 때, 발생되는 

이벤트 

2. termination 이벤트 -  비동기 모드로 실행했을 때 함수의 실행이 완료되었

다는 이벤트 

 

이런 이벤트들 중에 lc_SetEvtMsk( )함수로 enable 혹은 disable시킬 수 있다. 이런 

이벤트들은 다음과 같다. 

GCEV_ALERTING � default 는 enable 

GCEV_DETECTED � default는 enable 

 

LogicalCall과 관련된 이벤트와 관련된 정보들은 lc_GetMetaEvent( )함수와 

lc_GetMetaEventEx( )함수로 가져올 수 있다. 이 함수는 METAEVENT구조체안에 

CRN, line device와 관련된 정보들을 가져온다.  또한 Non-LogicalCall 이벤트들에 

관해서도 device 핸들, 이벤트 type, 이벤트 data pointer와 length 등이 

METAEVENT 구조체 안에 포함되어 있다. 

이 구조체 안에 linedev field가 유효한 값이면 이벤트는 line device에 관한 이벤트

이고, crn filed가 유효한 값이면 CRN에 관한 이벤트 일 수 있다. 만일 crn field가 

0 이면 이벤트는 CRN에 관한 이벤트가 아니다. 

 

 

4.6 Event Definitions 

 

이 section에서는 LogicalCall에서 다루는 이벤트를 설명한다.  

l Inbound call 이벤트 

l Outbound call 이벤트 

l Disconnect / Failure 이벤트 

 

Event � 이벤트의 이름 

Terminates - 비동기 모드로 실행시켰을 때, 종결되는 함수. 

Reference -  참조 파라메터가CRN혹은 LDID인지를 나타냄.  

Unsolicited � 동기와 비동기 모델 모두에 적용되는 이벤트. 
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T a b l e  1 4 .  I n b o u n d  C a l l  이벤트 

E v e n t  T e r im i n a t e s  Reference 설명 

GCEV_ACCEPT lc_AcceptCall( ) CRN Remote end에서 call을 

받았지만 answer하지 않

았다. 

GCEV_ANSWERED lc_AnswerCall( ) CRN Call이 Connect되었다. 

GCEV_DETECTED Unsolicited CRN Incomming call이 도착했

다. 그러나 아직 call은 진

행중이며 application에 

offer하기전에 충분한 

digit정보를 받기를 기다린

다. 

GCEV_OFFERED Unsolicited CRN Inbound call이 도착했고, 

call은 Offered State이다. 

 

 

T a b l e  1 5 .  O u t b o u n d  C a l l  이벤트 

E v e n t  T e r im i n a t e s  Reference 설명 

GCEV_ALERTING Unsolicited 

(enabled by default) 

CRN Called party에서 ring이 

울리고 있고, CO로부터 

ringback tone을 받았다는 

것을 의미한다. 

GCEV_CONNECTED lc_MakeCall( ) CRN Call이 connect되었다. 

 

 

T a b l e  1 8 .  D i s c o n n e c t e d  /  F a i l e d  C a l l  이벤트 

E v e n t  T e r im i n a t e s  Reference 설명 

GCEV_DROPCALL Lc_DropCall( ) CRN Call이 Disconnect되었

다는 것을 의미한다. 

Call State는 Idle State

로 된다. 

GCEV_DISCONNECTED Unsolicited CRN Remote end에 의해 

disconnect되었다는 것

을 의미한다. 
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GCEV_RESETLINEDEV Lc_ResetLineDev( ) LDID Line device상의 call을 

disconnect시킨다. 

 

 

T a b l e  1 9 .  O t h e r  G l o b a l C a l l  이벤트 

E v e n t  T e r im i n a t e s  Reference 설명 

GCEV_BLOCKED Unsolicited 

(enabled by default) 

LDID Line이 block되었고, 

application은 call과 

관련된 함수를 호출할 

수 없다. Block된 이유

에 관해서는 

lc_ResultValue( )함수

와 lc_ResultMsg( )함

수를 호출할 필요가 

있다. 

GCEV_UNBLOCKED Unsolicited 

(enabled by default) 

LDID Line이 unblock되었

고, application은 call

과 관련된 함수를 호

출할 수 있다. unblock

된 이유에 관해서는 

lc_ResultValue( )함수

와 lc_ResultMsg( )함

수를 호출할 필요가 

있다. 

GCEV_TASKFAIL Unsolicited 

(enabled by default) 

LDID Logical Call 함수를 

실행하는 도중에 error

가 발생했음을 의미한

다. Call state는 변하

지 않는다. 

Error가 발생된 이유에 

관해서는 

lc_ErrorValue()함수와 

lc_ResultValue()를 호

출할 필요가 있다. 

GCEV_SETCHANSTATE lc_SetChanState( ) LDID Line device의 state가 

lc_SetChanState()함
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수에의해 변화되었음

을 의미한다. 

 

4.7 Error Handling 

 

LogicalCall 함수를 실행도중에 error가 발생했다면 다음중에 하나다. 

 

1. 함수 리턴 값이 < 0 

2. GCEV_TASKFAIL unsolicited 이벤트 발생 

 

함수의 리턴 값이 < 0 이면, 실패한 원인에 대한 error code를 lc_ErrorValue( )함수

로 가져올 수 있고, lc_ResultMsg( )함수로 error code에 대한 메시지를 가져올 수 

있다. 

만일 비동기 모드로 실행한 함수를 실행시켜서 error가 발생했다면 

GCEV _ T A S K F A I L이벤트를 받을 것이다.  

Protocol 수행중에 error가 발생했다면 error이벤트는 error를 식별해주는 error 

value와 함께 event Queue에 쌓일 것이다. GCEV_TASKFAIL이벤트를 받으면 

Application은 l c _ R e s u l t V a l u e (  )함수를 호출해서 실패한 이유를 가져올 수 있다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Logical Call Library Function Description 
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lc_AnswerCall( )              equivalent to conventional “set hook off” function 

 

Name int lc_AnswerCall(crn, rings, mode) 

CRN crn :   Call reference number 

int rings :   return되기 전의 링의 수 

Inputs 

unsigned long mode :   async or sync 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Basic call control 

Mode Synchronous, Asynchronous 

 

 

g 설 명  

 이 함수는 answering 에 inbound call 과  call  설정 과정을 끝마치는 데 사용하는 

함수이다. 이것은 "set hook off"와 같은 기능을 한다. 

 

 

g Termination Events 

• GCEV_ANSWERED – 함수의 실행이 성공적으로 완료되었다는 이벤트 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g 여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다.  

 

 Crn : call reference number 

 Rings : return 되기 전의 링의 수         

        다음과 같은 값이 있다. 

        • 0-14 rings : rings만큼 울린 뒤 응답된다. 

        • 15 이상의 rings : ring이 영원히 울린다. 

 Mode : EV_ASYNC – 비동기 모드로 실행 

  EV_SYNC – 동기 모드로 실행 
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g Example  

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include "SmartSdk.h" 

#include “gcerr.h” 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. Opened line devices for each time slot on dpmB1C1. 

* 2. Wait for a call using lc_WaitCall() 

* 3. An event has arrived and has been converted to a metaevent 

*   using lc_GetMetaEvent() or lc_GetMetaEventEx() (Windows 2000) 

* 4. The event is determined to be a GCEV_OFFERED event 

*/ 

int answer_call(void) 

{ 

CRN crn; /* call reference number */ 

int lc_error; /* LogicalCall Error */ 

char *msg; /* pointer to error message string */ 

/* 

* Do the following: 

* 1. Get the CRN from the metaevent 

* 2. Proceed to answer the call as shown below 

*/ 

crn = metaevent.crn; 

/* 

* Answer the incoming call 

*/ 

if (lc_AnswerCall(crn, 0, EV_ASYNC) < 0) { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue( &metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg( (long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

metaevent.evtdev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 
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/* 

* lc_AnswerCall() terminates with GCEV_ANSWERED event 

*/ 

return (0); 

} 

 

g Error 

만일 이 함수가 0보다 작은 값을 되돌린다면 실패이므로 lc_ErrorValue()와 

lc_ResultMsg()함수를 사용하여 에러code와 message를 가져온다.
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lc_DropCall( )                                            disconnects a call 

 

Name int lc_DropCall(crn, cause, mode) 

CRN crn :   Call reference number 

int cause :    Call을 drop 시키는 이유 

Inputs 

unsigned long mode :   async or sync 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Basic call control 

Mode Synchronous, Asynchronous 

 

 

g 설 명  

 이 함수는 connect된 call 혹은 call setup단계의 call을 disconnect한다. 그리고, 

현재의 call state (Accepted, Alerting, Connected, Detected, or Offered) 를 idle 

state로 만든다. 

 

g Termination Events 

• GCEV_DROPCALL - gc_DropCall( ) 함수가 성공적으로 실행되었다는 이벤트. 

• GCEV_TASKFAIL � 함수가 실패했다는 이벤트. 자세한 내용은 Error Handling 

section을 참조. 

 

g Cautions 

lc_DropCall()함수는 CRN을 release시키지 못한다. 그러므로, lc_DropCall()함수를 호

출한 후에 반드시 lc_ReleaseCall()함수를 호출해야한다. 만일 vpm_play()함수나 

vpm_rec()함수를 실행중이라면 lc_DropCall()함수를 호출하기 전에 vpm_stopch()을 

호출해야한다. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g 여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 
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Crn : call reference number 

Cause :call을 drop하는 이유 

Mode : EV_ASYNC – 비동기 모드로 실행 

EV_SYNC – 동기 모드로 실행 

 

Table 17. lc_DropCall( ) causes 

Cause 설명 

GC_UNASSIGNED_NUMBER Request Number is unknown 

GC_NORMAL_CLEARING Call dropped under normal conditions 

GC_USER_BUSY End user is busy 

GC_DEST_OUT_OF_ORDER Destination is out of order 

GC_NETWORK_CONGESTION Call dropped due to traffic volume on 

network 

 

 

g Example 

#include <windows.h> 

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. Opened line devices for each time slot on dpmB1C1. 

* 2. Wait for a call using lc_WaitCall() 

* 3. The application has chosen to terminate the call 

*OR 

* the unsolicited event GCEV_DISCONNECTED has arrived 

* Note: A call may be dropped from any state other than IDLE or NULL 

*/ 

int drop_call(CRN crn) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

if (lc_DropCall(crn, GC_NORMAL_CLEARING, EV_ASYNC) < 0 )  

{ 
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/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg( (long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

metaevent.evtdev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

/* 

lc_DropCall() is terminated by the GCEV_DROPCALL event. 

* Application must then release the call using lc_ReleaseCall(). 

*/ 

return (0); 

} 

g Error 

만일 이 함수가 0보다 작은 값을 되돌린다면 실패이므로 lc_ErrorValue()와 

lc_ResultMsg()함수를 사용하여 에러code와 message를 가져온다. 
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lc_MakeCall( )                 enables the application to make an outgoing call 

 

Name int lc_MakeCall(linedev, crnp, numberstr, timeout, mode) 

LINEDEV linedev :  line device 

CRN crn :   Call reference number 

char  *numberstr :    목적지 전화 번호 

int timeout :   time-out 값( 단위 : second ) 

Inputs 

unsigned long mode :   async or sync 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Basic call control 

Mode Synchronous, Asynchronous 

 

 

g 설 명  

 이 함수는 목적지 전화 번호로 outgoing call을 만들기 위한 함수이다.  

이 함수는 Call State를 NULL에서 dialing State로 변화시키고, 다시 dialing 

State에서 Alerting State로 변화시킨다. 만일 call이 Answer된다면 Call State는 

Dialing State에서 Connected State로 변한다.  

 

A s y n c r o n o u s  모드로 성공적으로 실행해서 GCEV_CALLSTATUS를 받았다면, 

timeout value동안 remote에서 answer를 하지않은 경우이다. 이 경우에 

lc_DropCall(), lc_ReleaseCall() 을 반드시 호출한 후에 다시 lc_MakeCall() 을 

호출할 수가 있다. 만일 remote가 busy인 경우에는 

GCEV_DISCONNECTED이벤트를 받을 것이다. 마찬가지로 l c _ D r o pC a l l ( )과  

l c _ R e l e a s e C a l l ( )  을 반드시 호출한 후에 다시 l c_MakeCa l l ( )  을 호출할 수가 있다. 

Remote에서 answer를 했다면 GCEV_CONNECTED 이벤트를 받을 것이다. 만일 

GCEV_CONNECTED 이벤트를 받지 못하고 GCEV_DISCONNECTED나 

GCEV_CALLSTATUS 이벤트를 받았다면 l c _Resul tVa lue()  와 l c_Resu l tMsg( )함수를 

호출해서 call 이 connect되지 못한 이유를 확인할 수 있다. 

만일 GCEV_TASKFAIL 이벤트를 받았다면 lc_ResetLineDev() 함수를 호출하고, 
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l c _ E r r o r V a l u e ( )  와 l c _ R e s u l tM sg ( )  함수를 호출해서 Error가 발생한 이유를 확인할 

수 있다. 

 

만일 S y n c h r o n o u s  모드 에서는 Connect 되면 0 을 리턴하고, connect 되지 

못하면 �1을 리턴할 것이다. Connect 되지 못한 이유에 대해서는 l c _ E r r o r V a l u e ( )  

와 l c _ R e s u l t M s g ( )  함수를 호출해서 확인할 수 있다. A s y n c r o n o u s  모드에서와 

마찬가지로 다시 lc_MakeCall() 함수를 호출하려면 l c _ D r o pC a l l ( )과  

l c _ R e l e a s e C a l l ( )  을 반드시 호출해야한다. 

 

 

Table 22. Call Conditions and Results 

Condi t ion  Even t /Re t u rn  Va l ue  Resu l t /E r ro r  Va l ue  

Call answered at remote 

end 

A s y n c  :  

GCEV_CONNECTED 

 

S y n c  : 0 

Connected and called 

party Answer 

 

Error occurs 

prior to dialing 

A s y n c  :  

GCEV_TASKFAIL 

 

S y n c  < 0 

lc_ErrorValue(), 

lc_ResultMsg() 참조. 

Error occurs 

during dialing 

A s y n c  :  

GCEV_DISCONNECTED 

 

S y n c  < 0 

Time Out 

Busy line A s y n c  :  

GCEV_DISCONNECTED 

 

S y n c  < 0 

Busy 

lc_ResultValue() : 

G C R V _ B U S Y 

Ring, no answer A s y n c  :  

GCEV_CALLSTATUS 

 

S y n c  < 0 

No Answer or Time Out 

lc_ResultValue() : 

G C R V _ N O A N SW E R  

 

g Termination Events 

GCEV_CONNECTED � 함수는 성공적으로 실행되었고, Connect되었다는 것을 의 

미. 
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GCEV_TASKFAIL � 함수는 실패했음을 의미. 

 

g caution 

lc_MakeCall()을 호출하기 전에 lc_Open()함수와 dpm_setparm()함수가 반드시 호출

되어야 한다. 이때 dpm_setparm()함수의 입력파라메터는  

int value = 3; 

dpm_setparm(nDev, DPMCH_DIAL_TYPE, &Value) 

와 같이 해주어야 한다. 

 

g Dialogic과의 차이점 

dialogic에서는 GC_MAKECALL_BLK 구조체 포인터를 파라메터로 사용한다. 그러나 

lc_MakeCall() 에서는 이 파라메터 값을 사용하지 않는다. Dialogic에서도 이 파라메

터의 값으로 NULL을 사용한다. 

typedef   struct   { 

   GCLIB_MAKECALL_BLK   *gclib; 

   void                  *cclib; 

}   GC_MAKECALL_BLK,   *GC_MAKECALL_BLKP; 

gclib는 공통적으로 사용되는 library에 대한 정보이고, cclib는 call control library에 대

한 정보이다. 

Dialogic에서 GC_MAKECALL_BLK 구조체 포인터값을 NULL로 assign하면 default 

값이 설정된다. 

 

Dialogic 에서는  gc_MakeCall() 함수를 SYNC 모드로 동작시킬 때 connect 되지못

한 경우에 마찬가지로 –1을 리턴한다. 그러나, 다른 점은 –1을 리턴한 시점에서 

CRN값이 0 이면 gc_DropCall() 과 gc_ReleaseCall() 없이 gc_MakeCall() 함수를 호

출해도 되고, lc_MakeCall() 함수는 반드시 lc_DropCall() 과 lc_ReleasaeCall() 함수

를 호출한 후에 다시 lc_MakeCall()을 호출할 수 있다는 점이다. 

 

g 여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다.  

 

Linedev : line device handle. 

Crnp :call reference number가 저장된 메모리 위치에 대한 pointer. 

Numberstr : call되는 전화 번호(null terminated string). Maximum length : 32 digit 

Timeout : time interval call이 established 되어야 하는 동안의 시간 혹은, 함수가  

timeout error를 발생하기 전까지의 시간. 

0 이면 이값은 무시된다.  
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Mode : EV_ASYNC – 비동기 모드로 실행 

 EV_SYNC – 동기 모드로 실행  

 

 

g Example  

 #include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

#define MAXCHAN 30 /* max. number of channels in system */ 

/* 

* Data structure which stores all information for each line 

*/ 

struct linebag { 

LINEDEV ldev; /* LogicalCall line device handle */ 

CRN crn; /* LogicalCall API call handle */ 

int state; /* state of first layer state machine */ 

} port[MAXCHAN+1]; 

struct linebag *pline; /* pointer to access line device */ 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. Opened line devices for each time slot on dpmB1C1. 

* 2. Each line device is stored in linebag structure "port" 

* 3. dpm_setparm(ndev, DPMCH_DIAL_TYPE, &Value) : Value = 3; 

*/ 

int make_call(int port_num) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

/* Find info for this time slot, specified by 'port_num' */ 

/* (assumes port_num is valid) */ 

pline = port + port_num; 

/* 

* Make a call to the number 1234. 

*/ 

if ( lc_MakeCall(pline->ldev, &pline->crn, "1234", 0, EV_SYNC) 
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== 0) { 

/* Call successfully connected; continue processing */ 

} 

else { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg( (long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

pline -> ldev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

/* 

* Application may now wait for an event to indicate call 

* completion. 

*/ 

return (0); 

} 

 

g Error 

만일 이 함수가 0보다 작은 값을 되돌린다면 실패이므로 lc_ErrorValue()와 

lc_ResultMsg()함수를 사용하여 에러code와 message를 가져온다. 
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lc_ReleaseCall( )                                releases all internal resources 

 

Name int lc_ReleaseCall(crn) 

Inputs CRN crn :   Call reference number 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Basic call control 

Mode Synchronous 

 

 

g 설 명  

 이 함수는 특정한 call에 대한 모든 내부 resource를 해제시킨다.이 함수는 

lc_DropCall()함수가 complete된 후에 call되어 져야만 한다. 이 함수는 call 상태를 

idle에서 NULL로 변화시킨다. 그리고 이 함수가 성공적으로 실행되면 CRN은 더 이

상 유효하지 않는다. 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다.  

 

Crn : call reference number 

 

 

g Example  

#include <windows.h>  

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 
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/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. Opened line devices for each time slot on dpmB1C1. 

* 2. Wait for a call using lc_WaitCall() 

* 3. An event has arrived and has been converted to a metaevent 

* using lc_GetMetaEvent() or lc_GetMetaEventEx() (Windows 2000) 

* 4. The call has been dropped with lc_DropCall() 

*/ 

int release_call(CRN crn) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

/* 

* Release the system resources using lc_ReleaseCall(). 

*/ 

if (lc_ReleaseCall(crn) < 0 ) { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg( (long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

metaevent.evtdev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

/* 

* Once lc_ReleaseCall() returns, system is now ready to generate 

* or accept another call on this line device. 

*/ 

return (0); 

} 
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lc_WaitCall( )                   sets up conditions for processing inbound calls 

 

Name int lc_WaitCall(linedev, crnp, timeout, mode) 

LINEDEV linedev :  line device 

CRN *crnp :   Call reference number포인터 

int timeout :   time-out 값( 단위 : second ) 

Inputs 

unsigned long mode :   async or sync 

Returns 0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category Basic call control 

Mode Synchronous, Asynchronous 

 

 

g 설 명  

 이 함수는 inbound call을 처리하기 위한 조건을 setup한다. 이 함수는 time slot을 

unblock하고 incomming call을 기다린다. 

비동기 모드에서는 GCEV_OFFERED 이벤트가 도착하기 전까지 CRN은 할당되지 

않는다. CRN은 GCEV_OFFERED 이벤트가 도착하게되면 METAEVENT struct에서 

crn field에서 가져온다. 그리고, crn 포인터와 timeout value는 사용하지 않고 모두 

NULL값을 사용한다. 

동기 모드에서는 이 함수가 성공적으로 리턴되면 CRN이 assign되고,  NULL 

State에서 OFFERED State로 된다.  

 

 

g Termination Events 

GCEV_OFFERED – incomming call이 arrive되었다는 의미. 

 

g Dialogic과의 차이점 

Dialogic에서는 GC_WAITCALL_BLK 구조체 포인터를 파라메터로 사용한다. 하지

만 lc_WaitCall()함수에서는 이 파라메터 값을 사용하지않는다. Dialogic의 DNA3.3

버전에서도 이 값은 차후에 사용하기위해 reserved되어있다. 그래서 항상 NULL을 

사용한다. 
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g 여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다.  

 

Linedev : line device handle 

Crnp :CRN에 대한 pointer. 오직 동기 모드에서만 사용한다 

Timeout : incomming call 이 도착하기까지의 시간( 단위 : second ) 

오직 동기 모드에서만 사용한다.  

Timeout이 expire되면 –1을 리턴하고 call state는 그대로 NULL상태를 유

지한다. 

mode :EV_ASYNC – 비동기 모드로 실행 

   EV_SYNC - 동기 모드로 실행 

 

 

g Example  

#include <windows.h>  

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

 

#define MAXCHAN 30 /* max. number of channels in system */ 

/* 

* Data structure which stores all information for each line 

*/ 

struct linebag { 

LINEDEV ldev; /* line device handle */ 

CRN crn; /*  API call handle */ 

int state; /* state of first layer state machine */ 

} port[MAXCHAN+1]; 

struct linebag *pline; /* pointer to access line device */ 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. Open line devices for each time slot on dpmB1C1. 

* 2. Each Line Device ID is stored in linebag structure, 'port'. 

*/ 

int wait_call(int port_num) 

{ 
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int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

lchar *msg; /* points to the error message string */ 

/* Find info for this time slot, specified by 'port_num' */ 

pline = port + port_num; 

/* 

* Wait for a call, with 0 timeout. 

*/ 

if (pline->state == GCST_NULL) { 

if (lc_WaitCall(pline->ldev, NULL, 0, EV_ASYNC) < 0) { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg((long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

pline -> ldev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

} 

/* 

* GCEV_OFFERED event will indicate incoming call has arrived. 

*/ 

return (0); 

} 
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lc_AcceptCall( )    optional response to an inbound call 

 

Name int lc_AcceptCall(crn, rings, mode) 

CRN crn :   Call reference number 

int rings :   return하기 전에 ring의 수 

Inputs 

unsigned long mode :   async or sync 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category optional feature 

Mode Synchronous, Asynchronous 

 

 

g 설 명  

이 함수는 inbound call 요청에 대한 optional respose이다. 즉, call 을  받아들이지만 

answer되지는 않는다. 비동기 모드에서는 GCEV_OFFERED 이벤트가 온 후에, 동

기 모드에서는 lc_WaitCall() 함수가 성공적으로 리턴되었을 때 호출한다. 대부분의 

Application에서 이함수는 필요하지 않다. 이 함수는 단지 도착한 incomming call을 

answer하기 전에 Application에서 여러가지 파라메터를 설정하기 위한 시간을 제공

할 뿐이다. 비동기 모드에서 함수의 성공적인 수행의 결과로 GCEV_ACCEPT 이벤

트가 오고, 동기 모드에서는 0 을 리턴한다. Call State는 OFFERED state에서 

ACCEPT state로 바뀐다. 

 

g Termination Events 

GCEV_ACCEPT � 함수의 실행이 성공적으로 완료되었다는 것을 의미. 

GCEV_TASKFAIL � 함수의 실행이 실패했다는 것을 의미. 

  

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g 여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다.  

 

Crn : call reference number 
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Rings :return하기 전에 기다린 ring의 수. 

        

       다음과 같은 값들이 있다. 

       •0-14 rings : call이 특정 수의 ring을 기다린 후에 accept된다. 

•15 이상의 rings : answer 하지않고 ring을 영원히 기다린다. 하지만, 15 혹 

   은 그 이상 ring을기다린 후에 Answer할 수 있다. 

Mode : EV_ASYNC : 비동기 모드 실행 

EV_SYNC : 동기 모드 실행 

 

 

g Example  

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. Opened line devices for each time slot on dpmB1C1. 

* 2. Wait for a call using lc_WaitCall() 

* 3. An event has arrived and has been converted to a metaevent 

* using lc_GetMetaEvent() or lc_GetMetaEventEx() (Windows 2000) 

* 4. The event is determined to be a GCEV_OFFERED event 

*/ 

int accept_call(void) 

{ 

CRN crn; /* Call Reference Number */ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* pointer to error message string */ 

/* 

* Accept the incoming call. 

*/ 

crn = metaevent.crn; 

if (lc_AcceptCall(crn, 0, EV_ASYNC) != LC_SUCCESS) { 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg( (long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 
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metaevent.evtdev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

/* 

* lc_AcceptCall() terminates with GCEV_ACCEPT event. 

* When GCEV_ACCEPT is received, the state changes to 

* Accepted and lc_AnswerCall() can be issued to complete 

* the connection. 

*/ 

return (0); 

} 
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lc_GetANI( )                   returns ANI information 

 

Name int lc_GetANI(crn, ani_buf ) 

CRN crn :   Call reference number Inputs 

char *ani_buf ANI : digits를 저장하기 위한 공간 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category optional feature 

Mode Synchronous 

 

 

g 설 명  

이 함수는 call setup하는 동안 받은 ANI정보를 return한다. 만일 ANI정보가 

이용가능하지 않다면 error가 보내어 질 것이고 lc_GetANI()함수는 FAIL임을 되돌릴 

것이다. NULL상태에서 OFFERED상태가 되기전까지는 ANI정보를 가져올 수 없다.  

  

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

 

g여기서 사용되는 Parameter 는 다음과 같이 정의 되어 있다.  

Crn  :Call Reference Number 

A n i _ b u f :ANI가 load되기 위한 장소에 대한 buffer의 address. 

 

 

 

g Example  

#include <windows.h> 

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 
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#include “gcerr.h” 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. Opened line devices for each time slot on dpmB1C1. 

* 2. Wait for a call using lc_WaitCall() 

* 3. An event has arrived and has been converted to a metaevent 

* using lc_GetMetaEvent() or lc_GetMetaEventEx() (Windows 2000) 

* 4. The event is determined to be a GCEV_OFFERED event 

*/ 

int get_ani(void) 

{ 

CRN crn; /* call reference number */ 

char ani_buf[LC_ADDRSIZE]; /* Buffer for ANI digits */ 

iint lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

/* 

* Get the calling party number 

*/ 

crn = metaevent.crn; 

if (lc_GetANI(crn, ani_buf) < 0) { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg( (long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

metaevent.evtdev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

/* Application can answer, accept, or terminate the call at this 

* point, based on the ANI information. */ 

return (0); 

}  
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lc_GetDNIS( )       gets the DNIS information 

 

Name int lc_GetDNIS(crn, dnis_buf) 

CRN crn :   Call reference number Inputs 

Char *dnis_buf :     DNIS info를 저장하기 위한 공간 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category optional feature 

Mode Synchronous 

 

 

g 설 명  

이 함수는 특정 CRN과 관련된 DNIS정보를 얻는다. DDI digit는 ASCII형태이고 '\0'

으로 끝난다. 

  

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

 

g 여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다.  

c rn : Call Reference Number 

d n i s _ b u f :  DNIS가 저장된 버퍼의 address 

 

 

 

 

g Example  

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 
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#include “gcerr.h” 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. 'maxddi' has been setup depending on needs 

* of application/protocol. 

* 2. Line devices have been opened for each time slot on dpmB1C1. 

* 3. Wait for a call using lc_WaitCall() 

* 4. An event has arrived and has been converted to a metaevent 

* using lc_GetMetaEvent() or lc_GetMetaEventEx() (Windows 2000) 

* 5. The event is determined to be a GCEV_OFFERED event 

*/ 

int get_dnis(void) 

{ 

CRN crn; /* call reference number */ 

int maxddi = 10; /* maximum allowable DDI digits */ 

char dnis_buf[LC_ADDRSIZE]; /* DNIS digit Buffer */ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

/* 1st get the crn */ 

if (lc_GetCRN(&crn, &metaevent) < 0) { 

/* handle the lc_GetCRN error */ 

} 

/* 

* Get called party number and check that there were not too 

* many digits collected. 

*/ 

if (lc_GetDNIS(crn, dnis_buf) < 0) { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg( (long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

metaevent.evtdev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

if (strlen(dnis_buf) <= maxddi) { 

/* 
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Process called party number as needed by the application. 

*/ 

} else { 

/* 

* Drop the call if number of DDI digits exceeds maximum limit 

*/ 

if (lc_DropCall(crn, GC_NORMAL_CLEARING, EV_ASYNC) < 0) { 

/* process error return from lc_DropCall() */ 

} 

} 

/* 

* Application can answer, accept, or terminate the call at this 

* point, based on the DNIS information. 

*/ 

return (0); 

} 
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lc_GetVer( )      gets the version number 

 

Name int lc_GetVer(linedev, releasenump, intnump) 

LINEDEV linedev :   line device handle 

Unsigned int *releasenump production release number가 

    저장될 위치에대한 pointer                         

Inputs 

Unsigned int *intump  내부 release number가 저장 

    될 위치에대한 pointer 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category optional feature 

Mode Synchronous 

 

 

g 설 명  

이 함수는 LC Library의 버전을 가져온다. 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

Dialogic에서는 component 종류에 따라서 버전number를 가져올 수 있도록 

software component값을 파라메터로 추가로 사용한다. 그 component값들은 다음

과 같다. 

GCGV_LIB - LogicalCall library 

ICGV_LIB - ICAPI library 

ANGV_LIB - ANAPI library 

PDGV_LIB - PDKRT library 

 

g 여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다.  

 

l i n e d e v  : LogicalCall line devjce handle.만일 이 parameter가 0으로  

         설정되어 있다면 LogicalCall API의 version number를 되돌린다. 
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R e l e a s e n ump  : production release number가 저장될 위치에 대한 pointer 

I n t n ump  : 내부 release number가 저장될 위치에 대한 pointer 

 

 

g Example  

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

 

int print_version(LINEDEV ldev, long component) 

{ 

unsigned int releasenum; /* Production release number */ 

unsigned int intnum; /* Internal release number */ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

/* 

* Get the version number of the library associate with the line 

* device. 

*/ 

if (lc_GetVer(ldev, &releasenum, &intnum) == 0) { 

printf("Production release number = 0x%lx\n", releasenum); 

printf("Internal release number = 0x%lx\n", intnum); 

}  

else { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg((long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

ldev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

return (0); 

} 
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lc_SetBilling( )       sets billing information for the call 

 

Name int lc_SetBilling(crn, rate_type, ratep) 

CRN crn :   Call reference number 

Int rete_type         billing data의 type 

Inputs 

GC_RATE_U *ratep call charge rate에 대한 pointer 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category optional feature 

Mode Synchronous 

 

 

 

g 설 명  

이 함수는 특정 CRN과 관련된 call에 대한 billing 정보를 설정한다. 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

Dialogic DNA SDK 3.3버전에서는 이 함수가 synchronous, Asynchronous로 동작할 

수 있도록 mode 파라메터를 추가로 사용한다. 하지만 lc_SetBilling()에서는 이 파

라메터 값을 사용하지 않는다. 

 

 

g 여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다.  

 

crn : Call Reference Number 

rate_type : billing data의 type 

 GCR_CHARGE : 가금을 함 (default ). 

 GCR_NOCHARGE : 가금을 하지않음. 

ratep : GC_RATE_U 구조체에 대한 pointer. 현재 call에 대한 부과 정보를 포함한다. 
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g Example  

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. device has been opened  

* 2. lc_WaitCall() has been issued to wait for a call. 

* 3. lc_GetMetaEvent() or lc_GetMetaEventEx() (Windows 2000) has been 

* called to convert the event into metaevent. 

* 4. GCEV_OFFERED has been detected. 

* 5. a call has been established. 

*/ 

#include <windows.h>  

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

/* 

* For this example, let's assume that mode = SYNC and 

* the rate_type = GCR_CHARGE. The ratep stores the billing information. 

* rate_type can be one of the following: 

*  

* Note: This is only available for some protocols. 

This function call is used any time after the connection 

* is established. 

*/ 

int set_billing(CRN crn, int rate_type, GC_RATE_U *ratep) 

{ 

LINEDEV ldev; /* Line device */ 

int lc_err; /* LogicalCall Error Code */ 

char *msg; /* Error Message */ 

if(lc_CRN2LineDev(crn, &ldev) < 0 ) { 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg((long) lc_error, &msg); 

printf ("Error: lc_CRN2LineDev ErrorValue: %d - %s\n", 

lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 
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if(lc_SetBilling(crn, rate_type, ratep) < 0) { 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg((long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

ldev, lc_err, msg); 

return(lc_err); 

} 

return(0); 

} 
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lc_SetCallingNum( )    sets the default calling party number 

 

Name int lc_SetCallingNum(linedev, calling_num)  

LINEDEV linedev :  line device handle Inputs 

Char *calling_num calling party phone number 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category optional feature 

Mode Synchronous 

 

 

 

g 설 명  

이 함수는 특정 line device 와 관련된 calling party number에 대한 default 값을 설

정한다. Calling party number는 null terminated string 이다.  

이 Number는 called party에서 ANI number로 표시된다. 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g 여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다.  

linedev : LogicalCall line device handle. 

calling_num : calling party 의 phone number.( null terminated string ) 

 

 

g Example  

#include <windows.h>  

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 
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int set_calling_num(LINEDEV ldev) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

/* Set up the calling party number on the line device */ 

if (lc_SetCallingNum(ldev, "2019933000") < 0) { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg((long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

ldev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

/* 

* Application can proceed to make a call, and the calling party 

* number will be as set above. It may be changed later, if 

* necessary. 

*/ 

return (0); 

} 
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lc_SetChanState( )     changes the maintenance state

  

Name int lc_SetChanState(linedev, chanstate, mode) 

LINEDEV linedev :  line device handle Inputs 

unsigned long mode :   async or sync 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category optional feature 

Mode Synchronous, Asynchronous 

 

 

g 설 명  

이 함수는 line device에 대한 maintenance state를 설정한다.  즉, Inbound call과 

Outbound call 모두 가능하게 하거나 Inbound call만 가능하게 하거나, 모두 불가능

하게 하도록 설정한다. Default는 In service상태이다. 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g 여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다.  

 

line : LogicalCall line device handle. 

chanstate : line의 service 상태. 

 GCLS_INSERVICE : Inbound 와 Outbound call 모두 가능. 

 GCLS_MAINTENANCE : outbound call은 불가능. Inbound call만 가능. 

 GCLS_OUT_OF_SERVICE : Inbound 와 Outbound call 모두 불가능. 

 

mode : EV_ASYNC : 비동기 모드 실행 

       EV_SYNC : 동기 모드 실행 
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g Example  

#include <windows.h>  

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

 

 

/* Assume following was done: 

* IF not in the Null state, THEN 

* issue lc_DropCall() function (if needed) and then the 

* lc_ReleaseCall() function. 

*/ 

int set_channel_InService(LINEDEV ldev) 

{ 

int state; /* State to which channel has to be set */ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

/* 

* Set channel to "INSERVICE" state 

*/ 

state = GCLS_INSERVICE; /* constant describing channel state */ 

if (lc_SetChanState(ldev, state, EV_SYNC) < 0) { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg((long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

ldev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

/* 

* Application can change state again when necessary. 

*/ 

return (0); 

} 
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lc_Close( )                 closes a previously opened device 

 

Name int lc_Close(linedev) 

Inputs LINEDEV linedev :  line device handle 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system control and tools 

Mode Synchronous 

 

 

 

g 설 명  

이 함수는 이전에 open된 device를 닫는다. Application은 더 이상 access할 수 없

다. 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g 여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다.  

 

linedev : close하기 위한 Logical Call line device 

 

g Example  

#include <windows.h>  

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

#define MAXCHAN 30 /* max. number of channels in system */ 

/* 

* Data structure which stores all information for each line 

*/ 
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struct linebag { 

LINEDEV ldev; /* LogicalCall line device handle */ 

CRN crn; /* LogicalCall API call handle */ 

int state; /* state of first layer state machine */ 

} port[MAXCHAN+1]; 

struct linebag *pline; /* pointer to access line device */ 

int close_line_device(int port_num) 

{ 

LINEDEV ldev; /* LogicalCall line device handle 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

/* Find info for this time slot, specified by 'port_num' */ 

/* (Assumes port_num is valid) */ 

pline = port + port_num; 

ldev = pline -> ldev; 

/* 

* close the line device to remove the channel from service 

*/ 

if (lc_Close(ldev) < 0) { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg((long) lc_error, &msg); 

printf ("Error closing linedev 0x%lx, \"%s\"\n", ldev, msg); 

return(lc_error); 

} 

return(0); 

} 
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lc_CRN2LineDev( )               matches a CRN to its line device ID 

 

Name int lc_CRN2LineDev (crn, linedevp) 

CRN crn :   Call reference number Inputs 

LINEDEV *linedevp linedev를 저장하기 위한 위치에 대한 

   포인터 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system control and tools 

Mode Synchronous 

 

 

 

g 설 명  

이 함수는 입력 crn에 match되는 line device값을 가져온다.  

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g 여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다.  

 

crn : Call Reference Number 

linedevp :output LINEDEV ID 가 저장될 위치에 대한 포인터. line device는 

lc_Open() 함수에 의해 구해진 값이다. 

  

 

 

g Example  

#include <windows.h>  

#include “SmartSDK.h” 
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#include “gcerr.h” 

 

int crn_to_linedev(CRN crn, LINEDEV *ldevp) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

if (lc_CRN2LineDev(crn, ldevp) < 0) { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg( (long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on converting CRN to linedev \"%s\"\n", msg); 

return(lc_error); 

} 

return(0); 

} 
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lc_ErrorValue( )    gets an error value/failure reason code 

 

Name int lc_ErrorValue(metaeventp, lc_errorp) 

METAEVENT * metaeventp :  METAEVENT 구조체 포인터 Inputs 

int *lc_errorp:   error code를 저장할 변수의 포 

    인터 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system control and tools 

Mode Synchronous 

 

 

g 설 명  

이 함수는 가장 최근에 호출된 logical call 함수가 실패 했을 때, 그 Error code를 

가져온다. 이 값은  lc_ResultMsg() 함수를 사용해서 그 원인을 ASCII string형태로 

볼 수 있다. 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

Dialogic DNA SDK 3.3버전에서는 control library Id와 call control library error code 

를 가져올 파라메터를 추가로 사용한다. 하지만 lc_ErrorValue()에서는 이 두개의 파

라메터는 사용하지 않고, METAEVENT 구조체 포인터와 error code를 저장할 변수

의 포인터를 사용한다. 

 

g 파라미터에는 다음 값들이 있다. 

 

lc_errorp : LogicalCall error code 가 저장될 위치에 대한 pointer 

 

g Example  

#include <windows.h>  



 136 

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

 

void print_error_values(void) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

/* This could be called when any function fails; 

* to print the error values */ 

if (lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error);<  0 )  { 

lc_ResultMsg((long) lc_error, &msg); 

/* LogicalCall errors will return an integer for 

the print error value. */ 

printf("LogicalCall error 0x%lx - %s\n", lc_error, msg); 

} else { 

printf("Could not get error value\n"); 

} 

} 
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lc_GetCallState( )     acquires the state of the call 

 

Name int lc_GetCallState(crn, state_buf) 

CRN crn :   Call reference number Inputs 

Int *state_buf  call state가 저장될 변수에 대한 

   포인터. 

Returns 0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system control and tools 

Mode Synchronous 

 

 

 

g 설 명  

이 함수는 CRN과 관련된 call의 상태를 알 수 있게 한다. 이 함수는 특히 error가 

발생될 때와 application이 call상태가 변화되었는지 여부를 알고싶을 때 유용하다. 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g 여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다.  

 

Crn : Call reference number 

state_buf : call state가 저장될 변수에 대한 포인터 

 

 

g Example  

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 
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#include “gcerr.h” 

 

 

#define MAXCHAN 30 /* max. number of channels in system */ 

/* 

* Data structure which stores all information for each line 

*/ 

struct linebag { 

LINEDEV ldev; /* LogicalCall line device handle */ 

CRN crn; /* LogicalCall API call handle */ 

int state; /* state of first layer state machine */ 

} port[MAXCHAN+1]; 

struct linebag *pline; /* pointer to access line device */ 

int get_call_state(int port_num) 

{ 

LINEDEV ldev; /* line device ID */ 

CRN crn; /* call reference number */ 

int call_state; /* current state of call */ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

/* Find info for this time slot, specified by 'port_num' */ 

/* (Assumes port_num is valid) */ 

pline = port + port_num; 

crn = pline -> crn; 

/* 

* Retrieve the call state and save it. 

*/ 

if (crn) { 

if (lc_GetCallState( crn, &call_state) < 0 ) { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg( (long) lc_error, &msg); 

if (lc_CRN2LineDev( crn, &ldev) < 0) { 

/* get and process error */ 

} 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 
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ldev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

} 

pline->state = call_state; 

return (0); 

} 
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lc_GetCRN( )            gets the CRN 

 

Name int lc_GetCRN(crnp, metaeventp) 

CRN *crnp   return된 CRN에 대한 pointer Inputs 

METAEVENT *metaeventp metaevent block에 대한 포인 

   터 

Returns 0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system control and tools 

Mode Synchronous 

 

 

 

g 설 명  

이 함수는 이벤트가 발생한 line device의 CRN을 얻는다. metaeventp pointer은  

lc_GetMetaEvent()함수에 의해 채워진 METAEVENT struct의 포인터이다.  

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g파라미터는 다음과 같은 것들이 있다. 

c r np  :call reference number가 저장된 memory address 에 대한 pointer 

me t a e v e n t p  :lc_GetMetaEvent()함수, lc_GetMetaEventEx()함수에 의해 채워진 

METAEVENT 구조체에 대한 pointer 

 

g Example  

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 
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/* 

* Assume the following has already been done: 

* 1. Opened line devices for each time slot on dpmB1C1. 

* 2. Wait for a call using lc_WaitCall() 

* 3. An event has arrived and has been converted to a metaevent 

* using lc_GetMetaEvent() or lc_GetMetaEventEx() (Windows 2000) 

*/ 

CRN get_crn(METAEVENT *metaeventp) 

{ 

CRN crn; /* call reference number */ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

if (lc_GetCRN(&crn, metaeventp) < 0 ) { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg( (long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

metaevent.evtdev, lc_error, msg); 

return(0); 

} 

else { 

/* 

* Else return the CRN and next issue the LogicalCall function call 

* using the CRN. 

*/  

return(crn); 

} 

}  
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lc_GetLineDev( )               gets a line device 

 

Name int lc_GetLineDev(linedevp, metaeventp) 

LINEDEV  *linedevp  return된 line device handle이  

    저장될 변수의 포인터 

Inputs 

METAEVENT *metaevent  metaevent block에 대한 

    포인터 

Returns 
0 성공 

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system control and tools 

Mode Synchronous 

 

 

 

g 설 명  

이 함수는 event queue에 로 부터 받은 event와 관련된 line device를 얻는다. 만일 

이 함수가 Logical Call이벤트와 관련없는 이벤트가 발생 후에 호출된다면 

*linedevp값은 0으로 채워질 것이다. 이럴때는 이 함수대신 METAEVENT 구조체의 

linedev field의 값을 읽어와 구해야한다. 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g파라미터는 다음과 같은 것들이 있다. 

 

linedevp : output LINEDEV가 저장된 위치에 대한 pointer. 

metaeventp :lc_GetMetaEvent()함수나 lc_GetMetaEvent()함수에 의해 채워진  

MERAEVENT에 대한 pointer. 
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g Example  

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. Opened line devices for each time slot on dpmB1C1. 

* 2. Wait for a call using lc_WaitCall() 

* 3. An event has arrived and has been converted to a metaevent 

* using lc_GetMetaEvent() or lc_GetMetaEventEx() (Windows 2000) 

* 4. The event is determined to be a GCEV_OFFERED event 

*/ 

int get_linedev(LINEDEV *ldevp) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

/* 

* Get Line Device corresponding to this event 

*/ 

if (lc_GetLineDev(ldevp, &metaevent) < 0) { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg((long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

metaevent.evtdev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

/* 

* The line device ID may then be used for functions like 

* lc_SetParm(), lc_SetUsrAttr(), and lc_GetVoiceH(). 

*/ 

return (0); 

} 
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lc_GetMetaEvent( )             maps the current SRL event into a metaevent 

 

Name int lc_GetMetaEvent(metaeventp) 

Inputs METAEVENT *metaeventp METAEVENT block에 대한 포 

    인터 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system control and tools 

Mode Synchronous 

 

 

g 설 명  

이 함수는 현재의 SRL 이벤트를 METAEVENT 구조체에 맵핑시킨다. METAEVENT 

구조체는 logical call 이벤트와 non-Logical Call 이벤트 정보를 포함한다. logical call

이벤트를 처리하려면 srwaitevt()함수를 호출한 후에 반드시 이 함수를 호출하여야한

다. 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g파라미터는 다음과 같은 것이 있다. 

etaeventp : 이 함수에 의해서 채워질 METAEVENT 구조체에 대한 포인터. 

 

 

 

 

g Example  

if(sr_waitevt(timeout) != -1) { /* i.e. an event occurred */ 

retcode = lc_GetMetaEvent(&metaevent); 
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if (retcode <0) { 

/* get and process the error */ 

} else { 

/* Continue with normal processing */ 

} 

} 

OR 

handler(...) 

{ 

retcode = lc_GetMetaEvent(&metaevent); 

if (retcode <0 ) { 

/* get and process the error */ 

} else { 

/* Continue with normal processing */ 

} 

} 

다음 code는 logical call 이벤트를 가져와서 처리하는 것을 보여준다. 

event type, event data pointer, event length 그리고, event device 등은 sr_waitevt( ) 

함수호출 후에 lc_GetMetaEvent() 함수를 호출해서 가져올 수 있다.  

retcode = lc_GetMetaEvent(&metaevent); 

if (retcode <0) { 

/* get and process error */ 

} else { 

/* Can now access SRL information for any LogicalCall or 

non-LogicalCall event using: */ 

/* metaevent.evtdatap */ 

/* metaevent.evtlen */ 

/* metaevent.evtdev */ 

/* metaevent.evttype */ 

if (metaevent.flags & GCME_GC_EVENT) { 

/* process LogicalCall event here */ 

} else { 

/* process non-LogicalCall event here */ 

} 

} 

The following code illustrates retrieving event information from the 
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METAEVENT structure while making a call: 

#include <windows.h> 

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

 

#define MAXCHAN 30 /* max. number of channels in system */ 

#define NULL_STATE 0 

#define DIALING_STATE 1 

#define ALERTING_STATE 2 

#define CONNECTED_STATE 3 

/* 

* Data structure which stores all information for each line 

*/ 

struct linebag { 

LINEDEV ldev; /* network line device handle */ 

CRN crn; /* LogicalCall API call handle */ 

int state; /* state of first layer state machine */ 

} port[MAXCHAN+1]; 

struct linebag *pline; /* pointer to access line device */ 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. Opened line devices for each time slot on dpmB1C1. 

* 2. Application is in the NULL state 

* Examples are given in ASYNC mode 

* Error handling is not shown 

*/ 

int makecall(int port_num, char *numberstr) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

long evttype; /* type of event */ 

/* Find info for this time slot, specified by 'port_num' */ 

/* (Assumes port_num is valid) */ 

pline = port + port_num; 

if (lc_MakeCall(pline -> ldev, &pline -> crn, numberstr, NULL, 0, EV_ASYNC) <0) { 
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/* process error and return */ 

} 

pline -> state = DIALING_STATE; 

for (;;) { 

sr_waitevt(-1); /* wait forever */ 

/* Get the next event */ 

if (lc_GetMetaEvent(&metaevent) < 0) { 

/* process error */ 

} 

evttype = metaevent.evttype; 

if (metaevent.flags & GCME_GC_EVENT) { 

/* process LogicalCall event */ 

switch (pline -> state) { 

case DIALING_STATE: 

switch (evttype) { 

case GCEV_ALERTING: 

pline -> state = ALERTING_STATE; 

break; 

case GCEV_CONNECTED: 

pline -> state = CONNECTED_STATE; 

/* 

* Can now do voice functions, etc. 

*/ 

return(0); /* SUCCESS RETURN POINT */ 

default: 

/* handle other events here */ 

break; 

} 

break; 

case ALERTING_STATE: 

switch (evttype) { 

case GCEV_CONNECTED: 

pline -> state = CONNECTED_STATE; 

/* 

* Can now do voice functions, etc. 

*/ 
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return(0); /* SUCCESS RETURN POINT */ 

default: 

/* handle other events here */ 

break; 

} 

break; 

} 

/* Process non-LogicalCall event */ 

} 

} // end of for 

} // end makeCall function 

 

다음  code는 incomming call 을 기다리는 동안 METAEVENT 구조체로부터  이벤

트를 가져와서 처리하는 과정을 보여준다. 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

 

#define MAXCHAN 30 /* max. number of channels in system */ 

#define NULL_STATE 0 

#define CONNECTED_STATE 3 

#define OFFERED_STATE 4 

#define ACCEPTED_STATE 5 

/* 

* Data structure which stores all information for each line 

*/ 

struct linebag { 

LINEDEV ldev; /* network line device handle */ 

CRN crn; /* Call reference number */ 

int state; /* state of first layer state machine */ 

} port[MAXCHAN+1]; 

struct linebag *pline; /* pointer to access line device */ 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. Opened line devices for each time slot on dpmB1C1. 
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* 2. Application is in the NULL state 

* 3. A lc_WaitCall() has been successfully issued 

* 

* Examples are given in ASYNC mode 

* Error handling is not shown 

* 

*/ 

int waitcall(int port_num) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

long evttype; /* type of event */ 

/* Find info for this time slot, specified by 'port_num' */ 

/* (Assumes port_num is valid) */ 

pline = port + port_num; 

for (;;) { 

sr_waitevt(-1L); /* wait forever */ 

/* Get the next event */ 

if (lc_GetMetaEvent(&metaevent) < 0) { 

/* process error return */ 

} 

evttype = metaevent.evttype; 

if (metaevent.flags & GCME_GC_EVENT)  

{ 

/* process LogicalCall event */ 

switch (pline -> state) { 

case NULL_STATE: 

switch (evttype) { 

case GCEV_OFFERED: 

pline -> state = OFFERED_STATE; 

accept_call(); 

break; 

default: 

/* handle other events here */ 

break; 

} 
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break; 

case OFFERED_STATE: 

switch (evttype) { 

case GCEV_ACCEPT: 

pline -> state = ACCEPTED_STATE; 

answer_call(); 

break; 

default: 

/* handle other events here */ 

break; 

} 

break; 

case ACCEPTED_STATE: 

switch (evttype) { 

case GCEV_ANSWERED: 

pline -> state = CONNECTED_STATE; 

/* 

* Can now do voice functions, etc. 

*/ 

return(0); /* SUCCESS RETURN POINT */ 

default: 

/* handle other events here */ 

break; 

} 

break; 

} 

} // end Logical call process 

else  

{ 

/* Process non-LogicalCall event */ 

} 

} // end of for 

} 
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lc_GetMetaEventEx( ) maps an event handle's SRL event into a metaevent 

 

Name int lc_GetMetaEventEx(metaeventp, evt_handle) 

METAEVENT *metaeventp METAEVENT BLOCK의 

     pointer 

Inputs 

unsigned long evt_handle  SRL event handle 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system control and tools 

Mode Synchronous 

 

 

 

g 설 명  

이 함수는 event handle의 SRL event를 metaevent로 나타낸다. SRL이벤트는 

evt_handle parameter에 의해 정의된 event handle이다. 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다.  

 

metaeventp :이 함수에 의해 fill된 metaevent data의 구조에 대한 pointer. 

evt_handle :특별한 event 를 정의하는데 사용하는 SRL event handle. 
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g Example  

/* 

* Do SRL event processing 

*/ 

hdlcnt = 0; 

hdls[ hdlcnt++ ] = GetLogicalCallHandle(); 

hdls[ hdlcnt++ ] = GetVoiceHandle(); 

/* Wait selectively for devices that belong to this thread */ 

rc = sr_waitevtEx( hdls,hdlcnt,PollTimeout_ms,&evtHdl); 

if (rc != SR_TMOUT) { 

/* 

* Update 

*/ 

rc = lc_GetMetaEventEx(&g_Metaevent, evtHdl); 

if (rc < 0) { 

CheckError(rc,"lc_GetMetaEventEx"); 

return -1; 

} 

rc = vProcessCallEvents( ); 

} 
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lc_GetNetworkH( )     returns the network device handle 

 

Name int lc_GetNetworkH(linedev, networkhp) 

LINEDEV linedev :  line device handle Inputs 

Int *networkhp  network device handle에 대한 포인터 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system control and tools 

Mode Synchronous 

 

 

g 설 명  

이 함수는 입력 파라메터로 주어진 line device의 network device handle을 return 한

다. 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g파라미터는 다음 값들이 있다. 

 

linedev : LogicalCall line device handle. 

networkhp : network device handle이 저장될 address. 

 

 

 

 

g Example  

 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 
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#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. A line device (ldev) has been opened 

* For example, 'devicename' could be "dpmB1C1". 

*/ 

int GetNetworkHandle(LINEDEV ldev) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

lchar *msg; /* points to the error message string */ 

int networkh; /* network device handle */ 

if (lc_GetNetworkH(ldev, &networkh) < 0) { 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg((long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

ldev, lc_error, msg); 

return(-1); 

} 

return (networkh); 

} 
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lc_GetUsrAttr( )        retrieves the attribute 

 

Name int lc_GetUsrAttr(linedev, usr_attrp) 

LINEDEV linedev :  line device handle Inputs 

Void **usr_attrp:  사용자 attribute info가 저장될 위치에 

   대한 포인터 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system control and tools 

Mode Synchronous 

 

 

 

g 설 명  

이 함수는 lc_SetUsrAttr() 함수에 의해 설정한 attribute data혹은, lc_Open()함수에 

의해 설정한attribute data를 가져온다.  

  

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다.  

 

linedev : LogicalCall line device handle 

usr_attrp : attribute 정보가 저장되어 return될 값에 대한 address. 

 

 

 

 

g Example  
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#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

 

#define MAXCHAN 30 /* max. number of channels in system */ 

/* 

* Data structure which stores all information for each line 

*/ 

struct linebag { 

LINEDEV ldev; /* LogicalCall line device handle */ 

CRN crn; /* LogicalCall API call handle */ 

int state; /* state of first layer state machine */ 

} port[MAXCHAN+1]; 

/* 

* Retrieves port_num that was set for this device 

*/ 

int get_usrattr(LINEDEV ldev, int *port_num) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

void *vattrp; /* to retrieve the attribute */ 

/* 

* Assuming that a line device is opened already and 

* that its ID is ldev, let us retrieve the attribute set 

* for this ldev, previously set by the user using lc_SetUsrAttr() 

*/ 

if ( lc_GetUsrAttr( ldev, &vattrp) < 0) { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg((long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

ldev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

*port_num = (int) vattrp; 
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/* 

* Processing may continue using this retrieved attribute 

*/ 

return (0); 

} 
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lc_GetXmitSlot( )    returns the network SCbus time slot number 

 

Name Int lc_GetXmitSlot(linedev, sctsinfop) 

LINEDEV linedev :   line device handle Inputs 

SC_TSINFO *sctsinfop  Scbus time slot정보 strusture 

    에 대한 pointer 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system control and tools 

Mode Synchronous 

 

 

g 설 명  

이 함수는 line device의 TX에 해당하는 network SCbus time slot number 을 return한

다. SCbus time slot information은 SC_TSINFO 구조체로 return되는 것으로 device의 

transmit channel 과 연결된 network SCbus time slot의 number를 포함한다. 

  

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다.  

 

linedev : LogicalCall line device handle. 

sc_tsinfop : SCbus time slot 정보 구조에 대한 pointer. 

 

 

 

 

g Example 

#include <windows.h>  
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#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

 

#define MAX_CHAN 30 /* max. number of channels in system */ 

/* 

* Data structure which stores all information for each line 

*/ 

static struct linebag { 

LINEDEV ldev; /* LogicalCall API line device handle */ 

CRN crn; /* LogicalCall API call handle */ 

int blocked; /* channel blocked/unblocked */ 

int networkh; /* network handle */ 

} port[MAX_CHAN+1]; 

struct linebag *pline; /* pointer to access line device */ 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. Opened line devices for each time slot on dpmB1C1. 

* 2. Each line device and voice handle is stored in 

* linebag structure "port" 

*/ 

int call_getxmitslot(int port_num) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

SC_TSINFO sc_tsinfo; /* SCBus timeslot structure */ 

long scts; 

/* Find info for this time slot, specified by 'port_num' */ 

/* (assumes port_num is valid) */ 

pline = port + port_num; 

/* Fill in the SCbus time slot information */ 

sc_tsinfo.sc_numts = 1; 

sc_tsinfo.sc_tsarrayp = &scts; 

/* Get SCbus time slot connected to transmit of 

* digital channel on board …1 */ 

if (lc_GetXmitSlot(pline->ldev, &sc_tsinfo) <  0) 
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{ 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg((long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

pline -> ldev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

return (0); 

} 
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lc_Listen( )      connects a channel to a network SCbus time slot 

 

Name int lc_Listen(linedev, sc_tsinfop) 

LINEDEV linedev :   line device handle Inputs 

SC_TSINFO *sc_tsinfop  Scbus time slot 정보 structure 

    에 대한 pointer 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system controls and tools 

Mode Synchronous 

 

 

g 설 명  

이 함수는 입력값으로 주어진 SC_TSINFO 구조체의 time slot을 network device의 

RX에 연결한다. 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

Dialogic DNA SDK 3.3버전에서는 synchronous, Asynchronous로 동작할 수 있도록 

mode 파라메터를 추가로 사용한다. 하지만, lc_Listen()에서는 이 mode 파라메터를 

사용하지 않는다. 

 

 

g 여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

linedev    LogicallCall line device handle. 

sc_tsinfop    SCbus time slot 정보 구조에 대한 pointer 

 

 

 

g Example 

#include <windows.h>  
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#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

 

#define MAX_CHAN 30 /* max. number of channels in system */ 

/* 

* Data structure which stores all information for each line 

*/ 

static struct linebag { 

LINEDEV ldev; /* LogicalCall API line device handle */ 

CRN crn; /* LogicalCall API call handle */ 

int blocked; /* channel blocked/unblocked */ 

int networkh; /* network handle */ 

int chdev; /* voice handle */ 

} port[MAX_CHAN+1]; 

struct linebag *pline; /* pointer to access line device */ 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. Opened line devices for each time slot on dpmB1C1. 

* 2. Each line device and voice handle is stored in linebag structure "port" 

*/ 

int call_listen(int port_num) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

SC_TSINFO sc_tsinfo; /* SCbus time slot structure */ 

long scts; 

/* Find info for this time slot, specified by 'port_num' */ 

/* (assumes port_num is valid) */ 

pline = port + port_num; 

/* Fill in the SCbus time slot information */ 

sc_tsinfo.sc_numts = 1; 

sc_tsinfo.sc_tsarrayp = &scts; 

/* Get SCbus time slot connected to transmit of voice 

channel on board …1 */ 

if (vpm_getxmitslot(pline->chdev, &sc_tsinfo) == -1) 
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{ 

printf(“Error message = %s”, ATDV_ERRMSGP(pline->chdev)); 

exit(1); 

} 

/* Connect the receive of the digital channel 1 on board 1 to SCBus 

time slot of voice channel 1 */ 

if (lc_Listen(pline->ldev, &sc_tsinfo) == -1) 

{ 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg( (long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

pline -> ldev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

return (0); 

} 
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lc_Open( )        opens a LogicalCall device 

 

Name 
int lc_Open(linedevp, NetworkDeviceName, VoiceDeviceName, 

usrattrp) 

LINEDEV *linedev  return된 line device 에 대한 

     pointer 

char * NetworkDeviceName     ASCII string 에 대한 pointer 

char * VoiceDeviceName       ASCII string 에 대한 pointer 

Inputs 

Void *usrattrp        User Attribute data pointer 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system controls and tools 

Mode Synchronous 

 

 

g 설 명 

이 함수는 Logical Call device를 open하고 유일한 핸들 값을 리턴한다. 또한 user  

attribute data를 setting한다. 이것은 나중에 Logical Call 이벤트가 발생하면 그 line  

device에 대해서 lc_GetUsrAttr()함수를 호출하여 setting한 data를 가져올수 있다.  

이 기능은 lc_SetUsrAttr() 과 동일한 기능이다. 

Network device name과 voice device name을 모두 주고 이 함수를 호출했다면, 내 

부적으로 network device와 voice device를 open하고 그것들의 유일한 핸들값도 구 

한다. 이 값들은 lc_GetNetworkH()함수 와 lc_GetVoiceH()함수로 얻어진다. 

이 함수가 성공적으로 완료되면 3개의 핸들이 할당된고, network device의 TX, RX는 

voice device의 RX, TX와 full duplex로 routing된다.  

만일 voice device name을 주지않고 이 함수를 호출했다면, line device 핸들과 

network device핸들이 할당된다. voice device를 사용하려면 voice device를 open하고 

routing과 attach를 해주어야한다. voice device를 open하기 위해선 vpm_open()함수

를 사용하라. 그리고, attach를 하기 위해선 lc_Attach()함수를 사용하라.  

유의할 점은 voice device name은 vpmBxxCxx 이 아니라, dpmBxxCxx 을 사용한다.  

 

g Termination Events 

없음. 
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g Dialogic과의 차이점 

Dialogic DNA SDK 3.3버전에서는 line device를 구하는 함수가 2가지가 있다. 그것은 

gc_Open()함수와 gc_OpenEx()함수이다. 하지만, logical call 라이브러리에서 line 

device를 구하는 함수는 lc_Open()함수 뿐이다.  

lc_Open()함수는 기능면에서 볼 때 Dialogic의 gc_Open()함수와 gc_OpenEx()함수의 

기능을 합쳐놓은 것이다. 하지만 dialogic의 gc_Open()함수와 gc_OpenEx()함수에서 

사용하는 파라메터와 lc_Open()함수에서 사용하는 파라메터는 차이가 있다.  

그 차이점은 dialogic에서는 protocol Name을 파라메터로 사용하지만, lc_Open() 함

수에서는 이 protocol name 을 사용하지 않는다. 그것은 디폴트 값으로 Korea R2 

protocol을 사용한다는 의미이다. 

 

 

g 여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

linedevp : 유일한 line device핸들이 저장될 변수의 address 

NetworkDeviceName : Network Device Name, null terminated string 

VoiceDeviceName : voice Device Name, null terminated string 

usrattrp : 사용자가 정의한 data가 저장된 address 

 

 

 

 

g Example 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

 

typedef struct port_tag { 

LINEDEV   ldev;    

 CRN       crn; 

 Int     voiceH; 

 Int     networkH; 

 Int     nState; 

} PORT; 

METAEVENT g_metaevent; 

 

void main(int arlc, char *argv[]) 



 167 

{ 

init_channel(); 

create_event_thread(); 

UINT thread_function(); 

// inbound or outbound call initiate 

} 

 

void init_channel() 

{ 

PORT port[30]; 

char sName[10]; 

 

for(int i=0; i< 30; i++) 

{ 

 sprintf(sName, “dpmB1C%d”, i); 

if (lc_Open(&port[i].ldev, sName, sName, (void *)&port[i]) < 0 ) 

{ 

 // Error 

 return ; 

} 

if( lc_GetNetworkH( port[i].ldev, & port[I].networkH ) < 0 ) 

{ 

 // Error 

 return; 

} 

if( lc_GetVoiceH( port[i].ldev, & port[I].voiceH ) < 0 ) 

{ 

 // Error 

 return; 

} 

port[i].nState = NULL; 

} 

} 

 

void create_event_thread() 

{ 
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 // Create thread with thread function 

} 

 

UINT thread_function() 

{ 

    int eventType; 

    LINEDEV ldev; 

    void *usrattrp; 

    PORT * port; 

    int voiceh; 

    int networkh; 

 

while( 1 ) 

{ 

 sr_waitevt(-1); 

if( lc_GetMetaEvent( &g_metaevent) < 0 ) 

{ 

 // error 

 return 0; 

} 

 

// for Logical Call Event 

if (g_metaevent.flags & GCME_GC_EVENT) 

{ 

 eventType = g_metaevent.evttype; 

ldev = g_metaevent. linedev; 

if( lc_GetUsrAttr( ldev, usrattrp ) < 0 ) 

{ 

 // Error 

 return; 

} 

port = (PORT *)usrattrp; 

networkh = port->networkH; 

voiceh = port->voiceH; 

 

switch( eventType ) 
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{ 

case GCEV_DETECTED: 

// event processing 

break; 

  case GCEV_OFFERED: 

// event processing 

break; 

  : 

  : 

  : 

 

} 

} // end of while 

return 0; 

} 
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lc_ResetLineDev( )      disconnects any active calls 

 

Name int lc_ResetLineDev(linedev, mode) 

LINEDEV linedev :  line device handle Inputs 

unsigned long mode :   async or sync 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system control and tools 

Mode Synchronous, Asynchronous 

 

 

g 설 명 

이 함수는 현재 line device상의 active한 call을 disconnect시킨다. 또한, 진행중인 

call set up을 무효화 시킨다. 이 함수는 주로 trunk error가 발생했을 때, 이를 복구

하기 위해 사용한다. 이 함수가 성공적으로 완료되면 call state는 NULL State로 변

하고 새로운 call을 initiate할 수 있다. 그리고, 비동기 모드로 실행시켜서 성공적으

로 마쳤다면  

GCEV_RESETLINEDEV 이벤트가 발생될 것이다. 

만일 call establishment단계에서 GCEV_TASKFAIL 이벤트를 받았다면 이 함수를 호

출해야한다.  

 

g Termination Events 

GCEV_RESETLINEDEV � 함수가 성공적으로 완료 되었고, line device는 NULL  

State로 되었다는 것을 명시한다. 

GCEV_TASKFAIL � 함수의 실행이 실패했음을 명시한다. 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 
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g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

linedev   logical Call line device 

mode   EV_ASYNC : 비동기 모드로 실행 

  EV_SYNC : 동기 모드로 실행 

 

 

 

g Example 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

 

#define MAXCHAN 30 /* max. number of channels in system */ 

/* 

* Data structure which stores all information for each line 

*/ 

struct linebag { 

LINEDEV ldev; /* LogicalCall line device handle */ 

CRN crn; /* LogicalCall API call handle */ 

int state; /* state of first layer state machine */ 

} port[MAXCHAN+1]; 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. Opened line devices on dpmB1C1. 

* 

* At this point, the application can 'reset' 

* all of it's line devices back to normal. 

* (Alternatively, this could be called at any time) 

*/ 

int restart(void) 

{ 

int i; /* index for 'port' */ 

int ts; /* network time slot number */ 

/* 

* Clean up and get ready to generate/accept calls again. 
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*/ 

for (ts = 1,i=1; ts <= MAXCHAN; ts++,i++) { 

if (lc_ResetLineDev(port[i].ldev, EV_SYNC) < 0) { 

/* get cause value and process error */ 

} 

/* 

Application will need to re-issue lc_WaitCall() to wait 

* for incoming calls*/ 

} 

return (0); 

} 
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lc_ResultMsg( )  retrieves an ASCII string describing a result code 

 

Name int lc_ResultMsg(error_code, msg) 

long error_code :   error code Inputs 

char **msg  return된 message가 저장될 주소 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system control and tools 

Mode Synchronous 

 

 

g설 명 

이 함수는 Logical Call 관련 함수가 실패 했을 때, 그 실패 이유에 대한 메시지를 

ASCII string 으로 가져온다. 이 함수의 입력 파라메터인 error_code는 

lc_ErrorValue()함수에 의해 구해진 값이다. 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

Dialogic DNA SDK 3.3버전에서는 추가로 call control library ID값을 파라메터로 사

용한다. 하지만, lc_ResultMsg()함수에서는 이 파라메터값을 사용하지 않는다. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

e r r o r _ c o d e    lc_ErrorValue( )함수의 결과로 얻어진 error value 

ms g   error message가 저장될 address 

 

g  Example 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 
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void print_error_msg(long ldev) 

{ 

int error_code; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* pointer to error message string */ 

if(lc_ErrorValue(&metaevent, & error_code);<  0) 

{  

// Error 

} 

if(lc_ResultMsg( (long) error_code, &msg) < 0 ) 

{ 

// Error 

} 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

} 
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lc_ResultValue( )    retrieves the cause of an event 

 

Name int lc_ResultValue(metaeventp , lc_resultp) 

METAEVENT * metaeventp :  METAEVENT 구조체 포인터 Inputs 

int * lc_resultp    : return될 result value가 저장될  

    주소. 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h, gcerr.h 

Category system control and tools 

Mode Synchronous 

 

 

g설 명 

이 함수는 발생된 이벤트에 대한 원인을 가져온다. 이 값은  lc_ResultMsg() 함수를 

사용해서 그 원인을 ASCII string형태로 볼 수 있다. 

다음과 같은 값이 gcerr.h 에 정의되어 있다. 

GCRV_NORMAL : normal completion 

GCRV_NOANSWER : event caused by no answer 

GCRV_BUSY : Line is busy 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

Dialogic DNA SDK 3.3버전에서는 추가로 call control library ID값과 call control 

library result값을 파라메터로 사용한다. 하지만, lc_ResultValue()함수에서는 이 파라

메터값을 사용하지 않는다. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

metaeventp  lc_GetMetaEvent( )함수의 결과로 얻어진  
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METAEVENT구조체의 포인터. 

lc_resultp  result code가 저장될 변수의 포인터. 

 

g  Example 

 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

 

int get_result_value(void) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

int lc_result; 

char *msg; /* pointer to error message string */ 

 

sr_waitevt(-1); 

 

if (lc_GetMetaEvent(&metaevent) < 0)  

{ 

 // error 

return -1; 

} 

if (metaevent.flags &GCME_GC_EVENT)  

{ 

 if (lc_ResultValue( &metaevent, &lc_result) < 0 ) 

 { 

  // error 

  return -1; 

} 

 lc_ResultMsg( (long) lc_error, &msg); 

printf(“Result value : %d ( %s )\n”, lc_result, msg); 

return lc_result; 

} 

} 
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lc_SetEvtMsk( )        sets the event mask 

 

Name int lc_SetEvtMsk(linedev, bitmask, action) 

LINEDEV linedev :   line device handle 

Unsigned long bitmask :  bitmask 

Inputs 

int action :    masking하는 방법 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system control and tools 

Mode Synchronous 

 

 

 

g 설 명 

 이 함수는 입력 line device에 대한 event mask value를 설정한다. 만일 application

에서 이 값이 clear된다면 어떠한 event도 받지 못할 것이다. Default는 모든 event 

mask value에 대해 enable되어있다.  

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 
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linedev :logical Call line device handle. 

bitmsk : masking할 bitmask value. 이 값은 bitwise operation ‘OR’ 이 가능하다. 

action : action에따라 bitmsk를 설정한다. 여기에는 3가지 action이 있다. 

 

T a b l e  2 3 .  l c _ S e t E v t M s k ( )  a c t i o n  

Action description 

G C A C T _ S E T M S K 
입력으로 주어진 bitmsk만 enable하고 나머지 event들은 

disable한다. 

G C A C T _ A D DM S K 
현재 설정되어있는 event bitmsk에 입력으로 주어진 bitmsk 

를 추가로 enable한다. 

G C A C T _ S U B M S K 
현재 설정되어있는 event bitmsk에서 입력으로 주어진 

bitmsk 를 disable한다. 

 

 

g Example 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. The line device has been opened. 

*/ 

int set_event_mask(LINEDEV ldev) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

/* 

* Set the event blocked and unblocked event masks to enable 

* for this application. 

*/ 

/* 

* Enable the Blocked and Unblocked events. 

*/ 

if (lc_SetEvtMsk(ldev, GCEV_DETECTED, GCACT_SUBMSK) < 0 ) { 

/* process error return as shown */ 
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lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg( (long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

ldev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

} 
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lc_SetUsrAttr( )    sets an attribute defined by the user 

 

Name int lc_SetUsrAttr(linedev, usrattr) 

LINEDEV linedev :  line device handle Inputs 

void *usrattr  user attribute 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system control and tools 

Mode Synchronous 

 

 

g 설 명 

이 함수는 사용자가 정의한 data를 line device와 binding한다. 이 data는 다시  

lc_GetUsrAttr()함수에 의해서 가져올 수 있다. usrattr 값은 주로 이 line device에서 

사용되어질 call state나 다른 여러가지 정보를 구조체로 만들어서 이 포인터를 사용

하는데, 입력 파라메터인 linedev와 binding해서 이벤트가 발생할 때마다 

lc_GetUsrAttr()함수를 호출해서 필요한 정보를 가져올 수 있다. 이 기능은 

lc_Open()함수에 포함되어 있다. 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

linedev : logical Call line device handle. 

usrattr : 사용자가 정의한 data의 변수의 address 

 

g Example  

#include <windows.h>  
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#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

#define MAXCHAN 30 /* max. number of channels in system */ 

/* 

* Data structure which stores all information for each line 

*/ 

struct linebag { 

LINEDEV ldev; /* LogicalCall line device handle */ 

CRN crn; /* LogicalCall API call handle */ 

int state; /* state of first layer state machine */ 

} port[MAXCHAN+1]; 

/* 

* Associates port_num with ldev for later use 

* by other procedures - will save table searches 

* for the port_num corresponding to ldev 

*/ 

int set_usrattr(LINEDEV ldev, int port_num) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

/* 

* Assuming that a line device is opened already and 

* that its ID is ldev, let us store a meaningful number 

* for this ldev as an attribute for this ldev set by user 

*/ 

if (lc_SetUsrAttr(ldev, (void *) port_num) < 0 ) { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg( (long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

ldev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

return (0); 

} 



 182 

 

lc_UnListen()   disconnects a receive channel from the network SCbus time slot 

 

Name int lc_UnListen( linedev ) 

Inputs LINEDEV linedev :  line device handle 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category system controls and tools 

Mode Synchronous 

 

 

g 설 명 

이 함수는 이전에 lc_listen()함수에 의해 network device의 RX에 연결된 Scbus time 

slot을 disconnect한다. 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

Dialogic DNA SDK 3.3버전에서는 추가로 synchronous, Asynchronous로 동작할 수 

있도록 mode 파라메터를 사용한다. 그러나, synchronous만 지원한다. 

lc_UnListen()함수에서는 이 파라메터를 사용하지 않는다. 

 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

linedev :LogicalCall line device handle. 

 

 

 

gExample 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 
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#include “gcerr.h” 

#define MAX_CHAN 30 /* max. number of channels in system */ 

/* 

* Data structure which stores all information for each line 

*/ 

static struct linebag { 

LINEDEV ldev; /* LogicalCall API line device handle */ 

CRN crn; /* LogicalCall API call handle */ 

int blocked; /* channel blocked/unblocked */ 

int networkh; /* network handle */ 

} port[MAX_CHAN+1]; 

struct linebag *pline; /* pointer to access line device */ 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. Opened line devices on dpmB1C1. 

* 2. Each line device and voice handle is stored in linebag structure "port" 

*/ 

int call_unlisten(int port_num) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

/* Find info for this time slot, specified by 'port_num' */ 

/* (assumes port_num is valid) */ 

pline = port + port_num; 

/* Disconnect receive of digital board 1, timeslot 1 

from all SCbus timeslots */ 

if (lc_UnListen(pline->ldev) == -1) 

{ 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg( (long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

pline -> ldev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

return (0); 
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} 

 

lc_Attach( )       attaches a voice resource 

 

Name int lc_Attach(linedev, voiceh, mode) 

LINEDEV linedev :  line device handle Inputs 

int voiceh  voice device handle 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category interface specific 

Mode Synchronous 

 

 

gDescription 

이 함수는 입력 line device에 voice resource 를 attach한다. voice resource를 attach

함으로써 logical call function이 voice resource를 사용할 수 있게해준다. 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

linedev : Logical Call line device handle. 

voiceh : line device에 attach할 voice handle. 

mode : EV_SYNC 동기 모드로 실행 

 

 

gExample 

#include <windows.h>  
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#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

 

void main() 

{ 

LINEDEV ldev; 

int  voiceh; 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

 

char  *networDeviceName = “dpmB1C1”; 

char  *voiceDeviceName = “dpmB1C1”; 

 

if( lc_Open( &ldev, networDeviceName, NULL, 0 ) < 0 ) 

{ 

 // Error 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg((long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

ldev, lc_error, msg); 

 return; 

} 

 

if( (voiceh = vpm_open(voiceDeviceName, 0)) < 0 ) 

{ 

 // Error 

 return; 

} 

 

if( lc_Attach(ldev, voiceh, EV_SYNC) < 0 ) 

{ 

 // Error 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg((long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 
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ldev, lc_error, msg); 

 

 return; 

} 

if( nr_scroute(ldev, SC_DPM, voiceh, SC_DSP, SC_FULLDUP ) < 0 ) 

{ 

 //Error 

 return; 

} 

. 

. 

. 

  

} 
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lc_Detach( )      logically detach a voice resource 

 

Name int lc_Detach(linedev, voiceh, mode) 

LINEDEV linedev :  line device handle 

int voiceh  voice device handle 

Inputs 

unsigned long mode :   async or sync 

Returns 
0 성공 

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category interface specific 

Mode Synchronous 

 

 

g  설명 

이 함수는 line device로 부터 voice resource를 논리적으로 분리 하기 위해 사용된

다. 이전에 lc_Attach() 함수에 의해 attach된 voice resource를 분리한다. 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

linedev : Logical Call line device handle. 

voiceh : line device에 detach할 voice handle. 

mode : EV_SYNC 동기 모드로 실행 
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g Example 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. The line device (ldev) has been opened. 

* 2. The voice and network resources have been routed together 

* 3. Voice resource is no longer needed for this line device 

*/ 

/* detaches the ldev's voice handle from ldev */ 

int detach(LINEDEV ldev) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

char *msg; /* points to the error message string */ 

int voiceh; /* Voice handle attached to ldev */ 

if (lc_GetVoiceH(ldev, &voiceh) =  0) { 

if (lc_Detach(ldev, voiceh, EV_SYNC) < 0) { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg((long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

ldev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

/* 

* Application should now unroute the voice and network resources from 

* each other (using functions like nr_scunroute() or nr_scunroute() to 

* complete the disassociation of them from each other. 

*/ 

} else { 

/* Process lc_GetVoiceH() error */ 

} 
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return (0); 

} 
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lc_GetVoiceH( )     returns the voice device handle 

 

Name int lc_GetVoiceH(linedev, voicehp) 

LINEDEV linedev :  line device handle Inputs 

int *voicehp   return된 voice device handle 에 대한 

    pointer 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category interface specific 

Mode Synchronous 

 

 

g 설명  

이 함수는 입력 line device의 voice device handle를 return한다. 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

linedev  Logical Call line device handle. 

voicep   voice device handle이 저장될 변수의 address 

 

 

 

 

g Example 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 
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#include “gcerr.h” 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. A line device has been opened specifying voice resource 

* 2. A call associated with ldev is in the connected state 

*/ 

int get_voice_handle(LINEDEV ldev, int *voicehp) 

{ 

int lc_error; /* LogicalCall error code */ 

lchar *msg; /* points to the error message string */ 

if (lc_GetVoiceH(ldev, voicehp) == 0) { 

/* 

* Application may now perform voice processing (e.g., play a prompt) 

* using the voice handle. 

*/ 

return(0); 

} else { 

/* process error return as shown */ 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg( (long) lc_error, &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

ldev, lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

} 
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lc_GetCallInfo( )      gets information for the call 

 

Name int lc_GetCallInfo(crn, info_id, valuep) 

CRN crn :   Call reference number 

Int info_id  call info ID 

Inputs 

char *valuep  info buffer 에 대한 pointer 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category interface specific 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

이 함수는 call에 대한 정보(Table 20.)를 얻는다. 이 함수는 현재의 call이 CHARGE 

혹은 NOCHARGE 에 대한 정보를 가져온다. 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

crn   Call Reference Number 

info_id   얻으려는 정보의 Type. 

valuep   요청된 정보가 저장된 buffer address 

 

T a b l e  2 0 .  l c _Ge tCa l l I n f o ( )  i n f o _ i d  P a r ame t e r  I D  D e f i n i t i o n s  
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i n f o _ i d  P a r a m e t e r  정의 valuep format 

CALLINFOTYPE 현재의 call이 CHARGE 혹은 

NOCHARGE 에 대한 정보 

String 

 

 

g Example 

/* 

* Assume the following has been done: 

* 1. device has been opened  

2. lc_WaitCall() has been issued to wait for a call. 

* 3. lc_GetMetaEvent() or lc_GetMetaEventEx() (Windows 2000) has been 

* called to convert the event into metaevent. 

* 4. a GCEV_OFFERED has been detected. 

*/ 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

/* 

* the variable info_id parameter(s) defines the information 

* requested from the network. 

* The variable valuep stores the returned information. 

*/ 

int get_call_info(CRN crn, int info_id, char *valuep) 

{ 

LINEDEV ldev; /* Line device */ 

int lc_error; /* LogicalCall Error Value */ 

char *msg; /* Error Message */ 

if(lc_CRN2LineDev(crn, &ldev) < 0) { 

lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg(lc_error, &msg); 

printf ("Error: lc_CRN2LineDev ErrorValue: %d - %s\n", 

lc_error, msg); 

return(lc_error); 

} 

if(lc_GetCallInfo(crn, info_id, valuep) < 0) { 
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lc_ErrorValue(&metaevent, & lc_error); 

lc_ResultMsg(lc_error , &msg); 

printf ("Error on Device handle: 0x%lx, ErrorValue: %d - %s\n", 

ldev, lc_error, msg); 

return( lc_error); 

} 

return(0); 

} 
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lc_StartTrace( )         starts logging debug 

information 

 

Name int lc_StartTrace(linedev, filename) 

LINEDEV linedev :  line device handle Inputs 

char *filename  log를 저장할file name 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category interface specific 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

이 함수는 입력 파라메터로 주어진 line device 에 대한 logging debug 정보를 입력 

파일이름 으로 파일을 생성해서 write하기 시작한다. Trace정보는 lc_StopTrace()를 

호출하기 전까지 계속 파일에 write한다. 이 함수는 반드시 call을 start하기 전에 

호출해야한다. 

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

linedev   Logical Call line device handle. 

filename    trace정보를 저장할 파일 이름. 
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g Example 

#include <windows.h>  

#include <stdio.h> 

#include “SmartSDK.h” 

#include “gcerr.h” 

 

void main() 

{ 

 LINEDEV ldev; 

if( lc_Open( &ldev, “dpmB1C1”, “dpmB1C1”, 0 ) < 0 ) 

{ 

 // Error 

 return; 

} 

char *filename="/tmp/trace.log"; 

rc = lc_StartTrace(ldev, filename ); 

if ( rc < 0 )  

{ 

printf("Error in lc_StartTrace, rc = %x\n", rc); 

}  

else  

{ 

/* continue */ 

} 

} 
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lc_StopTrace( )       stops the trace 

 

Name int lc_StopTrace(linedev) 

Inputs LINEDEV linedev :  line device handle 

Returns 
0 성공  

-1 실패 

Includes SmartSDK.h 

Category interface specific 

Mode Synchronous 

 

 

g Description 

이 함수는 lc_StartTrace 함수 사용으로 시작된 trace를 멈추고 trace file를 닫는다. 

Log level은 치명적인 error만을 trace하도록 설정된다.  

 

 

g Termination Events 

없음. 

 

g Dialogic과의 차이점 

없음. 

 

g여기서 사용되는 Parameter는 다음과 같이 정의 되어 있다. 

 

linedev        Logical Call line device handle 

 

g Example 

. 

/* 

*  

* 1. device has been opened 

* 2. lc_StartTrace() function has been called. 

*/ 

. 
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. 

rc = lc_StopTrace(ldev); 

if (rc < 0) { 

printf("Error in lc_StopTrace, rc = %x\n", rc); 

} else { 

/* Process event */ 

} 
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5. DPM Data Structure and Device Parameters 

 

이번 장은 DPM library data structures 와 DPM board parameter의 설명을 제공한다. 

이 장에서는 다음과 같은 토픽들이 포함되어 진다. 

DPM Library로 부터의 Data Structures 와 Tables (Section 4.1) 

dpm_setparm( ) and dpm_getparm( ) 에 의해 사용되어지는 Parameter (Section 

4.2)  

 

5.1. DPM Library Data Structures 

 

DX_EBLK   Event Block Structure 

DX_CST  Call Status Transition Structure 

METAEVENT  Meta Event Structure 

GC_RATE_U  Billing Information Structure 

 

5.1.1. DX_EBLK - Event Block Structure 

 

여기서는 DPM에서 추가적인 사용에 대해서만 언급한다. 

voice device에서의 DX_EBLK 에대한 사용은 voice programmer’s guide for 

Window NT를 참조하라. 

 

DX_EBLK구조체는 dpm_getevt() 함수에서 R2 signal과 관련한 이벤트를 받으려고 

할 때 사용된다. 

 

structure 에 대한 typedef는 아래에 보여진다. 

 

 typedef struct DX_EBLK { 

unsigned short ev_event;  /* Event that occurred */ 

unsigned short ev_data;  /* Event specific data */ 

unsigned char ev_rfu[12];  /* Reserved for future use*/ 

}DX_EBLK; 

 

ev_event는 device상에서 발생된 그 event를 지정한다. 다음과 같은 정의는 

ev_event 에 입력되어질 수 있다. 
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DE_R2TONE   R2 signal received 

DE_R2EOS   R2EOS received 

DE_DTRING   rings received 

DE_DTHOOKON   Hook on received 

DE_ANSWERED   answered received 

 

이러한 이벤트를 dpm_getevt() 함수로 받기 위해서는 dpm_setevtmsk()를 호출하

여 masking해야 한다. 

ev_data는 ev_event에 포함되어진 event를 위해 특정한 data를 포함한다 

 

T a b l e  2 1 .  V a l u e s  R e t u r n e d  i n  e v _ d a t a  

 

E v e n t                   D a t a  R e t u r n e d  i n  e v _ d a t a  

DE_R2TONE   상위 8bits 은 Group number (R2_GROUP_1 or R2_GROUP_A) 

   하위 8bits은 digit ( 1~ 15 ) 

 

 

 

5.1.2. DX_CST - Call Status Transition Structure 

 

여기서는 DPM에서 추가적인 사용에 대해서만 언급한다. 

voice device에서의 DX_CST 에대한 사용은 voice programmer’s guide for Window 

NT를 참조하라. 

 

DX_CST구조체는 dpm_sendevt() 함수에서 R2 signal과 관련한 이벤트를 보내려고 

할 때 사용된다. 

 

structure 에 대한 typedef는 아래에 보여진다. 

 

typedef struct dx_cst { 

   unsigned short cst_event;     // CST Event  

   unsigned short cst_data;      // Data Associated with the Event 

} DX_CST; 

 

ev_event는 device상에서 발생된 그 event를 지정한다. 다음과 같은 정의는 

ev_event 에 입력되어질 수 있다. 
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DE_R2TONE   R2 signal received 

DE_R2EOS   R2EOS received 

DE_DTRING   rings received 

DE_DTHOOKON   Hook on received 

DE_ANSWERED   answered received 

 

ev_data는 ev_event에 포함되어진 event를 위해 특정한 data를 포함시킬수 있다. 

 

T a b l e  2 4 .  V a l u e s  R e t u r n e d  i n  e v _ d a t a  

 

E v e n t                   D a t a  R e t u r n e d  i n  e v _ d a t a  

DE_R2TONE   상위 8bits 은 Group number (R2_GROUP_1 or R2_GROUP_A) 

   하위 8bits은 digit ( 1~ 15 ) 

 

 

5.1.3. METAEVENT- Meta Event Structure 

 

METAEVENT 구조체는 Logical Call 이벤트를 정보를 얻기 위해 사용한다. Logical 

Call 이벤트를 받기 위해 이 구조체를 사용한다. 

Logical Call 이벤트를 이 구조체에 담아오기 위해서는 sr_waitevt() 함수 호출후에 

lc_GetMetaEvent() 함수를 호출해야한다. 

 

structure 에 대한 typedef는 아래에 보여진다. 

 

typedef   struct   { 

long      magicno;     /* for internal validity check */ 

/* NOTE: Application calls gc_GetMetaEvent( ) 

_* or gc_GetMetaEventEx( _Windows 2000) to 

               * fill in these fields */ 

              /* only valid if an event was returned */ 

unsigned long flags;   /* flags field */ 

void      *evtdatap;   /* pointer to the event data block - 

                 sr_getevtdatap */ 

              /* will be f(event, cclib) */ 

long      evtlen;      /* event length - UNIX or Windows 2000 sr_getevtlen */ 

              /* May change as libraries are added */ 
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long      evtdev;                /* event device - sr_getevtdev */ 

long      evttype;               /* event type - sr_getevttype */ 

LINEDEV   linedev;               /* line device */ 

CRN       crn;                   /* crn - if 0, no crn for this event */ 

long      rfu2;                  /* reserved for future use */ 

void      *usrattr;              /* user attribute associated with linedev */ 

int       cclibid;               /* ID of cclib of associated event */ 

int       rfu1;                  /* reserved for future use */ 

} METAEVENT, *METAEVENTP; 

 

 

5.1.4. GC_RATE_U - Billing Information Structure 

 

이 구조체는 lc_SetBilling()함수에 의해서 billing정보를 설정하기위해 사용된다. 

 

structure 에 대한 typedef는 아래에 보여진다. 

 

typedef union { 

  struct { 

    long cents; 

  } ATT, *ATT_PTR; 

} GC_RATE_U,  *GC_RATE_U_PTR; 
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Appendix A 

Standard Runtime Library 
 

DPM Device Entries and Returns 
 

Standard Runtime Library는 Event Management function과Standard Attribute function 

그리고 DV_TPT Termination Parameter Table을 포함하는 device independent library

이다. VPM SRL function과data structure는 the Standard Runtime Library 

Programmer’s Guide for Windows 2000에서 충분히 설명되어진다. 

 

여기서는 DPM에서 추가적인 사용에 대해서만 언급한다. 

voice device에서의 Standard Runtime Library대한 내용은 voice programmer’s 

guide for Window NT의 Appendix A를 참조하라. 

 

Event Management Functions 
 

The Event Management function은 다음과 같은 함수에 대한 DPM device termination 

event를 호출하고, 처리한다. 

 

dpm_seizure() 

dpm_release() 

dpm_answer() 

 

다음 함수들에 대한 termination event 들은 Standard Runtime Library 의 event 

Management 함수가 호출된 후에 lc_GetMetaEvent( ) 함수를 호출해서  

METAEVENT 구조체 evttype 필드를 읽음으로써 알수있다. 

 

lc_WaitCall() 

lc_AcceptCall() 

lc_AnswerCall() 

lc_DropCall() 

lc_MakeCall() 

lc_SetChanState() 

lc_ResetLineDev() 
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DPM board로 적용 가능한 각각의 Event Management function은 다음과 같은table

에서 list되어 진다. Table 25 와 Table 26은 사용되어진 event management 함수에 

대해 반환 되어지거나 요구되어진 값을 list한다. 

 

T a b l e  2 5 .  D P M  D e v i c e  I n p u t s  f o r  E v e n t  M a n a g eme n t  F u n c t i o n 

Event Management 

Function 
DPM Device Input Valid Value 

R2EV_SEIZURE 

R2EV_RELEASE 

R2EV_ANSWER 

R2EV_SIGEVT 

R2EV_R2TRACE 

R2EV_E1TRACE 

R2EV_E1ERRC 

GCEV_OFFERED 

GCEV_DETECTED 

GCEV_ACCEPT 

GCEV_ANSWERED 

GCEV_ALERTING 

GCEV_CALLSTATUS 

GCEV_CONNECTED 

GCEV_DROPCALL 

GCEV_DISCONNECTED 

GCEV_RESETLINEDEV 

GCEV_SETBILLING 

GCEV_SETCHANSTATE 

GCEV_TASKFAIL 

GCEV_BLOCK 

GCEV_UNBLOCK 

sr_enbhdlr( )  

Enable event handler 
evt_type 

GCEV_CALLINFO 

sr_dishdlr( ) 

Disable event handler 
evt_type  
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T a b l e  2 6 .  D P M  D e v i c e  R e t u r n s  f r om  E v e n t  M a n a g eme n t  F u n c t i o n 

Event Management 

Function 

 

Return Description Returned Value 

sr_getevtdev( ) 

Get SCT Device handle 

 

lc_GetMetaEvent() 

Get Metaevent struct 

: Metaevent.linedev 

device DPM device handle 

R2EV_SEIZURE 

R2EV_RELEASE 

R2EV_ANSWER 

R2EV_SIGEVT 

R2EV_R2TRACE 

R2EV_E1TRACE 

sr_getevttype( ) 

Get event type 

 

 

event type 

R2EV_E1ERRC 

GCEV_OFFERED 

GCEV_DETECTED 

GCEV_ACCEPT 

GCEV_ANSWERED 

GCEV_ALERTING 

GCEV_CALLSTATUS 

GCEV_CONNECTED 

GCEV_DROPCALL 

GCEV_DISCONNECTED 

GCEV_RESETLINEDEV 

GCEV_SETBILLING 

GCEV_SETCHANSTATE 

GCEV_TASKFAIL 

GCEV_BLOCK 

GCEV_UNBLOCK 

lc_GetMetaEvent() 

Get Metaevent struct 

: Metaevent.evttype 

event type 

GCEV_CALLINFO 

sr_getevtlen( ) 

Get event data length 
event length sizeof (DX_CST) 
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lc_GetMetaEvent() 

Get Metaevent struct 

: Metaevent.evtlen 

sr_getevtdatap( ) 

Get event data pointer 

 

lc_GetMetaEvent() 

Get Metaevent struct 

: Metaevent.evtdatap 

event data 
DX_CST structure의 

pointer  

 

 

Standard Attribute Functions 
 

Standard Attribute function은 signaling bit 나 펌웨어 버전 정보를 구하는 함수이다. 

그들이 반환하는 Standard Attribute function와 DPM device information 은 Table 11 

에 list되어 진다. 

. 

Table 27. Standard Attribute Functions 

Standard  A t t r ibu te  Dev ices  Funct ion I n f o rma t i o n  R e t u r n e d  f o r D P M  

DPMT_BDSGBIT() 보드의 모든 time slot signaling bit를 

리턴한다. 

DPMT_TSSGBIT() 하나의 time slot signaling bit를 리턴한다. 

DPMT_DNLDVER() 펌웨어의 버전 리턴한다. 
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Appendix B 

 
Publications 
 

DPM hardware 와software product 에 관한 더 많은 정보에 대해서 다음과 같은 

publication을 보라. 

 

l installing Voice software의 정보에 대해 the System Release Software Installation 

Reference for Windows 2000를 보라. 

l Standard Runtime Library 의 정보에 대해 the Standard Runtime Library 

Programmer’s Guide for Windows 2000를 보라. 

l Scbus의 정보에 대해 the SCbus Routing Guide and the SCbus Routing Function 

Reference for Windows 2000를 보라. 

l Voice device software의 정보에 대해 voice programmer’s Guide for Windows 

2000를 참조하라. 
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